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Kennen Sie bereits unser Online-Angebot?

Mit unseren Service-Apps und Video-Tutorials unterstützen wir Sie auch online. So erklären unsere 
Filme schwierige und komplexe Sachverhalte in wenigen Minuten. Und mit unseren Apps reichen 
wir Ihnen eine helfende Hand für Ihre alltägliche Arbeit.

NOTIFIER InfoPoint
Die NOTIFIER InfoPoint App informiert Sie über Produktneuheiten 
und technische Änderungen. Ob technisches Datenblatt oder Ins-
tallationsanleitung – in der neuen App fi nden Sie zu jedem Produkt 
schnell die gewünschte Information. Erhältlich für IOS und Android. 
Ihren individuellen Zugangscode fordern Sie im Kundenbereich 
unserer Website an: www.notifi er.de.

NOTIFIER e-Catalog 
Mit dem neuen elektronischen Katalog sind Sie immer auf dem 
aktuellsten Stand. Online- und Offl  inezugriff  auf unser gesamtes 
NOTIFIER Produktportfolio sind ebenso möglich wie die Verwaltung 
von individuellen Projektlisten und die Erzeugung von Material-
listen, die per E-Mail versendet werden können. Eine umfangreiche, 
komfortable Suchfunktion unterstützt in geeigneter Weise bei der 
Recherche. Derzeit erhältlich für IOS.

Die NOTIFIER YouTube-Playlist
Videos zu Produkten (wie bspw. zu unserer ENscape Alarmgeber-
reihe), Veranstaltungen und vielen weiteren spannenden Themen 
rund um die Brandmeldetechnik – das fi nden Sie in unserer 
YouTube-Playlist „NOTIFIER by Honeywell (Germany)“. Hier haben 
wir auch eine ganz besondere Lernreihe gestartet: Tutorials von 
Technikern für Techniker. In kurzen Videos greifen wir Themen und 
Fragen auf, die immer wieder in Schulungen auftauchen oder bei 
unserer technischen Hotline eine wichtige Rolle spielen.
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Bedingt durch unterschiedlichste Umgebungsbedingungen sind die Anforderungen an ein optimales 
Brandschutzkonzept sehr verschieden.  Das Ziel bleibt allerdings immer das gleiche – Leben zu retten 
und Werte zu schützen. Im Gefahrenfall heißt daher die oberste Prämisse, Brände frühmöglich zu 
erkennen, um somit schnellstmöglich Maßnahmen zur Evakuierung einzuleiten.

Dabei nimmt gerade das Thema Alarmierung, im Zusammenhang mit Brandfrüherkennung durch 
eine Brandmeldeanlage, eine immer wichtigere Rolle ein. Zu einem umfassenden Sicherheitskonzept 
sollten der Einsatz von optischen und akustischen Alarmierungsmittel daher zum Standard zählen.

Dass mit der Einführung der neuen DIN EN 54-23 hier eine einheitliche Regelung geschaff en wurde, 
war der nachvollziehbare Schritt in die richtige Richtung.

Alarm für Augen und Ohren

Die Produktnorm DIN EN 54 Teil 23 regelt die Anforderungen an optische Alarmgeber von Brandmel-
deanlagen und schreibt in bestimmten Bereichen – z. B. solche mit erhöhtem Störschallpegel – erst-
mals zusätzliche optische Alarmgeber vor. Beim Tragen von Gehörschutz oder bei Schwerhörigkeit 
können akustische Signale unwirksam sein, so dass eine zusätzliche optische Alarmierung mehr 
Sicherheit gibt. Die Norm enthält allgemeine Anforderungen an Aufbau und Robustheit optischer 
Alarmgeber sowie an deren Leistungsfähigkeit unter klimatischen, mechanischen und elektrischen 
Störungsbedingungen.

Die neue EN 54-23 und was sie bedeutet

Die EN 54-23 Anforderungen unterteilt Alarmgeber in drei Bereiche:

• „C“ steht für „Ceiling“ (Deckenmontage)

• „W“ steht für „Wall“ (Wandmontage) und

• Kategorie „O“ steht für „Open“ (Off en).

Die W-Kategorie betrachtet den Raum als einen Kubus, der
ausgeleuchtet werden muss. Bei Decken (C-Kategorie) wird
ein Zylinder angenommen und in der Kategorie “Off en” wird 
ein quaderförmiger Raum betrachtet, der ausgeleuchtet 
werden soll. Bei der Kategorie O gilt die durch den Hersteller 
festgelegte Montageposition (unabhängig von den 
Anforderungen der Positionierung und der Höhe in der 
EN 54-23).

KATEGORIEN C, W und O

Seit 1. Januar 2014 sind für Brand-
meldeanlagen optische und/oder
optisch-akustische Alarmgeber 
zwingend vorgeschrieben, die ge-
mäß EN 54-23 zertifi ziert sind.

Das bedeutet unter anderem, dass 
alle entsprechenden Alarmgeber, 
die diese Zertifi zierung nicht 
besitzen, ihre VdS Zulassung verlie-
ren und für Neu-Installationen nicht 
mehr verwendet werden dürfen.
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Unsere neue ENscape-Alarmgeberreihe bietet eine umfassende Auswahl an optischen, akustischen 
und kombinierten Alarmgebern. Sie sind sowohl für Wand - als auch Deckenmontage geeignet und 
stellen sicher, dass im Ernstfall die „Signale auch immer ankommen“.

Unsere Antwort auf die neue EN 54-23

DEFINIERTE LICHTAUSLEUCHTUNG DER BLITZLAMPEN BEI DECKENMONTAGE – 
KATEGORIE C

Planungsbeispiel Deckenmontage

Planungsbeispiel Wandmontage

X und Y Dimension werden durch 
Herstellergerät defi niert

Durchmesser des Licht-
Zylinders mit mindestens 0,4 Lux 
(1 Lux = 1 Lumen/m2)

Licht-Kubus mit einem Minimum 
von 0,4 Lux 
(1 Lux = 1 Lumen/m2)

DEFINIERTE LICHTAUSLEUCHTUNG DER BLITZLAMPEN BEI WANDMONTAGE – 
KATEGORIE W
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Schnelle Installation, sichere Evakuierung
Die neue ENscape Alarmgeberreihe

„Alarm für die Augen“
Optische Alarmgeber (Blitzleuchten)

„Alarm für die Ohren“
 Akustische Alarmgeber

Optische Alarmgeber der ENscape-Reihe gemäß 
EN 54-23 für Wand- und Deckenmontage mit roter 
bzw. weißer Blitzfarbe. Die Alarmgeber sind geeig-
net für quadratische Signalisierungsbereiche und 
zylindrische Signalisierungsbereiche (abhängig von 
Blitzfarbe). Für die Verwendung im Außenbereich 
oder in feuchten Umgebungen sind optional tiefe 
Sockel erhältlich.

• Omnidirektional weiß oder rot blitzend

• Gleichmäßige Lichtverteilung 

• Die Blitze werden synchron angesteuert

• Der Alarmgeber ist am Sockel verriegelbar

• Geeignet für Innen- und Außenmontagen

Akustische Alarmgeber der ENscape-Reihe gemäß 
EN 54-3 bieten eine Tonauswahl von 32 Signaltö-
nen inklusive dem DIN-Ton, sowie weiteren landes-
spezifi schen Tönen. Alle Töne sind gem. EN 54-3 
zugelassen. Die Konfi guration erfolgt über einen 
6-poligen DIP-Schalter. Es können bis zu zwei un-
terschiedliche Signaltöne aktiviert werden. 

• EN 54-3 konform

• Einsetzbar für 12- und 24-V-DC-
Betriebsspannung

• Synchrone Tonausgabe

• Lautstärke am Gerät in 2 Stufen einstellbar

• Geeignet für Wand- und Deckenmontage
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„Alarm für Augen und Ohren“
Kombinierte Alarmgeber 

 è VdS-zugelassen: Optische Alarmge-
ber nach EN 54-23; akustische 
Alarmgeber nach EN 54-3

 è Die neue ENscape-Reihe 
entspricht den Anforderungen 
von: CPR (EN 54-3, EN 54-23),   
RoHS und WEEE

 è Umfassende Auswahl an 
optischen, akustischen und 
kombinierten Alarmgebern: 
mit 32 einstellbaren Tönen inkl. 
Tonart gemäß DIN 33404 Teil 3; 
alle 32 Töne sind zugelassen 
und jeder Ton wird synchron 
angesteuert

 è Gleichmäßige Lichtverteilung 
bei Blitzleuchten

 è Universelle Lösung: der optische   
Alarmgeber ist geeignet und 
zugelassen für Decken- und 
Wandmontage

 è Einfachere Planung mit dem neuen 
ENscape Berechnungstool – 
Download unter www.NOTIFIER.de

Vorteile im Überblick:

Kombinierter akustischer und optischer Alarmgeber 
der ENscape-Reihe gemäß EN 54-3 & EN 54-23 
bietet ebenso eine Tonauswahl von 32 Signaltönen 
inklusive dem DIN-Ton. Alle Töne sind gemäß EN 
54-3 zugelassen. Der optische Part des Alarmgeber 
ist omnidirektional weiß oder rot blitzend und bietet 
eine gleichmäßige Lichtverteilung. Der akustische 
und optische Teil wird gleichzeitig angesteuert.

• Zugelassen nach EN 54-3, sowie EN 54-23 in der 
Kategorie „W“, sowie in der Kategorie „C“ 

• Synchrone Ton- und Blitzansteuerung

• Lautstärke am Gerät in 2 Stufen einstellbar

• Alarmgeber mit fl achem und für die Verwendung 
im Außenbereich oder in feuchten Umgebungen 
optional tiefen Sockel erhältlich



Artikelnummer Kurzbeschreibung Zulassung
Stromaufnahme/ 
Schallpegel 
@ 24 V DC

Anzahl
Töne

CWSO-RR-S1

Der akustische Alarmgeber, rot  gem. EN 54-3 
bietet eine Tonauswahl von 32 Signaltönen, 
inklusive dem DIN-Ton sowie weiteren 
landesspezifi schen Tönen. Alle Töne sind gem. 
EN 54-3 zugelassen, 
2 unterschiedliche Signaltöne können aktiviert 
werden. Alarmgeber mit fl achem Sockel - 
geeignet für Wand- und Deckenmontage.

EN 54-3 (Ton)
G 215015

ca. 33.4 mA (@ 
DIN Ton High) /
102.1 dB(A) (@ 
DIN Ton High)

32

CWSO-RR-W1

Akustischer Alarmgeber, rot wie 
CWSO-RR-S1 mit tiefem Sockel. 
Verwendung des tiefen IP Sockels reduziert die 
dB Ausgabe um durchschnittlich 4 dB.

EN 54-3 (Ton)
G 215015

ca. 25.55 mA (@ 
DIN Ton Medium)
33.39 mA (@ DIN 
Ton High) /
97.6 dB(A) (@ DIN 
Ton Medium)
98.1 dB(A) (@ DIN 
Ton High)

32

CWSO-WW-S1

Der akustische Alarmgeber, weiß gem. EN 54-3 
bietet eine Tonauswahl von 32 Signaltönen, 
inklusive dem DIN-Ton sowie weiteren 
landesspezifi schen Tönen. Alle Töne sind gem. 
EN 54-3 zugelassen, 
2 unterschiedliche Signaltöne können aktiviert 
werden. Alarmgeber mit fl achem Sockel - 
geeignet für Wand- und Deckenmontage.

EN 54-3 (Ton)
G 215015

ca. 33.4 mA (@ 
DIN Ton High) /
102.1 dB(A) (@ 
DIN Ton High)

32

CWSO-WW-W1

Akustischer Alarmgeber, weiß wie 
CWSO-WW-S1 mit tiefem Sockel. 
Verwendung des tiefen IP Sockels reduziert die 
dB Ausgabe um durchschnittlich 4 dB.

EN 54-3 (Ton)
G 215015

ca. 25.55 mA (@ 
DIN Ton Medium)
33.39 mA (@ DIN 
Ton High) /
97.6 dB(A) (@ DIN 
Ton Medium)
98.1 dB(A) (@ DIN 
Ton High)

32

CWR
Sockel, rot, für Alarmgeber ENscape mit 
Schutzart IP 65 und aP-Kabeleinführung.
(5 Stück)

PS188
O-Ring für tiefen Sockel 
(5 Stück)

CWW
Sockel, weiß, für Alarmgeber ENscape mit 
Schutzart IP 65 und aP-Kabeleinführung.
(5 Stück)

PS189
Dichtung für tiefen Sockel
(5 Stück)

Artikel Zulassung Farbe Sockeloption Entspricht Umweltrichtlinie

Akustischer 
Alarmgeber

EN 54-3 
G 215015 rot / weiß fl acher Sockel oder Sockel 

tief gemäß IP65 RoHS / WEEE
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Konventionelle akustische Alarmgeber 
der ENscape-Reihe zugelassen nach EN 54-3

Das Wichtigste in Kürze



Artikelnummer Kurzbeschreibung Zulassung Signalisierungsbereich

CWST-RR-S5
Optischer Alarmgeber gem. EN 54-23 für 
Wand- und Deckenmontage mit roter Blitzfarbe 
und mit fl achem Sockel.

EN 54-23 (Blitz)
G 215016

W-2,4-6,2
C-3-9,4 / C-6-8,2

CWST-RW-S5 
Optischer Alarmgeber gem. EN 54-23 
für Wand- und Deckenmontage mit weißer 
Blitzfarbe und mit rotem Sockel.

EN 54-23 (Blitz)
G 215016

W-2,4-9,0
C-3-9,5 / C-6-9,5 / C-9-9,5

CWST-RR-W5
Optisches Anzeigegerät für Wand- und 
Deckenmontage mit roter Blitzfarbe gemäß 
EN 54-23, wie CWST-RR-S5 mit tiefem Sockel.

EN 54-23 (Blitz)
G 215016

W-2,4-6,0
C-3-9,4 / C-6-8,2

CWST-WW-S5
Optischer Alarmgeber gem. EN 54-23 
für Wand- und Deckenmontage mit weißer 
Blitzfarbe und mit weißem Sockel.

EN 54-23 (Blitz)
G 215016

W-2,4-9,0 
C-3-9,5 / C-6-9,5 / C-9-9,5

CWST-RW-W5
Optisches Anzeigegerät für Wand- und 
Deckenmontage mit weißer Blitzfarbe gemäß 
EN 54-23 mit tiefem Sockel.

EN 54-23 (Blitz)
G 215016

W-2,4-9,0
C-3-9,5 / C-6-9,5 / C-9-9,5

CWST-WA-S7

Optisches Anzeigegerät für Wand- und 
Deckenmontage mit gelber Blitzfarbe und mit 
fl achem Sockel. 
Das Gerät entspricht nicht der EN 54-23.

G 215017

CWR
Sockel, rot, für Alarmgeber ENscape mit 
Schutzart IP 65 und aP-Kabeleinführung.
(5 Stück)

CWW
Sockel, weiß, für Alarmgeber ENscape mit 
Schutzart IP 65 und aP-Kabeleinführung.
(5 Stück)

Artikel Zulassung Farbe Blitz Sockeloption Entspricht Umweltrichtlinie

Optischer 
Alarmgeber

EN 54-23 
C & W-Klasse rot / weiß fl acher Sockel oder Sockel 

tief gemäß IP65 RoHS / WEEE
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Konventionelle optische Alarmgeber 
der ENscape-Reihe zugelassen nach EN 54-23

Das Wichtigste in Kürze

PS188 
O-Ring für tiefen Sockel 
(5 Stück)

PS189 
Dichtung für tiefen Sockel
(5 Stück)

SC076 
Erdungsbrücke für tiefen Sockel



Artikelnummer Kurzbeschreibung Zulassung (Ton/Blitz) Stromaufnahme/ Schallpegel @ 24 V DC AnzahlTöne Signalisierungsbereich

CWSS-RR-S3

Kombinierter akustischer Alarmgeber gem. EN 54-3 mit ergänzender optischer Anzeige im roten
Gehäuse, bietet eine Tonauswahl von 32 Signaltönen inklusive dem DIN-Ton sowie weiteren
landesspezifi schen Tönen. Alle Töne sind gem. EN 54-3 zugelassen. Alarmgeber mit fl achem 
Sockel, geeignet für Wand- und Deckenmontage. Die integrierte optische Anzeige mit rotem 
Blitzlicht ist gem. EN 54-23 in der off enen Kategorie O nur für Betriebsspannung 24 – 29 V DC 
zugelassen. Unterhalb von 24 V DC ist das Gerät als akustischer Alarmgeber mit Zusatzanzeige 
klassifi ziert.

EN 54-3 konform
Kategorie O gem. EN 54-23
G 215013

ca. 35.4 mA (@ DIN Ton High)/
102.5 dB(A) (@ DIN Ton High) 32

EN 54-3 akustischer Alarmgeber
EN 54-23 (24 ... 29 V DC) 
optischer Alarmgeber, Kategorie 
O, 24 ... 29 V DC)

CWSS-RR-S5

Kombinierter akustischer und optischer Alarmgeber im roten Gehäuse, bietet eine Tonauswahl 
von 32 Signaltönen inklusive dem DIN-Ton sowie weiteren landesspezifi schen Tönen. Alle 
Töne sind gem. EN 54-3 zugelassen. Der optische Alarmgeber mit roter Blitzfarbe ist gem. 
EN 54-23 geeignet für quadratische Signalisierungsbereiche W-2,4-6,0 und zylindrische 
Signalisierungsbereiche C-3-8,9 / C-6-8,2. Alarmgeber mit fl achem Sockel, geeignet für Wand- 
und Deckenmontage.

EN 54-3 akustischer Alarmgeber
EN 54-23 optischer Alarmgeber
G 215013

ca. 69.9 mA (@ DIN Ton High)/
102.7 dB(A) (@ DIN Ton High) 32

W-2,4-6,0
C-3-8,9
C-6-8,2

CWSS-RW-S5

Kombinierter akustischer und optischer Alarmgeber im roten Gehäuse, bietet eine Tonauswahl 
von 32 Signaltönen inklusive dem DIN-Ton sowie weiteren landesspezifi schen Tönen. Alle 
Töne sind gem. EN 54-3 zugelassen. Der optische Alarmgeber mit weißer Blitzfarbe ist 
gem. EN 54-23 geeignet für quadratische Signalisierungsbereiche W-2,4- 8,9 und zylindrische 
Signalisierungsbereiche C-3-10 / C-6-10. Alarmgeber mit fl achem Sockel, geeignet für Wand- und 
Deckenmontage.

EN 54-3 akustischer Alarmgeber
EN 54-23 optischer Alarmgeber
G 215013

ca. 69.9 mA (@ DIN Ton High)/
102.7 dB(A) (@ DIN Ton High) 32

W-2,4-8,9
C-3-10
C-6-10

CWSS-RR-W5

Kombinierter akustischer und optischer Alarmgeber im roten Gehäuse, bietet eine Tonauswahl 
von 32 Signaltönen inklusive dem DIN-Ton sowie weiteren landesspezifi schen Tönen. Alle 
Töne sind gem. EN 54-3 zugelassen. Der optische Alarmgeber mit weißer Blitzfarbe ist 
gem. EN 54-23 geeignet für quadratische Signalisierungsbereiche W-2,4- 6,0 und zylindrische 
Signalisierungsbereiche C-3-9,4 / C-6-8,2. Geeignet für Wand- und Deckenmontage.

EN 54-3 akustischer Alarmgeber
EN 54-23 optischer Alarmgeber
G 215013

ca. 60.1 mA (@ DIN Ton & Blitz)/ 
98.1 dB(A) (@ DIN Ton Medium)
98.7 dB(A) (@ DIN Ton High)

32
W-2,4-6,2
C-3-8,9 
C-6-8,2

CWSS-RW-W5

Kombinierter akustischer und optischer Alarmgeber im roten Gehäuse, bietet eine Tonauswahl 
von 32 Signaltönen inklusive dem DIN-Ton sowie weiteren landesspezifi schen Tönen. Alle 
Töne sind gem. EN 54-3 zugelassen. Der optische Alarmgeber mit weißer Blitzfarbe ist 
gem. EN 54-23 geeignet für quadratische Signalisierungsbereiche W-2,4- 8,9 und zylindrische 
Signalisierungsbereiche C-3-10 /C-6-10. Geeignet für Wand- und Deckenmontage.

EN 54-3 akustischer Alarmgeber
EN 54-23 optischer Alarmgeber
G 215013

ca. 60.1 mA (@ DIN Ton & Blitz)/ 
98.1 dB(A) (@ DIN Ton Medium)
98.7 dB(A) (@ DIN Ton High)

32
W-2,4-6,0
C-3-8,9 
C-6-8,2

CWSS-WW-S5

Kombinierter akustischer und optischer Alarmgeber im weißen Gehäuse, bietet eine Tonauswahl 
von 32 Signaltönen inklusive dem DIN-Ton sowie weiteren landesspezifi schen Tönen. Alle 
Töne sind gem. EN 54-3 zugelassen. Der optische Alarmgeber mit weißer Blitzfarbe ist 
gem. EN 54-23 geeignet für quadratische Signalisierungsbereiche W-2,4- 8,9 und zylindrische 
Signalisierungsbereiche C-3-10 / C-6-10. Alarmgeber mit fl achem Sockel, geeignet für Wand- und 
Deckenmontage.

EN 54-3 akustischer Alarmgeber
EN 54-23 optischer Alarmgeber
G 215013

ca. 69.9 mA (@ DIN Ton High)
102.7 dB(A) (@ DIN Ton High) 32

W-2,4-8,9
C-3-10
C-6-10

CWSS-WW-W5

Kombinierter akustischer und optischer Alarmgeber im weißen Gehäuse, bietet eine Tonauswahl 
von 32 Signaltönen inklusive dem DIN-Ton sowie weiteren landesspezifi schen Tönen. Alle 
Töne sind gem. EN 54-3 zugelassen. Der optische Alarmgeber mit weißer Blitzfarbe ist 
gem. EN 54-23 geeignet für quadratische Signalisierungsbereiche W-2,4- 6,0 und zylindrische 
Signalisierungsbereiche C-3-8,9 / C-6-8,2. Geeignet für Wand- und Deckenmontage.

EN 54-3 akustischer Alarmgeber
EN 54-23 optischer Alarmgeber
G 215013

ca. 60.1 mA (@ DIN Ton & Blitz)/
98.1 dB(A) (@ DIN Ton Medium)
98.7 dB(A) (@ DIN Ton High)

32
W-2,4-6,0
C-3-8,9
C-6-8,2

CWSS-WR-W5

Kombinierter akustischer und optischer Alarmgeber im weißen
Gehäuse, bietet eine Tonauswahl von 32 Signaltönen inklusive dem DIN-Ton sowie weiteren
landesspezifi schen Tönen. Alle Töne sind gem. EN 54-3 zugelassen. Der optische Alarmgeber 
mit roter Blitzfarbe ist gem. EN 54-23 geeignet für quadratische Signalisierungsbereiche 
W-2,4- 6,0 und zylindrische Signalisierungsbereiche C-3-8,9 / C-6-8,2. Geeignet für Wand- und 
Deckenmontage.

EN 54-3 akustischer Alarmgeber
EN 54-23 optischer Alarmgeber
G 215013

ca. 60.1 mA (@ DIN Ton & Blitz)/
98.1 dB(A) (@ DIN Ton Medium)
98.7 dB(A) (@ DIN Ton High)

32
W-2,4-6,0
C-3-8,9
C-6-8,2

Artikel Zulassung Farbe/Blitz Sockeloption Entspricht Umweltrichtlinie

Optischer & Akustischer 
Alarmgeber

EN 54-23 und EN 54-3 
C & W-Klasse rot / weiß fl acher Sockel oder Sockel 

tief gemäß IP65 RoHS / WEEE
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Konventionelle optische und akustische Alarmgeber
der ENscape-Reihe zugelassen nach EN 54-3 und EN 54-23

Das Wichtigste in Kürze



Artikelnummer Kurzbeschreibung Zulassung (Ton/Blitz) Stromaufnahme/ Schallpegel @ 24 V DC AnzahlTöne Signalisierungsbereich

CWSS-RR-S3

Kombinierter akustischer Alarmgeber gem. EN 54-3 mit ergänzender optischer Anzeige im roten
Gehäuse, bietet eine Tonauswahl von 32 Signaltönen inklusive dem DIN-Ton sowie weiteren
landesspezifi schen Tönen. Alle Töne sind gem. EN 54-3 zugelassen. Alarmgeber mit fl achem 
Sockel, geeignet für Wand- und Deckenmontage. Die integrierte optische Anzeige mit rotem 
Blitzlicht ist gem. EN 54-23 in der off enen Kategorie O nur für Betriebsspannung 24 – 29 V DC 
zugelassen. Unterhalb von 24 V DC ist das Gerät als akustischer Alarmgeber mit Zusatzanzeige 
klassifi ziert.

EN 54-3 konform
Kategorie O gem. EN 54-23
G 215013

ca. 35.4 mA (@ DIN Ton High)/
102.5 dB(A) (@ DIN Ton High) 32

EN 54-3 akustischer Alarmgeber
EN 54-23 (24 ... 29 V DC) 
optischer Alarmgeber, Kategorie 
O, 24 ... 29 V DC)

CWSS-RR-S5

Kombinierter akustischer und optischer Alarmgeber im roten Gehäuse, bietet eine Tonauswahl 
von 32 Signaltönen inklusive dem DIN-Ton sowie weiteren landesspezifi schen Tönen. Alle 
Töne sind gem. EN 54-3 zugelassen. Der optische Alarmgeber mit roter Blitzfarbe ist gem. 
EN 54-23 geeignet für quadratische Signalisierungsbereiche W-2,4-6,0 und zylindrische 
Signalisierungsbereiche C-3-8,9 / C-6-8,2. Alarmgeber mit fl achem Sockel, geeignet für Wand- 
und Deckenmontage.

EN 54-3 akustischer Alarmgeber
EN 54-23 optischer Alarmgeber
G 215013

ca. 69.9 mA (@ DIN Ton High)/
102.7 dB(A) (@ DIN Ton High) 32

W-2,4-6,0
C-3-8,9
C-6-8,2

CWSS-RW-S5

Kombinierter akustischer und optischer Alarmgeber im roten Gehäuse, bietet eine Tonauswahl 
von 32 Signaltönen inklusive dem DIN-Ton sowie weiteren landesspezifi schen Tönen. Alle 
Töne sind gem. EN 54-3 zugelassen. Der optische Alarmgeber mit weißer Blitzfarbe ist 
gem. EN 54-23 geeignet für quadratische Signalisierungsbereiche W-2,4- 8,9 und zylindrische 
Signalisierungsbereiche C-3-10 / C-6-10. Alarmgeber mit fl achem Sockel, geeignet für Wand- und 
Deckenmontage.

EN 54-3 akustischer Alarmgeber
EN 54-23 optischer Alarmgeber
G 215013

ca. 69.9 mA (@ DIN Ton High)/
102.7 dB(A) (@ DIN Ton High) 32

W-2,4-8,9
C-3-10
C-6-10

CWSS-RR-W5

Kombinierter akustischer und optischer Alarmgeber im roten Gehäuse, bietet eine Tonauswahl 
von 32 Signaltönen inklusive dem DIN-Ton sowie weiteren landesspezifi schen Tönen. Alle 
Töne sind gem. EN 54-3 zugelassen. Der optische Alarmgeber mit weißer Blitzfarbe ist 
gem. EN 54-23 geeignet für quadratische Signalisierungsbereiche W-2,4- 6,0 und zylindrische 
Signalisierungsbereiche C-3-9,4 / C-6-8,2. Geeignet für Wand- und Deckenmontage.

EN 54-3 akustischer Alarmgeber
EN 54-23 optischer Alarmgeber
G 215013

ca. 60.1 mA (@ DIN Ton & Blitz)/ 
98.1 dB(A) (@ DIN Ton Medium)
98.7 dB(A) (@ DIN Ton High)

32
W-2,4-6,2
C-3-8,9 
C-6-8,2

CWSS-RW-W5

Kombinierter akustischer und optischer Alarmgeber im roten Gehäuse, bietet eine Tonauswahl 
von 32 Signaltönen inklusive dem DIN-Ton sowie weiteren landesspezifi schen Tönen. Alle 
Töne sind gem. EN 54-3 zugelassen. Der optische Alarmgeber mit weißer Blitzfarbe ist 
gem. EN 54-23 geeignet für quadratische Signalisierungsbereiche W-2,4- 8,9 und zylindrische 
Signalisierungsbereiche C-3-10 /C-6-10. Geeignet für Wand- und Deckenmontage.

EN 54-3 akustischer Alarmgeber
EN 54-23 optischer Alarmgeber
G 215013

ca. 60.1 mA (@ DIN Ton & Blitz)/ 
98.1 dB(A) (@ DIN Ton Medium)
98.7 dB(A) (@ DIN Ton High)

32
W-2,4-6,0
C-3-8,9 
C-6-8,2

CWSS-WW-S5

Kombinierter akustischer und optischer Alarmgeber im weißen Gehäuse, bietet eine Tonauswahl 
von 32 Signaltönen inklusive dem DIN-Ton sowie weiteren landesspezifi schen Tönen. Alle 
Töne sind gem. EN 54-3 zugelassen. Der optische Alarmgeber mit weißer Blitzfarbe ist 
gem. EN 54-23 geeignet für quadratische Signalisierungsbereiche W-2,4- 8,9 und zylindrische 
Signalisierungsbereiche C-3-10 / C-6-10. Alarmgeber mit fl achem Sockel, geeignet für Wand- und 
Deckenmontage.

EN 54-3 akustischer Alarmgeber
EN 54-23 optischer Alarmgeber
G 215013

ca. 69.9 mA (@ DIN Ton High)
102.7 dB(A) (@ DIN Ton High) 32

W-2,4-8,9
C-3-10
C-6-10

CWSS-WW-W5

Kombinierter akustischer und optischer Alarmgeber im weißen Gehäuse, bietet eine Tonauswahl 
von 32 Signaltönen inklusive dem DIN-Ton sowie weiteren landesspezifi schen Tönen. Alle 
Töne sind gem. EN 54-3 zugelassen. Der optische Alarmgeber mit weißer Blitzfarbe ist 
gem. EN 54-23 geeignet für quadratische Signalisierungsbereiche W-2,4- 6,0 und zylindrische 
Signalisierungsbereiche C-3-8,9 / C-6-8,2. Geeignet für Wand- und Deckenmontage.

EN 54-3 akustischer Alarmgeber
EN 54-23 optischer Alarmgeber
G 215013

ca. 60.1 mA (@ DIN Ton & Blitz)/
98.1 dB(A) (@ DIN Ton Medium)
98.7 dB(A) (@ DIN Ton High)

32
W-2,4-6,0
C-3-8,9
C-6-8,2

CWSS-WR-W5

Kombinierter akustischer und optischer Alarmgeber im weißen
Gehäuse, bietet eine Tonauswahl von 32 Signaltönen inklusive dem DIN-Ton sowie weiteren
landesspezifi schen Tönen. Alle Töne sind gem. EN 54-3 zugelassen. Der optische Alarmgeber 
mit roter Blitzfarbe ist gem. EN 54-23 geeignet für quadratische Signalisierungsbereiche 
W-2,4- 6,0 und zylindrische Signalisierungsbereiche C-3-8,9 / C-6-8,2. Geeignet für Wand- und 
Deckenmontage.

EN 54-3 akustischer Alarmgeber
EN 54-23 optischer Alarmgeber
G 215013

ca. 60.1 mA (@ DIN Ton & Blitz)/
98.1 dB(A) (@ DIN Ton Medium)
98.7 dB(A) (@ DIN Ton High)

32
W-2,4-6,0
C-3-8,9
C-6-8,2
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NOTIFIER by Honeywell

NOTIFIER® ist weltweit eines der 
führenden Unternehmen für intel-
ligente Brandmeldesysteme und 
Mitglied der Honeywell Gruppe.

Honeywell (www.honeywell.com) 
ist ein diversifi zierter Fortune 
100-Konzern, der als führend in den 
Bereichen Technologie und Herstel-
lung gilt. 

Honeywell beliefert Kunden welt-
weit mit Luftfahrtprodukten und 
-dienstleistungen, Gebäudes-
teuerungstechnologien (privat und 
kommerziell), Turboladern sowie 
hochleistungsfähigen Materialien. 
Der Unternehmenssitz befi ndet sich 
in Morris Plains, New Jersey, USA. 

Honeywell-Aktien werden in New 

York, und Chicago an der Börse 
gehandelt.

Weitere Informationen fi nden Sie 
unter www.honeywellnow.com.

Produktinformationen 
fi nden Sie auch in unserer 
NOTIFIER InfoPoint App.InfoPoint App

NOTIFIER by Honeywell: ENscape Alarmgeberreihe

N
FR

10
19

-D
E-

A-
01

16

Änderungen vorbehalten. ©2016 NOTIFIER Sicherheitssysteme GmbH
Titel: © rusak - istockphoto.com, S.2: © R-J-Seymour - istockphoto.com
S.10/11: © Eduard Andras - istockphoto.com
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.


