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Anweisungen des Herstellers zum Betrieb und zur Sicherstellung des Funktionserhalts im
Brandfall gemall MLAR
einer BMZ Notifier / NF300/NF500/NF3000/NF5000
in einem Brandschutz-Hangegehause Typ EHL31:08234

Brandmelderzentrale Brandschutzgehduse
Hersteller Notifier GmbH Hersteller Priorit AG
Typ : NF300/3000 Typ :EHL31:08234
VdS :G201019/ G201021 Form : Hangegehéause
VDS :S 294034 ABZ :Z-86.1-66 & Z-86.1-67

Dieses Dokument beinhaltet die Anweisungen des Herstellers zum Betrieb und zur Sicherstellung
des Funktionserhalts im Brandfall einer BMZ Notifier Typ NF in einem Brandschutzgehéuse
EHL31:08234 gemal Punkt 5.2.2 ¢) der Muster- Richtlinie Ulber brandschutztechnische
Anforderungen an Leitungsanlagen (Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie MLAR) Stand: 2015

Der Betrieb des o. g. Brandmeldesystems (Brandmelderzentrale innerhalb des Brandschutzgeh&uses) ist
unter folgenden Bedingungen sichergestellt:

— Der Installationsort erfiillt die Anforderungen nach DIN VDE 0800-1 fiir trockene bedingt
zugéangliche Raume.

— Die maximale Umgebungstemperatur von 45°C wird nicht Uberschritten.

— Installation, Inbetriebnahme und Bedienung der Brandmeldezentrale erfolgt im Einklang mit der
Installations-, Inbetriebnahme- und Bedienungsanleitung des Herstellers.

Der geforderte Funktionserhalt im Brandfall von 30 Minuten gemaf Punkt 5.2.2 ¢c) MLAR des o. g.
Brandmeldesystems wird unter folgenden Voraussetzungen sichergestellt:

— Installation, Inbetriebnahme und Bedienung der Brandmeldezentrale erfolgt im Einklang mit der
Installations-, Inbetriebnahme- und Bedienungsanleitung des Herstellers.

— Der in der Installations-, Inbetriebnahme- und Bedienungsanleitung des Herstellers sowie in der
Montageanleitung des Brandschutzgehauses festgelegte Aufbau wurde eingehalten.

— Keine zusatzlichen elektrischen und / oder elektronischen Komponenten installiert wurden.

— Die vollstandige Umsetzung der Installations-, Inbetriebnahme- und Bedienungsanleitung des
Herstellers sowie der Montageanleitung des Brandschutzgehauses wurde durch den Errichter im
Rahmen einer Ubereinstimmungserklarung bestétigt (Vorlage siehe Anhang 1).

Der Aufbau des o. g. Brandmeldesystems hat insbesondere entsprechend folgender Herstellervorgaben zu
erfolgen:

Die Brandmelderzentrale wurde jeweils im maximalen Ausbau mit maximaler Leistungsaufnahme geprift.
Reduzierte Ausbaugrof3en der oben genannten BMZ sind durch diese Herstellerklarung als konform zu
bewerten und durch das Prufprotokoll der MPA abgedeckt. Das Prufprotokoll ist Bestandteil dieser
Herstellererklarung und dient der Ubereinstimmungsbewertung des zu prifenden Ausbaus.
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» Zwischen Gehduseoberkante der Brandmelderzentrale und der oberen Geh&ause-Innenwand des
Brandschutzgehéauses ist ein Mindestabstand von 200mm einzuhalten, um eine ausreichende
Luftzirkulation sicherzustellen.

> In ein Brandschutzgehause darf maximal eine Brandmelderzentrale inkl. Ubertragungseinrichtung
eingebaut werden.

» Da die Tiure des Brandschutzgehauses im Normalbetrieb immer geschlossen ist und daher die
Bedienebene 1 nicht gem. EN 54-2 erreichbar ist, kann nach Rucksprache mit der verantwortlichen
Feuerwehr ein Feuerwehr-Anzeigetableau (FAT) zur Erstinformation erforderlich sein.

» Abweichungen von den oben angeflihrten Aufbauvorgaben fiihren zur Verlust des geforderten
Funktionserhalts im Brandfall von 30 Minuten gemaR Punkt 5.2.2 ¢) MLAR.

Die oben angefiihrte Kombination des Aufbaus wurde von der Materialpriifanstalt Dresden GmbH
Fuchsmuhlenweg 6f, 09599 Freiberg als Typprifung positiv getestet.

Die Brandmelderzentrale wurde jeweils im maximalen Ausbau mit maximaler Leistungsaufnahme gepruft.

Fir diesen Ausbau wurde ein 96 Stunden dauernder Test durchgefiihrt und eine Betriebssicherheit
gem. DIN EN60721 nach Klasse 3k5 positiv geprift (Kaltnachweis).

Die Prifung erfolgte im normalen Betriebszustand iber den genannten Zeitraum mit dem standardisierten
Ausbau der Brandmelderzentrale Notifier Typ NF 300/3000 mit einem voll besttickten Analogring.

Eine Kopie des MPA-Prifprotokolls ist als Anhang 2 diesem Dokument beigefiigt und dient der
Ubereinstimmungsbewertung des zu prifenden Aufbaus. Die Kopie des MPA-Priifprotokolls ist der
Anlagendokumentation hinzuzufiigen.
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Folgende Herstellerunterlagen sind als Anhang 3 integraler Bestandteil dieses Dokuments und sind
der Anlagendokumentation hinzuzuftigen:

o Prufbericht MPA Dresden

o EPA10564 Montageanleitung Brandschutzgehduse PRIOELEC EHL / ESL

¢ Installationsanleitung Notifier NF300-NF500 > 997-400-003-7
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Anhang 1: Vorlage Ubereinstimmungserklarung

Ubereinstimmungserklarung

—Name Errichterfirma

--Anschrift

— Objektname/Anschrift :

— Inbetriebnahme am

— Geforderter Funktionserhalt im Brandfall: E 30
Hiermit wird bestatigt, dass *)
| das Brandmeldesystem Notifier NF300/3000 S294034 im Brandschutz-Hangegehause
EHL31:08234 hinsichtlich aller Einzelheiten fachgerecht und unter Einhaltung aller Bestimmungen der
Installations-, Inbetriebnahme- und Bedienungsanleitung des Herstellers und der Montageanleitung des

Brandschutzgeh&uses errichtet, eingebaut sowie gekennzeichnet wurde

und

| die fur die Herstellung des Funktionserhalts im Brandfall nach MLAR Punkt 5.2.2 ¢) verwendeten Bauprodukte
entsprechend den Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung gekennzeichnet waren.

*) Zutreffendes ankreuzen

(Ort, Datum) (Firma/Unterschrift)

(Die Bescheinigung ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weitergabe an die zusténdige
Bauaufsichtsbehorde auszuhéandigen.)
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Probekorper: Brandmelderzentrale der Fa. Notifier Sicherheitssysteme GmbH
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Typbezeichnung: Brandmelderzentrale: Notifier NF3000
Brandschutzgehduse: EHL31.08234
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Prufbericht-Nr.: 20170177/01 vom 07.11.2017

1 Allgemeines

Die Durchfiihrung einer Brandpriifung an einem Brandschutzgeh&duse des Typs ,EHL31.08234
ausgestattet mit einer Brandmelderzentrale, erfolgte im Auftrage der PRIORIT AG (Hanau-
Wolfgang) sowie der Notifier Sicherheitssysteme GmbH (Ratingen) am 07.04.2017 mit einseitiger
Beflammung von auBen nach der Einheits-Temperaturzeitkurve (ETK) gemaR DIN EN 1363-1"
zum Nachweis der Funktion der eingebauten elektrischen und elektronischen Bauteile tiber einen
Zeitraum von mindestens 30 Minuten.

Die Prifung wurde entsprechend nachfolgenden Grundsétzen durchgefiihrt:

- DINEN 1363-1"
- DIBt-Entwurf ,Grundsatze fur die Prifung und Beurteilung von Verteilern fir elektrische Lei-
tungsanlagen mit Funktionserhalt im Brandfall*?

Der Prufaufbau wurde auf Grundlage der DIN EN 1363-1" sowie DIBt-Entwurfes? in Abstimmung
mit dem Auftraggeber festgelegt.

2 Angaben zum Probekérper

2.1 Hersteller der Probekérper

Hersteller des Brandschutzgehauses: PRIORIT AG
Rodenbacher Chaussee 6
D-63 457 Hanau-Wolfgang

Hersteller der Brandmelderzentrale: Notifier Sicherheitssysteme GmbH
Stadionring 32
D-40878 Ratingen

2.2 Beschreibung des Probekorpers

2.21 Allgemeines

Der Probekorper besteht aus dem Brandschutzgehduse des Typs ,EHL31.08234“, ein einflugli-
ges Wandgeh&use der Baureihe ,PRIOELEC EHL3X" (abZ-Nr.: Z-86.1-67), dessen Abmessun-
gen im Abschnitt 2.2.2 zusammengefasst sind, und der eingebauten Brandmelderzentrale ,No-
tifier NF3000, die in den Abschnitten 2.2.4 und 2.2.5 beschrieben wird.

Zum Nachweis des Funktionserhaltes sind an der Brandmelderzentrale aus dem Ringbus ge-
speiste Signalgeber aufgeschaltet.

2.2.2 Brandschutzgehause

Die Abmessungen des einfligligen Brandschutzgehauses des Typs ,EHL31.08234“ gehen aus
der Anlagen A1 und A3 hervor.

Weitere Schnitt- und Detailzeichnungen sowie die verwendeten Baustoffe, Beschlage und Dich-
tungen, zusammengefasst in der Materialliste sind in der MPA Dresden hinterlegt.

Zur Aufnahme der Brandmelderzentrale ist werkseitig ein beigestelltes Tragschienensystem auf
Abstand zur Gehausertuckwand montiert, um eine ausreichende Umluft-Zirkulation zu gewahrlels-
ten und die Verkabelung der Peripherie hinter den Gehausen zu erméglichen. /r., hen ™\
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Prafbericht-Nr.: 20170177/01 vom 07.11.2017

Das Brandschutzgehause ist mit Luftungsoéffnungen ausgestattet. Die obere Liftungsoffnung ist
mit einem LUfter sowie Rauchmelder und Temperatursensor ausgestattet. Das Ausschalten des
Lufters erfolgt Uber einen Temperatursensor oder einem Rauchmelder. Die Luftungsklappen (Zu-
luft und Abluft) sind in der Riickwand integriert und fallen nach Abschalten des Lufters durch ihr
Eigengewicht zu.

Brandschutzgehause

EHL31.08234

1.348 x 648 x 449

1.204 x 504 x 340

Art des Probekérpers:

Typbezeichnung:

Aullenabmessungen in mm (H x B x T):
Innenabmessungen in mm (H x B x T):

Gewicht des Brandschutzleergehduses inklu-

sive ,Notifier NF3000° : (188:&2) kg
Aufstellart: Wandgehause
Befestigung: 2 Stahllaschen

Fischer Injektionsankern FIS VS 300 T M12
zwangsbeliftet
Belegung siehe Abschnitt 2.2.3 - Tabelle 1

Befestigungsmittel:
Bellftung:

Kabeleinfiihrungen:
Bei dem Brandschutzgehduse des Typs ,EHL31.08234" sind Kabelschotts zur Einfihrung von

Kabeln sowohl im Decken- als auch im Bodenbereich vorgesehen, die je nach Erfordernis belegt
werden kénnen.

2.2.3 Art und Anzahl der am Decken- und Bodenschott eingefiihrten Kabel

Zur Simulation des Warmeeintrages wurden die in Tabelle 1 aufgefiihrten Kabel in das Decken-
schott eingefiihrt. Das Bodenschott wurde ohne Kabelbelegung gepriift.

Tabelle 1: Kabeltyp, Anzahl und Querschnitt der eingefiihrten Kabel am Schott oben
Kabeltyp Stiick Ader- Kabel- Gesamtleiter-
querschnitt querschnitt querschnitt
JE-H(ST)H 4 x 0,8 mm? 8 4 x 0,8 mm? 25,6 mm?
30,1 mm?
NYM 3 x 1,5 mm? 1 3 x 1,5 mm? 4.5 mm?

2.2.4 Allgemeine Beschreibung der Brandmelderzentrale ,,NF300/ NF3000*

Die Brandmelderzentralen vom Typ ,Notifier NF300“ bzw. ,Notifier NF3000" sind speziell auf den
Anschluss adressierbaren Brandmelder, Steuer- und Uberwachungsmodule und adressierbarer
nichtautomatischer Brandmelder abgestimmt.

Die Brandmelderzentralen sind entsprechend vorliegender und in der MPA Dresden GmbH hin-
terlegter Herstellererklarung vom 21.09.2017 in den elektronischen Komponenten gleich auf ge-
baut und unterscheiden sich nur in den in Tabelle 2 zur Verfigung gestellten softwaretechni-
schen Funktionen.

Tabelle 2: Funktionstibersicht der Brandmelderzentralen
NF300 NFIB/DOVQGQy/f._ i ¥
Netzwerkfunktion Nein }XfeTp p—
S A A e e A
Max. Anzahl der Ringleitungen 2 [ﬁ’qf ',y ey 5 (ﬁ\
&;‘\ ] / ““"}
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Prafbericht-Nr.: 20170177/01 vom 07.11.2017

Die Brandmelderzentralen vom Typ ,Notifier NF300“ bzw. ,Notifier NF3000“ sind mit keiner soft-
waretechnischen Vernetzbarkeit mit anderen Brandmelderzentralen ausgestattet.

Die Brandmelderzentralen unterteilen sich in einem Bereich mit der Zentralelektronik sowie ei-
nem darunterliegenden Bereich fur ein Batteriefach, fur die Aufnahme von max. zwei Akkumula-
toren. Die im oberen Bereich sich befindende Zentralelektronik ist u.a. nachfolgend aufgebaut
(Anlagen A4 bis AB):

- Grafisches LCD Display mit 240 x 64 Pixel mit Hintergrundbeleuchtung

- Ringleitungs-, Schnittstellen-, Netzwerkmodule (ISO- RS485 Galvanisch getrennte
RS485-Karte, LIB Ringkarte mit 2 Standard-Ringen, E-LIB 2-Ringkarte mit Notredun-
danz)

- Gruppenanzeigemodul

- BEK 5000 Hardware-Grundausbau

- ED-Kit64 Gruppen-LED-Anzeige

- PSU-3A Netzteilmodul

- ADP-NN Adapterplatine fiir FW-Peripherie Pos.1

Far die Notstromversorgung kénnen in den einzelnen Batteriefdchern Akkumulatoren mit einer
Kapazitat mit 2 x 12V/38 Ah eingesetzt werden. Die insgesamt zwei Akkumulatoren (12V/ 38 Ah)
werden Uber das Energieversorgungs-Modul (PSU-3A) mit der notwendigen Ladespannung ver-
sorgt.

2.2.5 Aufbau der gepriiften Brandmelderzentrale ,,Notifier NF3000*

An die Zentralelektronik der Brandmelderzentralen vom Typ ,Notifier NF3000“ (siehe Abs. 2.2.4 —
8 Ringleitung ohne freigeschalteten Netzwerkfunktionen) wurde zur Uberpriifung des Funktions-
erhaltes auf den Ringmodulkreis 1 der Mikromodul-Erweiterungskarte 1 nachfolgend aufgeschal-
tet (siehe Anlage A6):

- Punktférmiger Rauchmelder (Hersteller: Honeywell),
- Aus dem Ringbus gespeister akustischer Signalgeber Fabrikat "Honeywell"
- Aus dem Ringbus gespeister optischer Signalgeber Fabrikat "Honeywell"

An die Brandmelderzentrale ,Notifier NF3000“ war zur Auslésung und Uberwachung ein Kontroll-
panell angeschlossen, welches sich aulierhalb des Ofens befand.

Die maximale Warmeverlustleistung der Brandmelderzentrale ,Notifier NF3000“ wurde nach
DIN EN 61439-1° (Abschn.10.10) vom Hersteller wahrend des Dauerbetriebes im Normalbetrieb
mit 29,06 W angegeben (siehe Anlage A7).

Der Versuchsaufbau wurde durch den Auftraggeber Notifier Sicherheitssysteme GmbH vorgege-
ben.

3 Priifvorbereitung und -anordnung

3.1 Anlieferung und Einbau des Probekérpers

Anlieferung:

Probenmummer - 03.04.2017 17-B-299C  Anlieferung durch Auftraggeber

eingang am:

Konditionierung: bei Raumklima 16 °C Zeit: 48 h ey

Besonderheiten: Anlieferung in trockenem Zustand, alle Lacke, Klebemittel, ’etc ent- o
hielten laut Auftraggeber keine Lésungsmittel mehr 4 2\

2 A %)
® DIN EN 61439-1:2016-10 Niederspannungs-Schaltgeratekombinationen - Teil 1: AIIgemein%inastlé'g'uhgéﬁ /;’ ‘?' /’
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Auf-/ Einbau:

Mitarbeiter der PRIORIT AG montierten den Probekdérper des, im Abschnitt 2 dieses Priifberich-
tes beschriebenen Wandgehduses des Typs ,EHL31.08234“ an eine 100 mm dicke Porenbeton-
wand im Prifrahmen, mit welcher die Offnung des Priifofens nach DIN EN 1363-1" verschlossen
wurde. Die Befestigung der Probekérper erfolgte gemaR Montage- und Bedienungsanleitung der
PRIORIT AG mit Fischer Injektionsankern FIS VS 300 T M12. Die Anordnung des Probekérpers
mit der darin installierten Anlage ist in der Anlage A1 dargestellt.

Der Abstand zwischen der Seitenwand des Ofens und der Gehause betrug dabei mehr als 250
mm.

Die eingefuihrten Kabel ragten mind. 200 mm in den Brandraum und mind. 200 mm ins Innere
des Brandschutzgehaduse hinein.

Die Einbindung der Kabel nachfolgender Kabel:

- Netzanschluss und -zuleitung (NYM 3 x 1,5 mm?),
- Leitungen der Peripherie sowie zur Ansteuerung der Brandmelderzentrale,
- Leitungen fiir die Messtechnik

erfolgte Uber eine Offnung in der Riickwand.

3.2 Ubereinstimmung des Probekérpers mit der Dokumentation

Der Auftraggeber hat vor Durchfiihrung der o. g. Brandprifung Unterlagen in Form von Zeich-
nungen, Datenblattern, Baustoffnachweisen etc. vorgelegt, anhand derer die Ubereinstimmung
mit dem Probekérper sowie seiner Baustoffe festgestellt werden konnte.

Diese sind in der MPA Dresden hinterlegt. Weitere Angaben lagen seitens des Auftraggebers
nicht vor.

3.3 Probeentnahme und Materialeigenschaften

Es wurden keine Materialproben wahrend des Aufbaues entnommen. Es wurden keine Materi-
aleigenschaften bestimmt. Angaben Uber eine amtliche Entnahme der eingelieferten Materialien
liegen der MPA Dresden GmbH nicht vor.

3.4 Konditionierung sowie Messstellen im Probekorper

Die Konditionierung erfolgte unter dem, in der Prifhalle herrschenden Raumklima, welches den
Anforderungen der DIN EN 1363-1" entspricht. Es lag ein ausreichender Zeitraum zwischen dem
Einbau der Probekérperkonstruktion und dem Zeitpunkt der Durchfiihrung der Brandprifung.

Nachfolgende Messstellen befanden sich in dem Brandschutzgehduse vom Typ ,EHL31.08234"

Luftmessstellen (normativ) MS09 — MS11
Oberflachenmessstellen (informativ) MS12
Erfassung der relativen Luftfeuchtigkeit F3

Am Tag vor der Brandpriifung erfolgte die Aufzeichnung der Innentemperaturen zur Ermittlung
des stationaren Temperaturzustandes nach Inbetriebnahme (Dauerbetrieb 230 V im Normalzu-

N
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An den Luftmessstellen (siehe Anlage B4) stellte sich nach ca. 2 Stunden eine stabile Innen-
raumtemperatur ein. Die Werte der betreffenden Temperaturmessstellen wiesen nach dieser Zeit
Uber einem Zeitraum von 30 Minuten eine Temperaturschwankung von maximal 1 K auf.

Der Verlauf der Temperaturerhéhung ist in Anlage B4 dargestellt.

3.5 Mechanische Vorbehandlung

Vor Inbetriebnahme der Anlage wurden die Tlren des Brandschutzgehduses 500-mal manuell
geodffnet und wieder geschlossen.

4 Priifdurchfiihrung

41

Teilnehmer:
Herr Sebastian Sprott

Teilnehmer an Priifung

Herr Michael Menzer (Techniker)

Versuchsleitung:

Herr Guntram Wiesner (Prufingenieur)

4.2 Priifgerate und Versuchsdurchfiihrung

Novar GmbH

MPA Dresden GmbH

MPA Dresden GmbH

Prifdatum: 07.04.2017

Versuchsdauer: 35 min

Tabelle 3:  Prifofen (MPA-Reg.: OW02-00)

Grundlage Bemerkung
el DIN EN 1363-1:2012-10" Olbrenner, keine direkte Einwirkung der
g ' Flammen auf den Probeké&rper
,T“Druckmessstelle | DIN EN 1363-1:2012-10" | ™ HGhe von 2.200 mm tber der Fuftbo-
denebene
Thermoelemente DIN EN 1363-1:2012-10" | Mantelthermoelemente Typ K |Anz.: 6
Tabelle 4:  Prifbedingung
Parameter Grundlage Soll Ist Abweichung
DIN EN 1363-1:2012-10" Anlage .

Brandraumtemperatur Abs. 5.1 ETK B2 Nein

Druck im Brandraum | i\ N 1363-1:2012-10" | (0£3)Pa | Anlage .

(neutrale Ebene bei Abs. 5.2 ab 10. Minute B2 Nein

0,5 m tber Boden) C

Utge et DIN EN 1363-1:2012-10" Start: Start: Nein

P Abs. 5.6 (20+10) °C 17 °C o che
7 B IE Ny
S RN
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Prifbericht-Nr.: 20170177/01 vom 07.11.2017

Tabelle 5: Messmittel mit den Registriernummern der MPA Dresden GmbH

Elektronische Mess- T ——
Messwerterfassung schieber 9
oW 01-03
Ausgabe aller 1 min WS 02

5. Messergebnisse und Beobachtungen wahrend der Priifung

5.1 Funktionsiiberpriifung vor Beginn der Priifung

Vor Beginn der Prufung wurde der Betrieb der Anlage im Dauerbetrieb (230 V) im Normalzustand
Uber 12 Stunden simuliert. Fir die angeschlossene Ringleitung 1 wurde nachfolgender Funkti-
onstest mit den, unter Abschn. 2.2.5 angeschlossenen Signalgebern im zeitlichen Abstand von
ca. 10 Minuten zum Beginn der Prifung mit nachfolgenden Beobachtungen nochmals Gberpruft:

- Umschaltung auf Batteriebetrieb ~ — kein Ausfall der Funktionen konnte beobachtet werden
- Auslésen der Alarmfunktion — kein Ausfall der Funktionen konnte beobachtet werden
- Zurlcksetzen der Alarmfunktion — kein Ausfall der Funktionen konnte beobachtet werden

Die Alarmfunktion wurde ca. 2 Minuten vor dem Start des Brandversuches aktiviert.

5.2 Beobachtungen wéahrend der Priifung
Waéhrend der Prufung wurden nachfolgende Beobachtungen gemacht:

Tabelle 6: Beobachtung

Zeit in min | Beobachtungen
0 Start Brandversuch
30 Kein Ausfall von Funktionen
35 Versuchsende

5.3 Temperaturen auf der feuerabgewandten Seite des Probekoérpers

Tabelle 7:  Feststellungen nach dem Brandversuch in dem Probekérper

BSG - geringe Brandspuren an den oberen Ecken des Brandschutzgehéause (siehe
EHL31.08234 | Anlage C2)

5.4 Versuchsergebnisse der Brandpriifung

suchsdauer zusammengefafst
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Tabelle 8: Max. Temperaturerhdhungen nach 30 Minuten im dem Gehéause

AT max. Luft [K]

EHL31.08234 mit Notifier NF3000 16

6. Bewertung der Priifergebnisse

Die Brandprifung wurde gemaf DIN EN 1363-1:2012-10 in Anlehnung an den DIBt-Entwurf
,Grundsétze fur die Prifung und Beurteilung von Verteilern fir elektrische Leitungsanlagen mit
Funktionserhalt im Brandfall unter Last durchgefihrt.

Die Anforderung an die Dauer des Funktionserhalts bei Brandmelderzentralen (Detektion und
Signalisierung eines Alarmzustandes) im Brandfall gemaR Abschnitt 5.3.2 der MLAR 2005* wur-
de von dem in Abschnitt 2 beschriebenen Probekérper:

Brandschutzgehduse des Typs , EHL31.08234“ mit
Brandmelderzentrale des Typs ,,Notifier NF3000” (baugleich mit ,,NF300*)

Uber einen Zeitraum von mindestens 30 Minuten erfullt.

7 Besondere Hinweise

Der Prifbericht-Nr. 20170177/01 gilt nur far die im Abschnitt 2 beschriebenen Probekérper und
ersetzt nicht einen allgemeinen bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweis

Der Prufbericht-Nr. 20170177/01 ist unbegrenzt glltig, solange sich am Aufbau und den Bestand-
teilen der Probekd&rper nichts andert.

Freiberg, den 07.11.2017

S

Ang. G. Wiesner
Ufingenieur Brandschutz

[FIng. iRner
rifstellenleiter Brandschutz

*  Muster-Richtlinie iber brandschutztechnische Anforderung an Leitungsanlagen (MLAR) — Fassung 10.02.2015

(Redaktionsstand 05.04.2016)
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Abbildung 1.1:

Anordnung der Probek&rper im Brandraum
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Abbildung 1.2: BSG ,EHL31.08234" - Gesamtansicht
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EHL31.08234
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Abbildung 1.3:  BSG ,EHL31.08234" - Schnittflihrung
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Einrichtungsiiberwachung

Pos.1 Modulsteckplétze fiir
" Ringleitungsmodule,
Schnittstellenmodule,
Netzwerkmodule etc.

Pos.2 Gruppentrdger BEK5000
mit Display

Po0s.3 Netzteilmodul PSU-3A

Pos.4 Gruppenanzeigemodul

Pos.5 Akkumulatoren bis 38Ah

Notifier
Sicherheitssysteme
GmbH
Stadionring 32
40878 Ratingen

Brandmelderzentrale
NF300,500,3000,5000
in PRIORIT
EHL31:08234
Art. 788040 & 788041

Einbau NF300,500,3000,5000
in Brandschutzgehduse
der Fa.Priorit

Herstix 27.03.2017
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Abbildung 4.1:

Aufbau der BMZ ,Notifier NF3000“
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Anlagendokumentation fur den Brandtest der Notifier Brandmelderzentralen
NF 300,NF500, NF3000 und NF5000 in Priorit-Brandschutzgehausen EHL &
ESL.

Beschreibung der Brandmelderzentrale NF 300,NF500, NF3000 und NF5000

Die Brandmelderzentralen bestehen aus einer gemeinsamen Hardwareplattform,
die wiederum durch Software in die einzelnen Modeltypen selektiert sind.

Die Modelle NF300 & NF 500 sind mit maximal 2 Ringleitungen und jeweils

198 Ringbusteinehmern, die NF3000 & NF5000 kénnen bis zu 8Ringleitungen
mit jeweils 198 Ringbusteilnehmern verwalten.

Die BMZ NF500 & NF5000 kénnen zudem im Netzwerk mit bis zu 32
Brandmelderzentralen betrieben werden.

Folgende Baugruppen wurden zur Priifung eingebaut:

Artikelnummer Bezeichnung
Anzahl

1x BEK 5000 Hardware-Grundausbau Pos.2
1x LED-Kit64 Gruppen-LED-Anzeige Pos .4
1x PSU-3A Netzteilmodul 3Ampere Pos.3
2x Akkus 12V/38Ah Akkumulatoren Pos.5
1x P2P-LWL Netzwerkkarte mit LWL-Option Pos.1
1x LIB Ringkarte mit 2 Standard-Ringen Pos.1
2x E-LIB 2-Ringkarte mit Notredundanz Pos.1
1x ISO- RS485 Galvanisch getrennte RS 485-Karte Pos.1
1x ADP-NN Adapterplatine fur FW-Peripherie Pos.1

Optionale Erweiterungen, wie z.B. Feuerwehrperipherie sind fir eine Anbindung
auflerhalb des Brandschutzgehauses vorgesehen.

Notifier Brandmelderzentrale Einbau NF300,500,3000,5000
Sicherheitssysteme NF300,500,3000,5000 in Brandschutzgehause
GmbH in PRIORIT der Fa.Priorit
Stadionring 32 EHL31:08234 _
40878 Ratingen Art. 788040 & 788041 Herstix 27.03.2017 /,»-‘—-\
n

Abbildung 5.1:  Aufbaulegende der BMZ ,Notifier NF3000¢
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Blockschaltbild:

Brandmelderzentralen
NF300,NF500,NF3000,NF5000

BEK5000

r Ringmodul 1

g

Ringmodul 2

Ringmodul 3

Ringmodul 4

Ringmodul 5

Ringmodul 6

B Ringmodul 7

Ringmodul 8

-1 Netzwerkkarte

' Netzteilmodul
— | PSU3Aoder7A

Legende:
Punktférmiger Rauchmelder

‘ Akustischer Signalgeber

Q Optischer Signalgeber

Bis auf acht Ringleitungen ist die BMZNF3000 & NF5000 ausbaufahig.
Die Ringleitungen kénnen mit einer Notredundanz durch Verwendung von
E-LIB-Modulen betrieben werden.

Notifier
Sicherheitssysteme
GmbH
Stadionring 32
40878 Ratingen

Brandmelderzentrale
NF300,500,3000,5000
in PRIORIT
EHL31:08234
Art. 788040 & 788041

Einbau NF300,500,3000,5000
in Brandschutzgehause
der Fa.Priorit

Herstix 27.03.2017

Abbildung 6.1:  Blockschaltbild der BMZ ,,Notifier NF3000*
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Bauartnachweis der zulassigen Erwarmung nach DIN EN 61439-1, Abschnitt 10.10
fir EN 54-2 Brandmeldeanlagen, Teil 2, Brandmelderzentralen

Element Leistungsaufnahme | Verlustleistung Anzahl Summe
Pmax Pvmax installierte Verlustleistung /
28 ViDC Elemente Elemente

Zentralenkomponenten zum Einbau in das Gehiuse der BMZ

Hersteller Notifier by Honeywell Referenz:

Zentralentypen: NF300, NF500,NF3000,NF5000|Dokument: Formblatt aus DIN VDE 0660 -
507:1997, Seite 14
Modell/Version: Modularer Ausbau mit

Softwarevaraianten. Es wurde der Berechnung der Ubertemperatur der Luft in
Maximalausbau erstellt und gepriift. Gehdusen wahrend des Dauerbetriebes im
Normalbetrieb.

Grundausbau
Zentralenmodul: BEK5000 it 6 6 1 6
2zwei Ringleitungen on board
?}:omversorgungsmodul: PSU 4,62 4,62 1 4,62
Ringleitungsmodul LIB mit 1 1 1 1
2zwei Ringleitungen
Linienmodul Typ Bustechnik
1I: E-LIB mit zwei 1,3 1,3 2 26
Ringleitungen
Schnittstellenkarte ISO-RS232 0.6 0.6 1 0.6
Schnittstellenkarte ISO-RS485

1,12 1,12 1 1,12
Netzwerkkarte P2P-CU/LWL 13 13 1 13

k) ¥ s

LED-Kit 128 als 0.42 0.42 1 042
Gruppeneinzelanzeige ? ! !
Energieversorgung fiir FAT
Feuerwehr-Anzeigetableau 0,7 0,7 1 0,7
Energieversorgung fiir FBF
Feuerwehrbedienfel 1,82 1,82 1 1,82
Maximale Energieversorgung
Brandmelder auf einer
Ringleitung mit 1,11 1,1 8 8,88
198Teilnehmern a 65pA
Gesamtverlustleistung 19,99 19,99 11 29,06

Abbildung 7.1:  Bauartnachweis fiir die zuldssige Erwarmung nach DIN EN 61439-1
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Honeywell

EU Declaration of Conformity / EU-Konformitdtserklarung c E
Declarac@o UE de conformidade / Declaracién UE de conformidad

No.: 018
Product{s) / Produkt(e)
Modelo do aparethe/groduto / (Modelo de aparato/Producto
| TepzsTyp s TIR0 | Fire Alarm Panel FlexES cantrol / FlexES-Rack ]

Kanutacturer / Hersteller
Nome 2 enderego do fakricante o4 do respetivo mamdatdrio / Fombre y direcdén del fatricante

Novar GmbH
DieselstraBe 2
D-41459 Nouss

This dedaration of conformity Is Issued under the sole bility o’ the n fa £ Die alleinige Verantwertung fur die Ausstailung dleser

Konformitdteer<idrung trigt de- Hersteller
A presente decaragdo da confermidace é emitida sob a excluska responsabllidade do fabricante. ¢ La presente daglarasén de conformidad se explde

b3jo |a exclusiva respensatilidad del fabricarte,

Object of the daclaratiory Gegenstand dar Erklirung
Objeto da Jeclaragdo ¢ Objets de la declaraclén

[ vartant / variante seo attached table |

The object of the declaration describad above Is In con‘orm ty with the relevant Jnion harmonisatisn legisiatien: / Dar cben beschriebene Gegenssand

der Erklirung erfolit die einsc ; htsv ften der Unicn:
O abjeto da declaragio acima descrito es:d en conformicade cam a leglsagdc de harmonizagdo da Unido aplicdvel:  Ei objete de Ia deciaracifin descrita
snterionmente es conforme con la egislacién de armonlizaclon partinente de Iz Unidn:

Elac-emagnetic Compatibllity Directive 20%4,/30/EU / EMV - Ri¢htlinie 2014/30/EU

Cempatibilidade Electromagnética ~ Dlrectiva 2014/30/UE /C d Elect gné - Oirectiva 2014/30/LE
Electzical Safety {Low Yo'tage} Directive 2C14/35/EU / Nlederspannungsrichtiinle 2014/35/EU

Dirediva "balxa tensfo" 2014/35UE / Directiva de Baja tenslén - 2014/35/UE

RoHS Dlrective 2011/65/EU / ReHS-Rieatinie 2011/65/EU

Dirediva RoHS 20137/65/UE / Directiva ReHS 2011/65/VE

Relevent harmenlsed standards: / Einschi¥gige harmonisierten Nermen:

Referéncias &5 normas harmenizadas ap lcdveis / Rdi ias a las normas pertinentes utllizad,
EN 50130-4:2011 + AZ:20:24 EN 60950-::2006 + A11:2009 + A1:2010 + A22:2011 + A2:2013
EN 550322015 EN 61000-3-3:2013 B
EN 6:000-3-2:20:4 EN £0581:2012
EN 62311: 2008

Slgned for and tehalf cf/ Unterzelchnet fir und Im Namen voa

Assinado per & em nome e / Fitmado en nombdre de Novar GmbH

*lace and date of sue / Ot und Datum de* Ausstellurg

ocal & data de emistdc / lugar y fecha de expedicdn Neuss, 17/02/2017 %7

Nama, fuicsion, signature / Neme, Funktion, Unterschrift 7= (4 : p |

10me, cargo, essindtura / nomb-e, cargo, firma Martin Bemba, IManaging Olrectar 2 - il

A1
Navar GmbH a Honeywell Company Reglstergoricht: Geschiftsflhrung: Internet/ E-Mall;
Dieseistale 2, 41469 Neuss, Germany Stultgadl HR8 401195 Martin Berrba wiwvwv esse-systens.com
Telefon:+4§ 2131 40615-500 Aufsichtsrat: Klaus Hirze! info@esser-systems.com o h =
Telefax:+49 2131 40315-808 Martin Gélh Marcus Osti8inder wa.ackermann-elne, gachen x
! S

Abbildung 8.1:  EG Konformitatserklarung der BMZ ,Notifier NF3000"
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Brand von aufBen

Bezugsebene Ofenwand mit Brandschutzgehiduse
Ofeninnendruck
")
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Brandraumseite
Kabelbelegung Schott innen oben
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Schnitt BSG in 2/3 Héhe *) Kabelkragen und Lufter nicht dargestellt
(Grundriss)

MESSSTELLENPLAN (Text)

EHL31:08234 -
Brand von auBen

Abmessungen Innen:
Héhe: 1.204 mm
Breite: 504 mm
Tiefe: 340 mm

Abmessungen AuBen:
Hohe: 1.348 mm
Breite: 648 mm
Tiefe: 449 mm

MS_09 Luft, li. in 2/3 Hohe

MS_10 Luft, vorn in 2/3 Hohe

MS_11 Luft, re. in 2/3 Hohe

MS_12 Gehause

Feuchte 3

Abb. 1.1: Messstellenplan
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Diagramm 2.1: Darstellung der Brandraumtemperatur wahrend der Brandprifung mit Soll- und
Ist-Kurve
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Diagramm 3.1: Temperaturanstieg in dem BSG ,EHL31.08234" mit der BMZ ,Notifier NF3000"
wahrend des Brandversuches

Tabelle 3.2: Temperaturanstieg in dem BSG ,EHL31.08234" mit der BMZ ,Notifier NF3000*
wahrend des Brandversuches

Zeit | MSO09 | MS10 | MS 11 | MS 12 F3
[Min.] (K] (K] (K] [K] %
0 0 0 0 0 30
5 3 2 2 0 49
10 5 4 3 1 65
15 6 5 4 1 57
20 8 7 7 2 60
25 11 10 10 3 71
30 15 15 16 5 81
35 28 26 26 9 66
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35 4 r 50
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Diagramm 4.1: Darstellung des Konditionierungsverlaufes vor der Brandpriifung
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Abb. 1.1: Ansicht des Brandschutzgehauses ,EHL31.08234" mit der Brandmeldezentrale
,Notifer NF3000“ vor der Brandpriifung

BN
/ .

Abb. 1.2: Detailansicht der Brandmeldezentrale ,Notifier NF3000“ vor der Brandpriifung

Abb. 1.3: Ansicht des Brandschutzgehduses ,EHL31.08234"“ mit der Brandmele§9nfrale
,Notifier NF3000“ nach der Brandprifung -/ &
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Abb. 2.1: Detailansicht der Brandmeldezentrale ,Notifier NF3000“ nach der Brandpriifung




PRIORIT

Fire | Resistant | Components

Montage- und
Bedienungsanleitung

Brandschutzgehéuse

PRIOELEC EHL30/ESL30

EP.A.10564
Stand 08/2017



Sehr geehrte Kundin,

Sehr geehrter Kunde,

Sie haben sich fiir ein hochwertiges PRIORIT - Produkt entschieden.

Vielen Dank.

Damit wir lhnen eine perfekte Funktion des gesamten Systems gewahrleisten kdnnen, beachten Sie
bitte die nachfolgende Bedienungsanleitung sorgfaltig.

Bei Nichtbeachtung kénnen wir keine Gewahrleistung ibernehmen.

Technische Anderungen, die einer Verbesserung unseres Produktes dienen, oder die durch
gesetzliche Anderungen hervorgerufen werden, behalten wir uns ausdriicklich vor — auch ohne
gesonderte Anklndigung.

Diese Bedienungs-/Montageanleitung darf — auch auszugsweise — nur mit schriftlicher Genehmigung
durch die PRIORIT AG nachgedruckt oder vervielfaltigt werden.

PRIORIT AG, Rodenbacher Chaussee 6, 63457 Hanau
Tel.: 06181 3640-0, Fax: 06181 3640-210,

E-Mail : info@priorit.de , www.priorit.de
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Wichtige Hinweise

Das Produkt ist zwingend Lot- und waagrecht zu montieren!

Beim Abstellen von Einzelteilen, diese nicht auf die Ecken
stellen und den Lagerbereich vorher mit weichem Material
auslegen, z.B. mit einer Packdecke!

Vor der Inbetriebnahme ist die Batterie im Rauchmelder
anzuschlieBen und die Funktion des Rauchmelders zu priifen!



Allgemeine sicherheitstechnische Hinweise

Die Betriebs-/Montageanleitung ist stets am Einsatzort der Brandschutzgehause
aufzubewahren.

Gesetzlich vorgeschriebene Sicherheitshinweise sind den Benutzern an sichtbarer Stelle
anzubringen.

Alle Sicherheits- und Gefahrenhinweise sowie das Typenschild sind in einem lesbaren
Zustand zu halten.

Beachten Sie die einschlagigen Vorschriften des VDE.

Beachten Sie die Auflagen der Brandbehorde.

Beachten Sie das allgemeine Baurecht und die Bauauflagen.

Beachten Sie die Unfallverhiitungsrichtlinien und die Arbeitsstattenrichtlinie.

Den Anweisungen des technischen Aufsichtsdienstes ist Folge zu leisten.

Zur Beurteilung brandschutz- und bautechnischer Aspekte sind die entsprechenden Normen
zu beachten.

Benutzen Sie die Produkte nur in ordnungsgemaRem Zustand.

Stellen Sie die geforderten sicherheitstechnischen Uberpriifungen durch von uns autorisiertem
Personal sicher.

Beschéadigungen und Fehlfunktionen, die durch unsachgemaRen Transport und Aufstellung
aufgrund des hohen Gewichtes méglich sind, kdnnen nur durch von uns geschultem und
autorisiertem Fachpersonal sicher vermieden werden.

Mit einer Beeintrachtigung der Standsicherheit der Gehause bei gedffneten Tiren ist zu
rechnen, wenn das Gehause noch nicht mit dem Baukdrper verschraubt wurde.

Der Schwenkbereich der Tir ist immer freizuhalten.

Beachten Sie die technischen Angaben in unserem Katalog bzw. Datenblatt zu dem jeweiligen
Produkt.

Beachten Sie die Summe der Verlustleistungen der eingebauten Gerate und Verdrahtungen
im Vergleich zur angegebenen Verlustleistung des Gehauses. Die angegebenen
Verlustleistungen sind idealisierte Werte, sie gehen von durchschnittlichen Umgebungswerten
wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Befestigungsuntergrund, gleichférmige Anordnung der
Schaltelemente usw. aus.

Beachten Sie weiterhin, dass sich je nach Platzierung der eingebauten Elemente sogenannte
,Warmenester” bilden kdnnen, daher ist auf eine mdglichst gleichméaRige Verteilung der
Einbauten zu achten, gegebenenfalls ist dies durch eine Kontrollmessung im Innenraum zu
Uberprifen.

Unbefugten ist der Zugriff zu den Geh&usen zu untersagen.

Die Turen der Gehause sind im Betriebszustand geschlossen zu halten.

Eine unsachgemaRe Installation kann die Schutzfunktion beeintrachtigen.

Beachten Sie alle Hinweise dieser Bedienungs- und Wartungsanleitung.

Die Verschraubung zum Bauwerk darf nur mit zugelassenen und geeigneten
Schrauben/Dubeln erfolgen.

Die Eignung der Schrauben/Diibel ist vom Bauwerk abhangig zu prifen.

Die Gehause diirfen nicht beklebt, lackiert oder anderweitig beschichtet werden.

Die Gehause dirfen am Korpus nicht beschadigt (Bohrungen, Schrauben) werden.

Die Verriegelungssysteme durfen nicht verandert oder ausgetauscht werden.



Bestimmungsgemale Verwendung

Die in dieser Bedienungs-/Montageanleitung beschriebenen Produkte sind nach dem
Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut.

Sie durfen nur:
- bestimmungsgeman eingesetzt und
- in einem sicherheitstechnisch einwandfreien Zustand verwendet werden

Die Gehause bestehen aus beschichteten, nichtmetallischen plattenférmigen Bauteilen. Die
Kanten sind farbig abgesetzt.

Die Kabeldurchfiihrungen haben bei einer fachgerechten Kabeleinfiihrung eine
Feuerwiderstandsdauer von mehr als 30 Minuten und sind bei ordnungsgemaRem Einbau, im
Sinne eines Kabel- (Schwel-) Brandes rauchdicht.

Bei der Handhabung der Produkte sowie zum richtigen Umgang mit der Kabeleinflihrung
folgen Sie bitte genau dieser Bedienungsanleitung.

Eine andere Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemaR. Fiir die daraus entstandenen
Schéaden und die daraus resultierenden Folgeschaden, haftet PRIORIT nicht.

Transport

Der Versand der Gehause erfolgt stehend auf der Palette verpackt.

Ist die Verpackung beschadigt, so ist die Beschadigung zwingend dem Spediteur auf dem
Lieferschein schriftlich anzuzeigen — eine ,reine Quittung” gegeniiber der anliefernden
Spedition, schlieBt die Anerkennung eines Transportschadens aus.

Das Gleiche gilt fiir fehlende Packstliicke gemaRn Lieferschein.

Die Palette ist zwingend von der Schmalseite mit komplett durchgehenden Gabeln bis zum
Paletten Ende aufzunehmen.

Offnen Sie die Palette erst am Einbauort, damit keine Beschadigung bei dem Transport zum
Einbauort erfolgt.

Beim Offnen der Palette kénnen bei der Verwendung von spitzen und scharfen Gegenstanden
wie Messern die Gehause beschadigt werden. Bitte Vorsicht!

Verpackungsmaterial umweltgerecht entsorgen oder wieder verwenden.

Wird das Brandschutzgeh&use nicht sofort verwendet oder montiert, muss es an geeigneter
Stelle gelagert werden. > nicht im Freien lagern.

Brandschutzgehduse ESL mit integriertem, unterfahrbarem Sockel. Zur Nutzung muss die
Blende vorne abgeschraubt werden.

Der Transport hat unter Beachtung der Sicherheitsvorschriften zu erfolgen!

Transportieren Sie das Gehause stehend auf der Transportpalette.

Losen Sie die Verschniirung erst am Aufstellort.

Muss das Gehause umgelegt werden, darf dies nur Ruck frei und vollflachig auf Riicken-
oder Seitenteil erfolgen.

Das Gehause nicht auf die Tir(en) legen!! s o

Das Gehaduse muss dabei abgeschlossen sein.

Beachten Sie das hohe Gewicht des Brandschutzgehauses.

Die Transportarbeiten sind generell mit mindestens 2 Personen

durchzufiihren.

Kippen auf Seite oder Riickwand ist nur zum Zweck der Einbringung erlaubt!

Generell ist ein Kippen auf Seite oder Riicken des Gehauses bis 45° unbedenklich.
Wenn ein Kippen um 90° erfolgt, dann muss die Tir umlaufend mit entsprechenden
Abstandskldtzen gesichert werden — Alternativ kann auch die Demontage des Tirblattes
erfolgen.



Bei 2-fligeligen Gehausen sollten die Turen generell demontiert werden, wenn das Gehause
auf die Seite oder Ricken gelegt werden muss.

AuBenkanten sind entsprechend zu schiitzen.

Das Gewicht ist zu beachten -> hier die Unfallverhiitungsvorschriften befolgen!

Gehause muss entsprechend gesichert werden.

Das Wichtigste in Kirze

Beachten Sie die Kippgefahr wahrend des Transportes!

Entfernen Sie die Schutzfolie, Kantenschutzecken oder sonstiges Verpackungsmaterial erst
unmittelbar am Aufstellungsort!

Achten Sie auf beigefligtes Montagematerial an der Schutzfolie oder am Gehause!
Transportieren Sie das Gehause nie mit gedffneten Tiiren!
Transportieren Sie das Gehause grundsatzlich mit mind. 2 Personen!

Beim Transport mit einem Gabelstapler sind entsprechend der AusmaRe lange Gabeln zu
verwenden.

Achten Sie auf liber- oder herausstehende Teile.
Beim Transport mit einem Kran nicht unter schwebenden Lasten treten.
Beschéadigungen sind uns sofort mitzuteilen.

Die Produkte durfen nicht im Freien gelagert werden und sind vor Feuchtigkeit (Wasser) zu
schiitzen.

Grundsatzliches

Verbauen Sie keine beschadigten Teile — die Gewahrleistung und der
Verwendbarkeitsnachweis erlischt unmittelbar.

Das Gehause fiihrt ohne die vollstandige und fachgerechte Montage nicht den notwendigen
bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweis.

Gesetzen und Richtlinien des Baurechtes, sowie Weisungen des zustandigen Bauamtes, des
zustandigen, beauftragten Brandschutzsachverstandigen ist Folge zu leisten.

Erstellen Sie als einbauender Monteur nur dann eine uneingeschrankte Herstellererklarung
{iber die Ubereinstimmung zur bauaufsichtlichen Zulassung, wenn iibereinstimmend
eingebaut wurde.

Notieren Sie darauf notwendige Abweichungen, die nicht geringfligig sind.

Bitte beachten Sie die einschlagigen Vorschriften des VDE.

Beachten Sie die Auflagen der Brandbehérde.

Beachten Sie die Unfallverhiitungsrichtlinien und die Arbeitsstattenrichtlinie.

Der Schwenkbereich der Tiren ist immer frei zu halten.

Unbefugten ist der Zugriff zu den Gehausen zu untersagen.

Die Tiren der Brandschutzgehause sind im laufenden Betrieb geschlossen zu halten.
Gehause gegen Kippen sichern

Angaben dieser Anleitung

Diese Anleitung ist keine Herstellererklarung und kein bauaufsichtlicher
Verwendbarkeitsnachweis.

Die Angaben dieser Anleitung gelten fiir eine Vielzahl von Produkten. Verbindliche technische
und zulassungstechnische Angaben entnehmen Sie bitte ausschlieRlich den bauaufsichtlichen
Verwendbarkeitsnachweisen, den abgegebenen Herstellererklarungen des verbauenden



Unternehmens und unserer Auftragsbestatigung, die durch Unterschrift unseres
Vertragspartners Bestandteil des Kaufvertrages geworden ist.

Aufstellbedingungen von Brandschutzgehdusen

Untergrund muss eben sein

Nur zur Innenaufstellung geeignet

Aufstellort muss frostfrei und trocken sein, Umgebungstemperatur +5° C bis +30° C
Nicht zur AuRenaufstellung geeignet

Boden/Wand muss geeignet sein (Tragféhigkeit, Klassifizierung)

Priifen Sie vor der Montage der Elektro-Hangegehause (EH) gewissenhaft die Eignung der
Wandeigenschaften bezliglich des hohen Gewichtes der Gehause.

Uberpriifen Sie die Eignung der beigefiigten Diibel in Bezug auf die Wandeigenschaften.

Beachten Sie die Verlustleistung der eingebauten Gerate und Verdrahtung im Vergleich zur
angegebenen Verlustleistung des Verteilers (VDE 0660, Teil 500/504).

Das Gehause muss am endgliltigen Aufstellungsort ausgerichtet werden. Hierfir kann das Gehause
an den Ecken angehoben und ein Héhenausgleich mit Unterlegplattchen vorgenommen werden.
Das Gehause muss anschlieend waagerecht stehen.

Das Gehause muss gegen kippen gesichert werden.
Prifen Sie, dass die Brandschutzdichtungen unbeschadigt sind.
Uberprifen Sie die einwandfreie Verriegelung der Tir beim VerschlieRen des Gehauses.

Besonderheiten

Standgehduse (ESL) oder Aufputz-Wandmontage (EHL)

Tur aushangbar, dadurch Gewichtsreduzierung bei Transport méglich
Turverriegelung uber Schwenkhebel mit Doppelbart-Betatigung
Kabeleinfiihrung oben + unten

Kabelschott zur Einzeleinflihrung

AuBenliegende Befestigungslaschen

Tir in Korpus einschlagend, Offnungswinkel 180°

Beluftung in der Gehauseriickwand

C-Schienen fir die direkte Montage von Montageplatten oder Geratetragern

Lieferumfang

Unsere Auslieferung erfolgt im Lieferumfang, wie es fir die Montage sinnvoll und notwendig
ist.

Die Brandschutzgehause werden wie im Prospekt beschrieben ausgeliefert, bitte entnehmen
Sie dem Prospekt optionale Bestellmdglichkeiten.

230V Lufter im Brandfall automatisch abschaltend.

Rauchmelder mit Schaltsockel — Anschluss an Lufter (Rauchdichter Verschluss der
Luftungsoffnungen und Abschaltung des Lifters bei Raucherkennung — fiir Einsatz in
Rettungswegen).

Lufter Einheit mit integriertem Rauchmelder.



Gewahrleistung, Uberlassungserklarung

Um eine optimale Funktion unserer Produkte zu gewabhrleisten, sind die Montagehinweise unbedingt
einzuhalten.

Die Gewabhrleistung von PRIORIT erstreckt sich auf die gelieferten Produkte.

Ver- oder Abanderungen der Konstruktion dirfen nur nach Riicksprache mit PRIORIT durchgefihrt
werden, da sonst die Zulassung/Gewabhrleistung erlischt.

Die Gewabhrleistung fir Montageleistungen ist vom Verbauer/Aufsteller zu Gbernehmen.

Gewahrleistungs- und Haftungsanspriiche bei Personen- und Sachschaden sind ausgeschlossen,
wenn sie auf eine oder mehrere der folgenden Ursachen zurlickzufiihren sind:

e unsachgemalRe Montage, Inbetriebnahme, Bedienung und Wartung,
e Nichtbeachtung der Hinweise bezlglich Transport, Lagerung, Betrieb und Montage,
e unsachgemalRe Reparaturen oder

e Katastrophenféalle durch Fremdeinwirkung Dritter und héherer Gewalt.

Schutzrechte

Zur Absicherung von Innovation und Konstruktion wurden Gebrauchsmusterschriften beim Deutschen
Patentamt hinterlegt.



1. Montage

Das mitgelieferte Zubehor zur Befestigung auf Vollstandigkeit prifen:

® © ® ©

2 Aufhangelaschen
1 Doppelbartschliissel

10 Senkkopfschrauben 4,5x20

2 Senkkopfschrauben 6,0x120

Offnen und SchlieRen der Tiire(n)

Offnen:

Schliissel in das Schloss stecken.

Schlissel eine Viertel-Drehung im Uhrzeigersinn drehen und Schwenkhebel herausziehen.
Schwenkhebel um 180° gegen den Uhrzeigersinn nach oben drehen.

Tur 6ffnen.

SchlieBen:

Tur schlieBen und dabei beachten, dass sich der Schwenkhebel in gedffnetem Zustand
befindet.

Tur leicht andriicken und Schwenkhebel um 180° im Uhrzeigersinn nach unten drehen.
Schwenkhebel in die Schwenkhebelhalterung wieder horbar einrasten lassen.
Schlissel abziehen.

Hinweis zum Aushangen der Turen

! .« —»

Zum Aushéangen der Turen Stift aus den Bandern herausdriicken!

Aus Sicherheitsgriinden soll das Aushangen der Tirfliigel immer mit mindestens 2 Personen
durchgefihrt werden.



Befestigung der Aufhange Laschen an der Gehauserickseite

® @

®
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®

Schrauben mit max. 30 Nm anziehen ! @
@ 2 Aufhangelaschen

® 10 Senkkopfschrauben 4,5x20

@ 2 Senkkopfschrauben 6,0x120
®

Dammschichtbildner (auf die Aufhangelaschen kleben)

Auswahl der Dubel

Die Auswahl geeigneter Dubel fir Mauerwerk, muss in Abhangigkeit der Steinarten (Voll- oder
Lochstein) sowie der unterschiedlichen Materialien wie Ziegel, Kalksandstein oder aus Normal-,
Leicht- und Porenbeton erfolgen.

Die von uns mitgelieferten Dibel sind geeignet fiir DIN Mauerwerk und Steine.

Bei unbekanntem Mauerwerk sind Ausziehversuche der Dlibel durchzufiihren!

n



Wandbefestigung EHL/ESL

I
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Die Wand zur Montage muss gerade und ohne Unebenheiten sein!
Die Brandschutzgehause waagrecht an der Wand ausrichten.

Durch die Befestigungslaschen oben die Vorbohrungen anreien.

Mit einem Bohrer die Lécher fir die Gehausebefestigung min. 145 mm tief in die
Gebaudewand bohren.

Bohrmehl aus dem Bohrloch entfernen, die Rahmendubel einschlagen und das Gehause mit
den beigelegten Schrauben befestigen, alternativ, kbnnen bei einem EHL - Gehause die
beiliegenden Winkel als zusatzliche Befestigung unten am Boden angebracht und in der
Wand befestigt werden.

Falls erforderlich, sind die Tiren wieder einzuhangen.



2. Kabeleinfihrung

e Die Stelle, an der das Kabel eingefiihrt werden soll, dem Kabeldurchmesser entsprechend
vorbohren.
Innenddmmung, Montageplatten und Liifter beachten!

e Vorhandene Kabel durch das Kabelschott des Gehauses einfiihren.

Hier die notwendigen Bohrungen fiir die Kabeldurchfiihrungen anbringen.
N\

Bitte nach Einfiihrung der Kabel, die vorhandenen Liicken mit Mineralwolle ausstopfen.



3. Beluftungs-Schema

ABLUFT /‘

ZULUFT

Schematische Darstellung der Beliiftung

4. Lufter EBEL-VENT-L230

Der Lifter ist mit 230V/AC anzuschlieRen.




5. Liftungseinheit: technische Daten

wta

28 mm

Speisung
Betriebsspannung 185...230...245V/AC 50Hz
Stromverbrauch 0,15A
Leistung 22W
Liifter
Drehzahl 2850 Min-1
Luftstrom 164m3/h
Statischer Druck 8,64mmH20
Larmpegel 45 dB(A)
Betriebstemperatur -10...70°C
Thermosicherung
Schutzstufe 77°C
Rauchmelder
Lichtalarm Rote LED
Akustischer Alarm > 85dB aus der Entfernung 1m
Speisung Batterie 9V
Akkulaufzeit 5 Jahre
Schutz 1P32
Betriebstemperatur 0...55°C
Feuchtigkeit <93%

Vor der Inbetriebnahme ist die Batterie im Rauchmelder
anzuschlieBen und die Funktion des Rauchmelders zu priifen!




6. Anschlussplan

EBEL-VENT-L230

Thermo-
element 77°C

NC
CamM
max. 230V /14



7. Befestigungssystem

Allgemeines

Befestigungsschiene fiir Elektro-Hangegehause EH und Elektro-Standgehause ES.

Lieferumfang

Anzahl variiert nach Typ

C- Schiene
(senkrecht)

2 St C-Montageschiene

8. Funktionsprifung, sicherheitstechnische Uberpriifung, Pflege
und Wartung

Die Brandschutzgehause sollten mindestens 1-mal jahrlich gewartet und auf eine
einwandfreie Funktion gepruft werden. In Ihrem Interesse empfehlen wir Ihnen, monatlich eine
Funktionspriifung (Sichtkontrolle) durchzufiihren. Die sicherheitstechnische Uberpriifung kann
mit der notwendigen Sorgfalt nur durch einen qualifizierten Mitarbeiter durchgefiihrt werden,
da hinreichende Erfahrung und ein umfassender Kenntnisstand hierfiir unabdingbar sind.

Zur aufleren Reinigung der Brandschutzgehduse kdnnen ohne weiteres gangige, milde
Haushaltsreiniger verwendet werden.

Der SchlieBmechanismus der Tiren ist 2 x jahrlich zu 6len.

Die Brandschutzgehause sind gegen Wasser, eindringende Feuchte oder Spritzwasser zu
schiitzen.

Werden sicherheitstechnisch relevante Beschadigungen festgestellt, so sind die
Brandschutzgehause vor der weiteren Nutzung mit Originalteilen Instand zu setzen.

Luftungseinheit, Rauchmelder und Batterie sind 2x jahrlich zu Gberprifen.
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NF3000 - Installations- und Inbetriebnahmeanleitung

Folgende Piktogramme werden entweder

in der Zentralenhardware oder in der In haltsve rzeiCh n is

Dokumentation benutzt. Sie haben die
folgende Bedeutung:

1 Einleitung 1
1.1 CE Prifzeichen 1
1.2 Planung und Projektierung 1
1.3 Errichter 1
ACHTUNG: Gefahr durch elektrischen 14 Allgemeines 1
Schlag. Stellen Sie sicher, dass die 1.5 Datumsabhéangige Funktionen 2
Spannungsversorgung abgeschaltet ist
bevor Sie an stromfiihrenden Installation: Teil 2-6
Verbindungen arbeiten.
2 Installationsanleitung 3
2.1 Benutzung der Anleitung 3
2.1.1 Weiterfuhrende Dokumentationen 3
2.1.2 Warnhinweise / VorsichtsmaBnahmen 3
VORSICHT: Beachten Sie die Hinweise 2.1.3 Tipps 3
der zugehdrigen Dokumentation. (Bei 2.1.4 Verzeichnis der Symbole 4
B e ol S sl 22 Checkiiste :
zusatzliche Anweisungen gegeben). 2.2.1 Wichtige Hinweise 5
2.3 Erdung der Anlage 6
2.4 Installation 7
2.4.1 Prifung auf Transportschaden 7
2.4.2 Vorgehensweise bei Transportschaden 8
2.4.3 Gehausemontage 9
2.4.4 Elektro-Module 10
2.5 Austausch der Elektro-Module 11
2.6 Unter Putz Einbaurahmen (optional) 1
2.7 Frontblenden 12
3 Verkabelung 14
3.1 Verkabelungsanleitung 14
3.1.1 Anschluss der Kabel 15
3.2 Hinweise zur Verkabelung 16
3.2.1 Einfuhrung 16
3.2.2 Qualitat der Kabel und der Kabel-
installation 16
3.3 EMV-Schutz 17
3.3.1 Abschirmung 17
3.3.2 Ferrit-Kerne (optional) 17
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4.2

5.1
5.2

5.3

5.4

5.5

5.6
5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

5.12

5.13

Melder und Module
EN54 Bestimmungen

4.1.1 Ringteilnehmer - automatische
Melder und nichtautomatische
Melder (NAM)

4.1.2 Ringteilnehmer - Isolatoren

Uberpriifung der Ringverdrahtung

Elektro-Module der Zentrale

Einfilhrung

3A Netzteil

5.2.1 Vorgehensweise
DTP/Booster-Modul

5.3.1 Vorgehensweise

Hauptchassis

5.4.1 Konfiguration des Hauptchassis
5.4.2 Vorgehensweise
Gruppen-LED & Drucker-Optionen
5.5.1 64-Gruppen LED-Erweiterungschassis
5.5.2 Einbau-Drucker

5.5.3 LEDs fiir bis zu 255 Gruppen
(Typ LED-KIT-256)

5.5.4 Drucker-Verkabelung
5.5.5 Druckerpapier
Anzeige-Platine
Basisplatine

5.7.1 Befestigung der Austausch-
Basisplatine

5.7.2 Anschluss
Prozessor-Platine

5.8.1 Anschluss eines Feuerwehr-
bedienfeldes

Ringkarte

5.9.1 Anschluss

Ringkarte mit Notredundanz
5.10.1Anschluss
RS232-Schnittstellenkarte
5.11.1Anschluss
RS485-Schnittstellenkarte
5.12.1Anschluss
Beschriftungsstreifen
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6 Fernbedienteile und Netzwerke 44
6.1  Anschluss der Fernbedienteile 44
6.2 Anschluss des Netzwerkes 45

7 Inbetriebnahme 46
7.1 Einfiuhrung 46
7.2 \Vorbereitende Priifungen 46
7.3 Spannungsversorgung der Zentrale 47
7.4 Externe Verdrahtung 47

7.4.1 Einfuhrung 47
7.4.2 Uberpriifung der Ringleitung vor
dem Anschluss 48

7.4.3 Anschluss der Ringleitung an die Zentrale 49

7.4.4 Uberprifung der Ringleitung nach
dem Anschluss 49

7.4.5 Uberprufung des 24V Hilfsausganges 50

7.4.6 Uberpriifung der Alarmgeber 50

7.4.7 Anschluss Stérungsrelais 50

7.5 Akkumulatoren 51
7.5.1 Einbau der Akkumulatoren 51

7.5.2 Entsorgung der Akkumulatoren 52

7.6 Erdschlussiiberwachung 52
7.7 Potentialfreier Wechselkontakt (Option) 52
7.8  UE-Schnittstelle (Option) 53
7.9 FBF Konfiguration 54
7.9.1 FBF 2001 54

7.10 Fernbedienteile 55
7.10.1Anschluss 55

7.11 Konfiguration und Ubergabe 56
7.12 System-Test 57
7.12.1 Prufung der Meldergruppen 57
7.12.2 Steuerausgangstest 57

8 Wartung 58
8.1 Routinetiberpriifung 58
8.2 Akkumulatoren 58
8.3 Reinigung 58

Anhang:

Anhang 1 - Stérungsmeldungen A1-1 bis A1-5
Anhang 2 - Spezifikationen A2-1 bis A2-5
Anhang 3 - System-Fiihrer A3-1 bis A3-6
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NF3000 - Installations- und Inbetriebnahmeanleitung

1.1

1.2

Einleitung

Sinn und Zweck dieser Anleitung ist, dem Benutzer alle
durchzufiihrenden Arbeitsschritte mit den vollstandigen
technischen Details so zu beschreiben, dass die
Installation und Inbetriebnahme der VdS-konformen
NOTIFIER Brandmelderzentrale NF 3000, als Einzelgerat
oder als integriertes Brandmeldesystem, erfolgreich
verlauft.

Die in dieser Anleitung beschriebenen Arbeitsschritte
enthalten, dort wo es erforderlich ist, Warnhinweise und
VorsichtsmaBnahmen um dem Benutzer eine sichere und
methodische Arbeitsweise wahrend der Installation und
Inbetriebnahme zu erméglichen.

CE Prufzeichen

CE

Diese Zentrale ist CE-gekennzeichnet und erfullt somit
folgende EU-Richtlinien:

Die EMV-Direktive 2004/108/EEC durch Anrwendung
folgender EMV Standards:

B EN 61000-6-3: Elektromagnetische Vertraglichkeit
(EMV) Stéraussendung fir Wohnbereich, Geschéfts-
und Gewerbebereiche sowie Kleinbetriebe

B EN 50130-4:Elektromagnetische Vertraglichkeit;
Produktfamiliennorm: Anforderungen an die
Storfestigkeit von Anlageteilen fir Brand- und
Einbruchmeldeanlagen sowie Personen-Hilferuf-
anlagen.

Niederspannungsrichtline 2006/95/EC  durch
Verwendung folgender Sicherheitsstandards:

B EN 60950-1: Einrichtungen der Informationstechnik-
Sicherheit

Die Bauproduktrichtlinie 89/1-6/EC, durch Verwendung
folgender Standards

B EN 54-2: Brandmeldeanlagen - Brandmelderzentralen

B EN 54-4: Brandmeldeanlagen -
Energieversorgungs-einrichtungen

Planung und Projektierung

Es wird vorausgesetzt, dass das System, deren Teil
die Brandmelderzentrale NF3000 ist, von einer
qualifizierten Person im Sinne der EU-Richtlinie EN54-
2/4:1997 und entsprechend den Richtlinien der EN54
Teil 14 projektiert worden ist. In den Projektierungs-
unterlagen sollten die Position aller Komponenten der
NF3000 und der Peripheriegeréte detailliert beschrieben
worden sein.
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Setzen Sie die
elektronischen Module
erst dann ein, wenn
alle anderen Arbeiten
abgeschlossen sind.

1.3

1.4

1.5

Errichter

Die Installation dieses Produktes darf nur von einer
ausreichend qualifizierten Person durchgefuhrt werden.

Allgemeines

Die NF3000 ist eine intelligente Brandmelderzentrale,
die speziell auf den Anschluss der von Notifier gelieferten
adressierbaren Brandmelder, Steuer- und Uber-
wachungsmodule und adressierbarer nichtautomatischer
Brandmelder abgestimmt ist.

Der Anschluss von zwei Ubertragungseinrichtungen (UE)
zur Feuerwehraufschaltung ist méglich.

Die Brandmelderzentrale der Serie NF3000 erflllt die
Richtlinie EN54 Teil 2/4. Weiterhin wurde die Zentrale so
konzipiert, dass sie einfach konfiguriert werden kann um
den Anforderungen der EN54 Teil 13 zu entsprechen flir
den Fall, dass Forderungen nach Kurzschluss- und
Unterbrechungstberwachung fir Akustikausgénge
bestehen.

Die Entwicklung der Brandmelderzentralen der NF3000 Serie
basiert auf einem modularen Konzept, welches dem
Anwender ein Héchstmal3 an flexiblen Systemlésungen
bietet. Jede Zentrale besteht aus einer Anzahl einzelner
Module um den Installationsvorgang zu vereinfachen. Die
elektronischen Bauteile sind in einem leicht einzusetzenden
Modul, dem Hauptchassis, zusammengefasst.

Die Zentrale kann sowohl mit internem als auch mit einem
externem Netzteil betrieben werden.

Jede Zentrale hat Aufnahmen fiir zwei Akkumulatoren.

Die serielle Schnittstelle des Netzwerkes kommuniziert
Uber ein RS485-Protokoll und erméglicht die Vernetzung
von Zentralen und die Verbindung zwischen Zentralen und
Fernbedienfeldern. Alternativ dazu kann die Zentrale mit
dem fehlertoleranten ID2Net verbunden werden.

Obwohl diese Anleitung unter groBBer Sorgfalt und inhaltlich
prézise gestaltet wurde, behélt sich der Hersteller das
Recht vor, Anderungen vorzunehmen, ohne dieses
gesondert mitzuteilen.

Installation

Die Module der Serie NF3000 sind einfach zu installieren
wenn die, in der Anleitung empfohlenen Arbeitsschritte
eingehalten werden. Um unbeabsichtigtes Verschmutzen
und Beschadigen des Hauptchassis (einschlieBlich der
Platinen) und des Netzteiles (bei interner Montage) zu
vermeiden, empfiehlt der Hersteller diese Bauteile erst
nach Abschluss aller anderen Installationsarbeiten zu
montieren.

Datumsabhangige Funktionen

Bitte beachten Sie, dass das Kalendarium dieses
Produktes am 31.12.2099 (zweitausendneun-undneunzig)
endet. Bis zu diesem Datum ist eine korrekte
Datumsfunktionalitdt gewéhrleistet.
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ACHTUNG

Hochspannung! Treffen Sie

geeignete Vor kehrungen
um einen elektrischen
Schlag zu ver hindern.

Beachten Sie die
Vorsichts-
maBRnahmen fir den
Umgang
mit elektrostatisch
empfindlichen

Bauteilen

EN54-2: 13.7
Maximal 512
Sensoren und/oder
NAM pro System.

Magnetisieren Siedie
Spitze | hres Schrauben-
dreherswenn Siekleine
Schrauben auf engem
Raum einsetzen.

Installationsanleitung

Benutzung der Anleitung

Diese Installationsanleitung hilft Ihnen mit einfachen
Anweisungen, eine Brandmelderzentrale oder ein
Brandmeldesystem der Serie NF3000 schnell und
ordnungsgeman zu installieren.

Fir jeden Arbeitsschritt des NF3000 Installations- und
Inbetriebnahmeprozesses wird eine kurze Beschreibung
Uber Sinn und Ziel mit detaillierten Zeichnungen,
Flussdiagrammen und/oder anderen Grafiken gegeben,
um die Nachvollziehbarkeit zu erleichtern.

2.1.1 Weiterfiihrende Dokumentationen

Fir die Bedienung und Konfiguration der Zentrale lesen
Sie bitte in den entsprechenden Dokumentationen nach:

B NF3000 Bedienungsanleitung (ref. 997-401)
B Bedienungsanleitung und Betriebsbuch fiir BMZ
B NF3000 Konfigurationsanleitung (ref. 997-403)

2.1.2 Warnhinweise und VorsichtsmaBahmen

Um einen sicheren Ablauf bei der Installation zu
gewahrleisten enthélt diese Anleitung und der Rest des
Handbuches in den entsprechenden Abschnitten
Warnhinweise und Hinweise auf VorsichtsmaBnahmen.

Auf besondere Gefahren und Risiken wird rechtzeitig
hingewiesen, wie z.B. vor allen Arbeiten in Bereichen
mit Netzspannung [vor allem non-Safety Extra-low
Voltage (SELV)] oder wenn das Risiko der Beschadigung
statisch empfindlicher Bauteile besteht. Hier ist es aus
Sicherheitsgrinden zwingend erforderlich, die
Arbeitsschritte dieser Anleitung exakt einzuhalten.
Beispiele fur Netzspannungs- und Antistatik-
warnhinweise finden Sie auf der linken Seite.

Die NF 3000 Brandmelderzentrale verfligt Uber eine
Vielzahl an Leistungsmerkmalen die, bei unsach-
gemaBem Einsatz, gegen die Bestimungen der EN54
verstoBen kénnen. Wo immer die Mdglichkeit eines
solchen VerstoBes besteht, finden Sie in dieser Anleitung
einen entsprechenden Warnhinweis, der die detaillierten
Anforderungen der EN54 enthalt. Einen typischen EN54
Nichtkonformitats-Warnhinweis sehen Sie links.

2.1.3 Tipps

Praktische Tipps unterstltzen Sie bei der schnellen und
sicheren Durchfihrung der Arbeitsschritte zur
Installation und Inbetriebnahme des Brandmelde-
systemes. Achten Sie auf das ‘TIP! -Zeichen und den
zugehdrigen Text.
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2.1.4 Verzeichnis der Symbole

In dieser Anleitung und weiterfUhrenden
Dokumentationen wird eine Anzahl an einfachen
Symbolen, einzeln oder zusammen mit zusatzlichen
Illustrationen, verwendet, um bestimmte Aufgaben oder
einen Ablauf zu vereinfachen.

Die Symbole haben folgende Bedeutung:

a. FOLGEN Sie dem empfohlenen Arbeitsschritt bzw.
der empfohlenen Methode

b. Wenden Sie NICHT diesen Arbeitsschritt / diese
Methode an

c. Die Uberpriifung eines Bauteiles oder Gerétes ist an
diesem Punkt erforderlich

d. Das Befolgen eines definierten Vorgangs erfullt die
geforderten Uberprifungskriterien oder Standards

e. Das Befolgen eines definierten Vorgangs erfullt nicht
die geforderten Uberprifungskriterien oder Standards

f. Es sind zusétzliche Aspekte zu beachten
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g. Steht dieses Symbol neben einer Taste, mussen Sie
die Taste im Rahmen des beschriebenen Verfahrens
dricken, z.B. um eine Abschaltung oder einen Test
durchzufiihren oder die Zentrale zu konfigurieren

h. Gerader Pfeil - stellt die Sequenz einzelner
Arbeitsschritte grafisch dar

i. Geschweifter Pfeil - dient zur Veranschaulichung
einzelner Arbeitsschritte

j- Alarmgeber in Betrieb

k. Alarmgeber auBBer Betrieb oder stummgeschaltet

leane F+08 0 XN

|. Count-Down-Zahler - Taste driicken und fur die
angezeigte Zeitdauer gedrickt halten

997-400-003-7, Ausgabe 7 4
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2.2 Checkliste

Vor der Installation der BMZ NF3000 oder der Melder
muss sicher gestellt sein, dass die folgenden Kriterien
erfillt werden. Eine Nichtbeachtung kann nicht nur
Beschéadigungen der Bauteile, sondern auch Probleme
bei der Inbetriebnahme, oder eine Verringerung der
Leistungsfahigkeit des Brandmeldesystemes
verursachen.

2.2.1 Wichtige Hinweise

Montieren Sie die Zentrale und Melder nur an Orten,
die folgende Bedingungen erfillen:

a. Die empfohlene Umgebungstemperatur liegt
zwischen:

-5°C und 45°C und

% relative
Luftfeuchtigkeit

b. die relative Luftfeuchtigkeit liegt zwischen:
5% und 95% (nicht kondensierend)

c. Die Wandmontage der Zentrale erfolgt so, dass eine
gute Lesbarkeit der Anzeigen und ein leichter Zugang
zu dem Bedienfeld gewéhrleistet ist. Die Montagehdhe
sollte gemafR der DIN-Norm 120-160cm uber der
Standflache des Betreibers liegen.
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d. Montieren Sie die Zentrale NICHT an einem feuchten
Ort.

e. Montieren Sie die Zentrale NICHT an einem Ort, an
dem starke Erschltterungen auftreten.

5 997-400-003-7, Ausgabe 7
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f. Wahlen Sie einen Montageort, der leicht zugénglich
ist und ausreichend Platz fir eine problemlose
Montage und Wartung des Systemes bietet.

2.3 Erdung der Anlage

Wie alle elektrischen und elektronischen Gerate kann
auch diese Anlage durch Blitzschlag beschadigt werden.
Obgleich es keinen vollstandig sicheren Schutz gegen
Blitzschlag und Interferenzen gibt, kann die Anfalligkeit
von Systemen durch ordnungsgemafe Erdung erheblich
reduziert werden.

Freileitungskabel sind aufgrund ihrer Anfalligkeit gegen
Blitzschlag fir diese Anlage nicht empfehlenswert.
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Folgen Sie exakt den
Anweisungen, damit eine
Beschadigung der Anlage

ausgeschlossen ist.

Prufen Siedas Material
bevor Sie mit der
Installation
beginnen!

2.4

Installation

Die Installation der modularen Brandmelderzentralen der
Serie NF3000 ist, wenn die empfohlenen Arbeitsschritte
dieser Installationsanleitung befolgt werden, problemlos
durchzuftihren.

Befolgen Sie alle Installationsanweisungen dieser
Anleitung. Die Anweisungen miissen verstanden und
gemaB den Empfehlungen des Herstellers
ausgefihrt werden um eine Beschéadigung der
Zentrale und angeschlossener Gerate ausschlieBen
zu kénnen.

2.4.1 Priifung auf Transportschaden

Bevor Sie mit der Installation beginnen iiberpriifen

Sie alle Bauteile auf Beschédigung !

Bevor Sie mit der Installation der modularen
Komponenten lhrer BMZ NF3000 beginnen, sollten sie
folgendes tun:

1 Uberpriifen Sie alle Module der Zentrale und alle
anderen Zubehorteile nach dem Auspacken auf
Transportschaden.

Hinweis: Sollten Teile lhrer BMZ NF3000 auf dem
Transportweg beschadigt worden sein, diirfen
sie NICHT montiert sondern missen an lhren
Lieferanten zuriickgeschickt werden. Die
Vorgehensweise bei der Rlicksendung
beschadigter Ware ist in Kapitel 2.4.2,
Vorgehensweise bei Transportschaden,
beschrieben.

2 Wenn Sie keine sichtbaren Transportschaden
feststellen, kénnen Sie mit dem Installationsvorgang
beginnen. Diese Anleitung beschreibt die
empfohlenen Installationsschritte der verschiedenen
Komponenten der BMZ NF3000, die jeweils
eigenstandige Bauteile bilden. Beachten Sie die fur
Ihre Systemkonfiguration relevanten Abschnitte.

Um eine Beschadigung der elektronischen Komponenten
zu verhindern, sollte zuerst das Gehause ohne
Hauptchassis montiert werden. In Abschnitt 2.4.3,
Gehdusemontage, finden Sie hierzu eine detaillierte
Anleitung.
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2.4.2 Vorgehensweise bei Transportschéden

Bitte beachten Sie die nachfolgendenden Hinweise,
wenn die Anlage bei dem Transport beschéadigt wurde.
Falls Mangel an der Zentrale oder dem Zubehor
festgestellt werden oder Teile fehlen, halten Sie sich bitte
an das hier beschriebene Verfahren.

1 Fuhren Sie NICHT die Installation aus, sondern
kontaktieren Sie |hren Lieferanten, um das weitere
Vorgehen mit ihm abzustimmen.

Gleiches gilt fur den Fall, dass bei der Installation
eine Beschéadigung der Anlage entdeckt wird.

2 Um lhren Lieferanten und den Hersteller bei der
Mangelbeseitigung zu unterstitzen halten Sie bitte
folgende Informationen bereit.

a. Geben Sie die Lieferungs-Referenznummer des
Herstellers an, die Sie der Verpackung, dem
Hauptchassis oder Gehauseinnenteil entnehmen
kénnen.

b. Bei Beschadigung der Platinen geben Sie die, am
Rand der Platine ablesbaren Artikel-Nummer und
Stand an und ziehen Sie den entsprechenden
Abschnitt dieser Anleitung fir genauere
Informationen zu Rate.

c. Notieren Sie alle wichtigen Angaben fir lhre
Reklamation, wie Empfangsdatum, Zustand der
Verpackung, usw. und leiten diese an lhren
Lieferanten weiter.

3 Wenn das Produkt an Ihren Lieferanten
zurlickgeschickt werden muss, verwenden Sie bitte
die Originalverpackung, oder eine gleichwertige
Verpackung zum Schutz der Baugruppe vor
statischer Elektrizitat.
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2.4.3 Gehédusemontage

Die NF3000 Zentralengehduse sind mit einer Einbautiefe
von 122mm und 220mm (&uBere MaBe inklusive
Befestigungsvertiefungen) erhéltlich. In das tiefere Gehause
kénnen, wenn es erforderlich ist, Akkumulatoren mit
gréBeren Kapazitdten, wie in Abschnitt 7.5
Akkumulatoren beschrieben, eingesetzt werden. In diese
Gehausevariante ist auch der Einbau, eines von der 2.5A-
Version abweichenden, internen Netzteiles moglich. An den
Stellen, wo in den Zeichnungen auf der linken Seitenhélfte
zwei Sachnummern angegeben werden, bezeichnet die
erste Nummer das flachere und die zweite Nummer das
tiefere Gehause.

Das Gehause BB1-0B ist nur mit der Einbautiefe 122mm
erhaltlich.

Die unten angegebenen Einbauabmessungen gelten
unabhangig von der Gehausetiefe.

Erweiterungsgehause

Zu den Hauptgehausen ist ein zuséatzliches kleineres
Gehause, das Erweiterungsgehause, erhaltlich. Auch das
Erweiterungsgehéuse gibt es in zwei verschiedenen
Einbautiefen:  “Standard” und “tief”. Das
Erweiterungsgehduse ist fir die Wandmontage unmittelbar
unter einem Hauptgeh&ause gleicher Einbautiefe ausgelegt.
Vorbereitungen zur Kabeldurchfihrung mit einem
Durchmesser von 20mm befinden sich an den Kopf- und
FuBseiten sowie in der Rickwand des
Erweiterungsgehauses.

Anforderung an die Montageflache

Um mechanische Verspannungen zu vermeiden, muss
das NF3000-Gehause auf einer stabilen, ebenen Wand
montiert werden. Der maximale Unterschied zwischen
zwei beliebigen Punkten der Montageflache darf 3mm
nicht berschreiten. Wenn die Wand diese Bedingungen
nicht erfillt, missen geeignete MaBnahmen zur
Begradigung der Wand getroffen werden.

Eine Nichtbeachtung dieser Anforderung fiihrt zur
Fehlausrichtung der internen und externen
Schraubverbindungen.

Vorgehensweise

Wenn ein geeigneter Montageort fir die BMZ NF3000
gefunden ist verfahren Sie wie folgt:

1 Mit dem einen zentralen Befestigungsloch kann das
Gehéause provisorisch an der Wand befestigt und
ausgerichtet werden. Markieren Sie an dem
ausgerichteten Gehause die Positionen der anderen
Befestigungsldcher.
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Benutzen Sie das
Gehause NICHT als
Schablone beim
Bohren.
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2 Bohren Sie mit einem geeigneten Bohraufsatz fir
6mm Holzschrauben (Nr. 12), die benétigte Anzahl
von Léchern und setzen Sie passende Diibel ein.

3 Bereiten Sie die Kabel6ffnungen (20mm) flr die
Anschlussleitungen vor.

4 Schrauben Sie das Zentralengehause an die Wand.
Verwenden Sie alle zur Verfligung stehenden
Befestigungslécher und Schrauben der richtigen
GroBe. Fir die Verschraubung der Geh&userickwand
kénnen Rund- oder Flachkopfschrauben (6mm,
Nr.12) verwendet werden (Verwenden Sie KEINE
Senkkopf-schrauben).

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Schrauben
vollstandig angezogen werden um eine
ausreichende Stabilitat fir den Einbau des
Hauptchassis zu gewahrleisten.

Die Anzahl der benétigten Schrauben hangt von der
GehéausegréBe ab. Richten Sie sich bitte nach
folgenden Empfehlungen:

Gehause Sachnummer Schraubenanzahl
BB1-1B 6
BB2-1B 6
BB1-2B 8
BB2-2B 8

2.4.4 Elektro-Module

Die Elektro-Module der BMZ NF3000, wie z.B. das
Hauptchassis, welches alle Prozessor-, Benutzer-
schnittstellen- und Input/Output-Platinen, das Netzteil
und DTP/Booster-Modul (doppelter Ubertragungsweg)
beinhaltet, sind jeweils separate, eigenstandige Bauteile.
Diese Module werden in das Gehause eingebaut wenn
die Stromversorgung und die Brandmelde-
Leitungsverkabelung hergestellt ist. Die Anforderungen
des jeweiligen Systemes und 6&rtliche Bestimmungen
mussen beachtet werden.

Die folgenden Arbeitsschritte MUSSEN befolgt werden:

1 Bauen Sie das DTP-Modul oder das Netzteil in das
Hauptchassis ein - folgen Sie hierzu den
Anweisungen des entsprechenden Unterabschnittes
in Kapitel 5.

997-400-003-7, Ausgabe 7
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2 Montieren Sie das Hauptchassis in das Gehause -
siehe Kapitel 5.3.

Entfernen Sievor der 3 Nachdem Sie die Kabel auf Kabelbruch und
M ontage der Erdungsfehler untersucht haben stellen Sie alle
elektronischen Bauteile Verdrahtungen, Kabelverbindungen und die
alle angefallenen Batterieverbindung (aber nicht die Verbindung der
Ruckstande. Batterien untereinander) zum Hauptchassis her -

siehe Kapitel 7, Inbetriebnahme.
2.5 Austausch der Elektro-Module

Falls ein elektronisches Modul beschéadigt ist lesen Sie
bitte in Kapitel 5, Elektro-Module der Zentrale nach.

2.6 Unterputz-Einbaurahmen (optional)

Wenn eine “uP”-Montage der BMZ NF3000 erforderlich
ist, muss ein 110mm (Standard-Einbautiefe) oder
208mm (fur die tiefe Gehdusevariante) tiefes und den
Abmessungen des Gehauses entsprechendes Loch in
die Wand gearbeitet werden. Die Dimensionierung der

Bohren Sienur dann in verschiedenen Gehausevarianten finden Sie in Kapitel
das Gehause, wenn keine 2.4.3, Gehdusemontage.
Ger ate eingebaut sind.

Einbaurahmen einsetzen:

1 Setzen Sie den Rahmen (A), die flache Seite zu Ihnen
gerichtet, auf die Vorderseite des Gehauses (B) so

D /C auf, dass die Rahmenvorderseite bundig mit dem
/ Gehauserlicken (D) abschlief3t.
— E® 2 Bohren Sie acht 3mm Lécher in den Gehéauseriicken,
< indem Sie die Schlitze an der Rahmenseite (E) als
A
O B G - 3 Benutzen Sie selbstschneidende M3-Gewinde-
N——T ) "] N

der Gehauseriickwand und keinesfalls durch
Bohrlécher im Einbaurahmen erfolgen. Hierflr

schrauben zum Befestigen.
Hinweis: Die Wandmontage muss Uber die Bohrlécher
O

J Schablone benutzen. Entfernen Sie die Bohrspéane.

| « ist ein ebener Untergrund oder die Verwendung
eines Einbaurahmens in der Wandvertiefung
erforderlich.

567
33 501

33|

[
3
1

467 oder 687 oder 907
401 oder 621 oder 841

[

v Alle Angaben in Millimetern
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2.7 Frontblenden

Die BMZ NF3000 ist, abh&ngig von der gewé&hlten
Konfiguration, mit bis zu drei Frontblenden ausgestattet.
Es sind zwei unterschiedliche Frontblenden erhéltlich.
Die Hauptfront- und die Erweiterungsfrontblende. Alle
Zentralen bendtigen einen Hauptfrontblenden-Satz
(SN: MCK-B). Die gréBeren Zentralen werden dartber
hinaus mit Erweiterungsfrontblenden-Satzen (SN: ECK-
B) ausgestattet. Zusétzlich sind diese Blenden mit einem
Sicherheitsverschluss erhaltlich (SN: MCK-B-HS fir die
Hauptblende und SN: ECK-B-HS fur die Erweiterungs-
blende).

Hinweis:Bei der 255-Meldergruppenanzeige wird nur
die Hauptblende bendétigt, weil diese
Baugruppe mit einer eigenen Blende
ausgerustet ist. Siehe Kapitel 5.5.3.

AbschlieBbare Sicherheitstiiren (optional)

Jede Blende kann mit einer abschlieBbaren
Sicherheitstir ausgestattet werden. Die Montage der
Sicherheitstir muss erfolgen, BEVOR die Blende mit
dem Gehause verschraubt wird (siehe beigeflgte,
separate Anleitung, 997-227).

Untersuchen Sie alle Teile auf Transportschéaden. Wenn
Beschadigungen festgestellt werden informieren Sie
lhren Lieferanten (siehe Kapitel 2.4.2). Werden keine
Beschéadigungen festgestellt, montieren Sie die
Frontblende wie im Folgenden beschrieben:

1 Bringen Sie die Frontblende (B) passgenau auf die
Vorderseite des Gehauses. Die innere Oberkante der
Fontblende liegt passgenau auf der Oberkante des
Gehauses, so dass die Locher fiir die Verschluss-
schrauben (C) sich in der richtigen Position befinden.

2 Ziehen Sie Verschlussschrauben mit dem 3mm

Inbusschlissel oder dem Notifier Spezialwerkzeug
Sicht a Sicht b fest. Die Schraube ist eingerastet, wenn Sie ein
“Klick”-Gerausch horen.
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¢ ot Um die Frontblende (B) zu entfernen, I6sen Sie die
E (x2) Verschllsse entweder mit dem 3mm Inbusschlissel,
H (2) oder, bei dem Sicherheitsverschluss, indem Sie eine
\ Vierteldrehung mit dem Spezialwerkzeug in beliebiger

Richtung vornehmen. Halten Sie die Frontblende vor dem
Lésen des letzten Verschlusses fest!

Um die obere Erweiterungsblende (F1) zu montieren,
fuhren Sie die gleichen Arbeitsschritte wie bei der
Hauptblende aus. Beachten Sie jedoch folgende
Unterschiede:

1 Es gibt nur 2 Verschlussschrauben (E), die in ihre
richtige Position (G) gebracht werden miissen. Wenn
ein Einbau-Drucker angeschlossen ist, beachten Sie
bitte Schritt 2.
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2 Wenn ein Drucker angeschlossen ist, muss vor
Befestigung der Blende eine ausreichende Menge
an Druckerpapier durch die Blendenéffnung nach

Zentralen Gehéuse Anzahl AuBen gefuhrt werden.

Gr. (mm) Gruppe Verschlisse

400 (i) BB1-0B
620 (i) BB1-1B
620 (i) BB2-1B
840 (i) BB1-2B
840 (i) BB2-2B

3 Befestigen Sie die passende Blende an der
Druckerpapierdffnung.

Die Entfernung der Erweiterungsblende erfolgt wie bei
der Hauptblende.

Die Befestigung der unteren Erweiterungsblende ist die
gleiche wie bei der oberen Erweiterungsblende.
Benutzen Sie die beiden Verschlisse (H) und die unteren
Steckplatze (1).

Wenn ein Drucker angeschlossen ist ....

Befestigen Sie die gezackte Metallplatte mit Offnung (J)
auf der Offnung der Erweiterungsblende (K). Dazu gehen
sie wie folgt vor:

1 Entfernen Sie die Schutzpapierstreifen (L) von der
Ruckseite der Platte um die Klebeseite freizulegen.

2 Fuhren Sie die gezackte Platte horizontal mit
gentgendem Druck in die vorgesehene Offnung (K).

3 Schneiden Sie mit einer Schere das Ende des
Druckerpapiers gerade ab und flihren Sie das Papier
durch die gezackte Offnung der Platte BEVOR Sie
die Erweiterungsblende montieren.

Wenn kein Drucker angeschlossen ist ...

Wenn Sie die Erweiterungsblende ohne Drucker
montieren, MUSSEN Sie die Blindplatte (M) einsetzen,
damit die elektronischen Bauteile nicht verschmutzt bzw.
beschadigt werden.
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Setzen Sie die Blindplatte (M) auf die Offnung (K) der
Erweiterungsblende. Folgen Sie im Weiteren der oben
beschriebenen Prozedur.
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ACHTUNG - Gefahr eines
elektrischen Schlages. Vor
allen Arbeiten an den Haupt-
leitungen die Zentrale
spannungsfrei schalten.

3

3.1

Verkabelung

Verkabelungsanleitung

Die Verdrahtung sollte den IEE-Verdrahtungsrichtlinien
und den geltenden &rtlichen Bestimmungen
entsprechen. Darlber hinaus sind die Bestimmungen der
EN54-14 fir den Anschluss und die Verkabelung eines
Brandmeldesystemes zu bertcksichtigen.

Fur Informationen zur Verdrahtung der Ein- und
Ausgédnge ziehen Sie bitte die entsprechende
Verdrahtungsanleitung zu Rate. Siehe auch Kapitel 7.4
Inbetriebnahme, externe Verdrahtung.

Regeln zur Leitungsverlegung:

1 Die Kabel sollten Gber die 20mm Kabeleinfiihrungen
an den Kopf- oder FuBseiten in das Gehause einge-
fiihrt werden. Stellen Sie sicher, dass alle Offnungen
des Gehé&uses geschlossen sind bevor Sie die Strom-
versorgung einschalten. Wenn Sie zum Beispiel mehr
Kabeleinfihrungen als nétig entfernt haben,
verdecken Sie die Lécher mit Dichtmasse.

2 Die Kabelenden sollten lang genug sein um bei der
Inbetriebnahme die entsprechenden Anschluss-
punkte mit einer korrekten Leitungsfihrung im
Gehause zu erreichen.

3 Die Kabel sollten den gultigen Bestimmungen fir
Abschirmung und Isolierung entsprechen. Die
Abschirmung muss sich inerhalb der Kabelhulle
befinden um eine 360° -Verbindung mit dem Metall
des Gehauses zu gewabhrleisten.

4 Die Spannungsversorgung der Zentrale muss mit
einem geeigneten Leitungstrenner ausgerustet sein.
Die Spannungsversorgung muss den Spezifikationen
entsprechend abgesichert und dimensioniert sein.
(siehe Anhang 2, Spezifikationen).

5 Die Kabeleinfihrungen an der &uBersten rechten
Seite und an der FuBseite des Gehauses miissen
zur Einfihrung der Netzanschlusskabel genutzt
werden. Fihren Sie das Netzanschlusskabel
NIEMALS durch andere Kabeleinfiihrungen ein und
stellen Sie sicher, dass die Netzanschlusskabel
immer von den Schwachstromkabeln und
Signalleitungen getrennt sind. An den Kabelenden
des Netzanschlusskabels missen vor dem
Netzanschluss geeignete Abschlusshiilsen befestigt
werden.

6 Alle Schwachstromkabel sollten mindestens
300mVac aufweisen.

Weitere Hinweise zur Kabelinstallation siehe Kapitel 3.2,
Kabelinstallationshinweise.

Schutzleitersteckkontakte
Alle Schutzleitersteckkontakte haben einen Sperr-

mechanismus. Zum Ldsen der Sperre ziehen Sie an der
Plastikumhallung (1) und NICHT an dem Erdungskabel.

997-400-003-7, Ausgabe 7
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3.1.1 Anschluss der Kabel

In diesem Abschnitt wird die, fir den ordnungsgemaBien
Anschluss erforderliche Einfihrung der Anschlusskabel
in das Gehause beschrieben:

a.

Bei dem Einbaunetzteil muss das Netzanschluss-
kabel so kurz wie mdglich in dem Gehéause gefihrt
werden. Halten Sie ausreichenden Abstand zu den
Baugruppen und Signalleitungen. Sichern sie das
Kabel gegen Verlagern.

Bei einem externen Netzteil sollten die
Durchfihrungen (t) fir den Anschluss genutzt werden

(8\ /b\ m\ /"\ /°\ /P\ /f\ /9\ /q\ /r\ )uk ;\ (Siehe auch Abschnitt DTP/Booster Modul).
c. Fur alle Signalleitungen und andere Kabel sollte die
Kabeleinfihrung so gewahlt werden, dass diese
Kabel mdéglichst kurz im Gehé&use verlaufen. Hierzu
' I stehen mehrere vorbereitete Kabeleinfiihrungen zur
nq!m h ] Auswahl.
I ~ . . . . - .
o @ Y VIIVBVEVECRORY) S d. Die Offnungen ‘U’ eignen sich fUr eine zusétzliche
R A : OO & getrennte Einflhrung von Versorgungs- oder
N )
I % n oip I 8 Signalkabeln.
= T i A [
Zentrale mit Einbaunetzteil
i. Obere Kabeleinflhrung ‘a, b, f und g’ fir
8 die Basisplatine
ii. Hintere Kabeleinfihrung d, e, h und i fir
| ] die Basisplatine
O iii. Kabeleinfihrung ‘k and I’ der RS232 oder
O RS485 Schnittstelle
\t( iv. Kabeleinflhrung fur die Ringleitung 3/4,
5/6, 7/8 ‘m/n, o/p beziehungsweise q/r’
v. Kabeleinfihrung ‘s’ fir das Netzkabel
Name Funktion Kabel Einf.
a. AUSGANG1 Alarmgeber/UE1 2- 0. 4-adrig a
AUSGANG2 Alarmgeber/UE2 2- 0. 4-adrig a . .
b. AUSGANG3 Alarmgeber/Wechsler 2-adrig b Zentrale mit externem Netzteil
AUSGANG4 Alarmgeber/wechsler 2-adrig b
c. EINGANG 1 Digitaleingang 1 siehe a. a . .
EINGANG 2 Digitaleingang 2 siehe a, a Wie oben, mit Ausnahme des
d. AUX1 Hilfsausgang 2-adrig d .
e. AUX 2 Hilfsausgang 2-adrig e Netzanschlusskabels.
f.LOOP 1 Ringleitung 1 AUS 2-adrig f . .o ..
LOOP 1 Ringleitung 1 EIN 2-adrig f vi. Kabeleinfuhrung v’ fur das DTP/Booster
g. LOOP 2 Ringleitung 2 AUS 2-adrig g .
T Ringleitung 2 EIN 5-adrig o Modul (Siehe auch “DTP-/Booster Modul
h. STORUNGSRELAIS Stérung Relaisausgange  2-adrig h und externes Netzte"”)
i. FEUER RELAIS Feuer Relaisausgange 2-adrig i
j. BLENDE ENTFERNT Nicht extern - -
k/l. RS232/RS485 Gem. Kreise 2-adrig k/l
m-r LOOPS 3/4,5/6,7/8 siehe f. siehe f. m-r
s. Netzanschluss Anschluss Netzspannung  3-adrig s
t. Externes Netzteil DTP/Booster-Anschluss 3x2-adrig t
u. Reserve - u
15 997-400-003-7, Ausgabe 7
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=

v

88.688

Ohms

Y

3.2 Hinweise zur Verkabelung

3.2.1

Einfiihrung

Die folgenden Hinweise sollen Errichter von adressier-

b

3.2.2

aren Brandmeldesystemen unterstitzen.

Qualitat der Kabel und der
Kabelinstallation

Es ist von entscheidender Bedeutung, dass qualitativ

h

ochwertige Kabel verwendet werden und dass die

korrekten Installationstechniken befolgt werden. Im
Allgemeinen mussen folgende Anforderungen erfullt
werden:

a.

Alle Kabelabschnitte missen kreisférmig sein um eine
ordnungsgemane Verbindung mit den Klemmen zu
ermoglichen.

Die Kabel missen abgeschirmt sein um Schutz vor
Interferenzen zu bieten. Die Kabelabschirmung muss
mit dem Anschluss der Schutzerde (PE) und der
Zentrale verbunden werden.

Mehrfache Erdung der Abschirmung soll vermieden
werden. Die Melder und Module sind mit isolierten
Gehéausen ausgeristet um diesem Anspruch gerecht
zu werden.

Die Abschirmung darf innerhalb der Leitung nicht
unterbrochen werden.

Der maximale Widerstand der Leitung darf die in
Kapitel 7.4.2 Leitungsiiberpriifung vor dem
Kabelanschluss, Schritt 2, angegebenen
Grenzwerte nicht (iberschreiten. Zur Uberpriifung
werden die Ruckleitungen B+ und B- verbunden und
der Widerstand zwischen A+ und A- gemessen. Die
Kapazitat der Kabel soll niedriger als 0,5uF sein. Dies
entspricht in der Praxis einer maximalen
Leitungsldnge von 2000m (bei einem Kabel-
querschnitt von 1,5mm?, abgeschirmt).

Wir empfehlen flr jedes System eine Verdrahtung mit
abgeschirmten 2-adrigen Kabeln, wobei jedes 2-
adrige Kabel nur eine Funktion haben sollte.

. Das RS485-Schnittstellenkabel sollte fur den Fall
eines Kurzschlusses flir 200mA ausgelegt sein.

997-400-003-7, Ausgabe 7
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3.3 EMV-Schutz

Durch die Beachtung der zuvor aufgefliihrten
Anweisungen und der Verwendung geeigneter Kabel
werden EMV-Probleme vermieden. In Bereichen mit
einer groBen Stérstrahlungsbelastung oder bei einer
ungunstigen Kabelfiihrung ist es mdglich, zusatzliche
Ferrit-Entstdrungselemente (Kerne) an den
Verbindungen zwischen Kabel und Zentrale einzusetzen.

3.3.1 Abschirmung

Benutzen Sie folgende Methode fir die
Kabelabschirmung:

Benutzen Sie einen Metallstutzen mit Schlitzen (A), der
eine Anklemmung des Leitungsdrahtes oder der
Abschirmung (B) zwischen die Dichtungsringe (C)
ermdglicht. Setzen Sie einen Stahldichtungsring (D)

¢IIIIII£ zwischen die Messingdichtungsringe und die Unterseite
: der Gehauseoberflache (E). So ist ein optimaler EMV-
Schutz gewabhrleistet. Passende Stutzen sind das CTX-
Sortiment, erhéltlich bei Notifier. Das gewahlte Teil muss
in die 20mm Kabeleinflhrungen passen.

3.3.2 Ferrit-Kerne (optional)

Der Einsatz von Ferrit-Kernen ist bei der NF3000
normalerweise nicht erforderlich. In kritischen EMV-
Bereichen oder bei einer unglinstigen Verkabelung ist
es moglich, optionale Ferrit-Kerne fur die Leitungs- und
Alarmgeberverdrahtung einzusetzen. Die Ferrit-Kerne
(A) werden auf den/die Leiter jedes Kabels und NICHT
auf die Abschirmung gesetzt, welche auBBerhalb der
Kerne verlauft. Sie sollten so nah wie moglich an den
Eingangspunkt des Kabels gesetzt werden, d.h. so nah
wie maoglich an die Abschirmung (B) des
Metallkabelstutzens (C). Der Kern sollte mit einer
Kabelbindung (D) festgezurrt werden.
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Die Ferrit-Kerne sind bei NOTIFIER-Handlern unter der
Sachnummer FK-127 zu beziehen.
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EN54-2: 13.7
Ohne E-LIBs-
Maximal 512 M elder
und/oder
NAM pro System.

EN54-2: 13.7
Bei Systemen mit LIBs
und E-LIBs- maximal
512 M elder und/oder
NAM an LIBs.

EN54-2: 12.5.2
Maximal 32
Melder, maximal 10
NAM zwischen
| solatoren.

Benutzen SieNIE
einen
Hochspannungstester
auf dem Ring.

4

4.1

Melder und Module

Jedem dieser Gerate ist ein eigene Anleitung beigeflgt,
die die korrekte Verdrahtung der unterschiedlichen
Anwendungen beschreibt.

EN54 Bestimmungen

Die NF3000 Serie unterstlitzt den Anschluss von 198
Ringbusteilnehmern (pro Ring 99 Melder und 99
Module).

4.1.1 Ringteilnehmer - Sensoren und

nichtautomatische Melder (NAM)

Wenn keine Ringkarten mit Notredundanz (E-LIBs)
eingesetzt werden, diirfen nach den Bestimmungen der
EN54-2 maximal 512 Sensoren und/oder NAM
unabhé&ngig von der Anzahl der Ringe an einer Zentrale
angeschlossen werden, inklusive aller Gruppenmelder
und/oder NAM.

Wenn E-LIBs eingesetzt werden, gelten die Bestim-
mungen aus Kapitel 4.1. Bei einem gemischten Einsatz
von LIBs und E-LIBs gelten die im ersten Absatz von
Kapitel 4.1.1 aufgefihrten Beschréankungen fir alle
Ringleitungen, die nicht mit E-LIBs verbunden sind.

Eine Nichtbeachtung verst6Bt bei dem Systemfehler
Prozessorausfall gegen die EN54-2.

4.1.2 Ringbusteilnehmer - Isolatoren

4.2

In jedem Ring missen Isolatoren eingesetzt werden, um
Sensoren und/oder NAM zu trennen, einschlieBlich aller
Ringleitungen mit Gruppenmeldern und/oder NAM.
Geman der EN54-2 dirfen max. 32 Ringbusteilnehmer
zwischen zwei Isolatoren eingesetzt werden. Fir NAM
gilt die Beschrankung auf 10 NAM (DIN VDE 0833-T2)
zwischen zwei Isolatoren.

Eine Nichtbeachtung verstoBt bei einem
Ubertragungswegfehler gegen die EN54-2.

Uberpriifung der Ringverdrahtung

Vor dem Anschluss der Zentrale oder anderer Teilnehmer
sollte die Verdrahtung jeder Ringleitung und die
ordnungsgemale Isolierung Uberprift werden. Sind alle
Komponenten angeschlossen, dirfen keine Hoch-
spannungstestgerate zur Leitungsprifung verwendet
werden. Verwenden Sie stattdessen Niederspannungs-
tester, wie z.B. Multimeter.

Hinweis: Wenn Isolatoren eingebaut werden, befinden
sich die +ve-Adern der Leitung im Leer-
laufzustand.

997-400-003-7, Ausgabe 7
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Entfernen Siealle
Montager iickstande vor
dem Einsetzen der
elektronischen Bauteile.

Beachten Sie die
Vorsichts-
mafRnahmen fir den
Umgang
mit elektrostatisch
empfindlichen

Bauteilen

5

5.1

Elektro-Module der Zentrale

Einfuhrung

Dieses Kapitel beschreibt die Installation der
Zentralenelektronik der NF3000. Dieses umfasst das
Netzteil, das Hauptchassis, welches alle Platinen enthélt,
sowie den optionalen Einbau-Drucker (siehe Punkt (c.)).

Installieren Sie die Elektro-Module erst, wenn die
Gehausemontage beendet ist. Entfernen Sie alle Spane
und andere Rickstédnde aus dem Gehause, bevor Sie
fortfahren.

In diesem Kapitel finden Sie folgende Anleitungen:

a. Installation des DTP/Booster-Moduls oder eines 3A
Netzteiles. Das DTP/Booster-Modul ist fr den Einsatz
mit einem anderen als dem 3A Netzteil entwickelt
(siehe beiliegende Installationsanleitung des
entsprechenden Netzteils). Die Installation des 3A
Netzteiles wird in Kapitel 5.2, die des DTP/Booster-
Moduls wird in Kapitel 5.3 beschrieben.

b. Fir die Installation des Hauptchassis inklusive DTP/
Booster-Modul oder 3A Netzteil ziehen Sie Kapitel 5.4
zu Rate.

c. Die Installation des optionalen Einbau-Druckers (nur
fur Erweiterungsgehduse). Installationsanweisungen
stehen fir folgende Anwendungen zur Verfligung:

i. Als Einbaudrucker ist Typ PRN ID-KIT bestellt
worden. In diesem Fall ist der Drucker bereits auf
ein Erweiterungschassis montiert. Die Anleitung
beschreibt den Einbau in das Gehause und alle
notwendigen internen Verdrahtungsanschlisse.
Siehe Kapitel 5.5.2.

ii. Das Laufwerk des Einbaudruckers ist einzeln
geliefert worden. In diesem Fall muss die Anlage
mit einem Erweiterungsgehduse ausgestattet sein.
Der Drucker muss auf ein Erweiterungschassis in
das Gehause montiert werden. Die Anleitung zeigt
die richtige Vorgehensweise. Siehe Kapitel 5.5.2.

d. Gruppen-LED Satz Optionen.
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5.2 3A Netzteil

Das 3A Netzteilmodul ist sehr einfach an dem
Hauptchassis zu befestigen, wenn Sie den unten
stehenden Anweisungen folgen. Das Netzteil befindet
sich in einem Fach an der Ruckseite des Hauptchassis
und muss montiert werden BEVOR das Hauptchassis
in das Gehause eingebaut wird. Das Netzteilmodul wird
mit vier M4 x 8 SEM Schrauben an dem Hauptchassis
befestigt.

Uberpriifen Sie das Material....

Entfernen Sie samtliches Verpackungsmaterial und

Legen Sie das Netzteil Uberprifen Sie das Netzteil auf Transportschaden. Sind
NIEMALS auf den keine Beschadigungen festzustellen, kann mit der
Installation des Netzteiles begonnen werden.

Hauptsicherungshalter.

Bei der Netzteilinstallation werden verschiedene
Drahtverbindungen hergestellt. Es ist wichtig, die
Empfehlungen des Herstellers zu befolgen um das
Netzteil vor Beschadigungen zu schutzen.

5.2.1 Vorgehensweise

Stellen Sie die Netzteil-Baugruppe (A) so auf eine
saubere Arbeitsflache, dass der “Nenndaten”-Aufkleber
(B) auf der Kopfseite ist (siehe Zeichnung links). Auf
dieser Seite befinden sich vier Locher (C) zur Befestigung
des Netzteiles an das Hauptchassis (D). Gehen Sie wie
folgt vor:

1 Lassen Sie das Hauptchassis, die Fronttlir nach oben
gerichtet, vorsichtig herab bis der Teil rechts der
Fronttir auf dem Netzteil liegt.

2 Richten Sie die vier Lécher (E) an der Vorderseite
des Hauptchassis an den entsprechenden Léchern
(C) der Netzteil-Baugruppe aus. Fuhren Sie die vier
M4 x 8 SEM Schrauben in die Lécher und befestigen
Sie sie mit einem geeigneten Schraubendreher bis
das Netzteil fest mit dem Hauptchassis verbunden
ist. Beachten Sie, dass die Netzteil- und
Erdungskabel nicht eingeklemmt werden.

ACHTUNG
Benutzen Sie nur die dem Netzteil
beiliegenden M 4x8 Schrauben zur
Befestigung des Netzteiles.

Die Zeichnung links zeigt den Einbauplatz des
Netzteiles in dem Hauptchassis.
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Nach der Befestigung des Netzteiles werden die
Netzteilkabel in das Hauptchassis gefiihrt:

4 Fihren Sie zuerst den Stecker des 10-Pol
Flachband-kabels (G) und den Stecker des
Netzanschlusskabels (H) durch die Offfnung (1) in
das Hauptchassis.

5 Wenn eine ausreichende Kabelldnge zum Anschluss
an die Basisplatine durch die Offnung gefiihrt worden
ist, setzen Sie die Fihrungshiilse (J) in die Offnung
(I) und driicken sie mit den Kabeln zur Seite in den
runden Teil der Offnung, bis ein sicherer Halt gegeben
ist.

5.2.1.1 Kabelverbindungen

Nachdem das Netzteil an dem Hauptchassis befestigt
worden ist, werden die zwei Kabel wie folgt auf die
Steckplatze der Basisplatine gesetzt:

a. Das 10-Pol Flachbandkabel (A) wird an Sockel SK18
(B) angeschlossen.

b. Das 4-adrige Stromkabel (H) wird an Sockel SK 12
(L) angeschlossen.

Anmerkung: Sockel (M) darf nicht verwendet werden.

VORSICHT: Der Stecker ist, um eine korrekte Polaritat
zu gewahrleisten so geformt, dass er nurin
der richtigen Position auf den Sockel SK12
passt. Falls der Stecker nicht leichtgangig
eingesteckt werden kann, liben Sie keinen
Druck aus sondern versuchen Sie, ihn
andersherum einzusetzen.
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ACHTUNG!

Wenn Spannung anliegt
fiihrt das Netzkabel 230 V

AC Spannung.

L(2)N

5.2.1.2 Netzspannungs- und Erdungsverbindungen

WARNUNG: Bevor Sie beginnen, ziehen Sie die
Verkabelungshinweise in Kapitel 3.1 zu
Rate. Wenn die Spannungsversorgung
angeschlossen ist fihrt das Netzanschluss-
kabel (D) 230 V AC Netzspannung. Treffen
Sie VorsichtsmaBnahmen um einen
elektrischen Schlag zu verhindern.
Beachten Sie die Gefahrenhinweise in
Anhang 1, Kapitel 1.2.

Die 230 VAC Netzanschlussleitung (A) muss an den
abgesicherten Klemmenblock (B) angeschlossen
werden, der sich an der oberen rechten Ecke des NF3000
Gehdauses befindet. Richten Sie sich nach der Zeichnung
links und schlieBen Sie das Netzsanschlusskabel wie
folgt an:

1 Verbinden Sie die blanken Adern des
Netzanschlusskabels (D) mit der rechten Seite des
Anschlussblocks mit Netzsicherung (B).

2 Kleben Sie das werkseitig eingepasste,
selbstklebende Kabelband (E) an die mit einem Kreuz
markierte Stelle der Gehauseseitenwand. Ist keine
Markierung vorhanden, richten Sie sich nach der
Ansicht "A” auf der linken Seite, um die Markierung
selbst vorzunehmen.

3 Verbinden Sie das andere Ende des kurzen
Netzanschlusskabels mit den Anschlussklemmen des
Netzteiles , die sich auf der Kopfseite des Netzteiles,
neben der Netzeingangssicherung des Netzteiles (G)
befinden.

Der Anschluss der Schutzerde erfolgt Gber eine
werkseitig eingepasste kurze Leitung (H) vom Netzteil
mit einer Steckverbindung an der Seitenwand des
Gehauses. Alle Steckverbindungen verfiigen Uber einen
Sperrhaken. Um die Verbindung zu I6sen, ziehen Sie an
der Umhillung der Steckverbindung (1) und NICHT an
dem Erdungsdraht.

Erforderliche Verbindungen zum Erdungsanschluss:

a. Zwischen Netzteiloberplatte und Geh&use (G) und
b. zwischen Hauptchassis und Gehause (H).

Die Akkumulatoren werden befestigt, indem die
vorhandenen Halterungen benutzt werden, die eventuell
auf die richtige Lange geschnitten werden missen. Der
Anschluss der Akkumulatoren (und des Thermistors)
erfolgt Uber einen 4-poligen Sockel, der sich an dem
unteren Ende des Netzteiles befindet.

Fir weitere Informationen zum Akku-Anschluss siehe
Kapitel 7.5, Akkumulatoren.
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5.3 DTP/Booster-Modul

Das DTP/Booster-Modul befindet sich in einem Fach an der
Riickseite des Hauptchassis und MUSS montiert werden bevor
das Hauptchassis in das Gehause eingebaut wird. Das DTP/
Booster-Modul wird mit vier M4 x 8 SEM Schrauben an dem
Hauptchassis befestigt.

Uberpriifen Sie das Material....

Entfernen Sie sémtliches Vlerpackungsmaterial und Gberpriifen
Sie das Bauteil auf Transportschaden. Sind keine
Beschédigungen festzustellen, kann mit der Installation des
DTP/Booster-Modules begonnen werden.

Bei der folgenden Installation werden verschiedene
Drahtverbindungen hergestellt. Es ist wichtig die
Empfehlungen des Herstellers zu befolgen um das DTP/
Booster-Modul vor Beschadigungen zu schitzen.

5.3.1 Vorgehensweise

Stellen Sie das DTP/Booster-Modul (A) so auf eine
saubere Arbeitsflache, dass der “Nenndaten”-Aufkleber
auf der Kopfseite ist (siehe Zeichnung links). Auf dieser
Seite befinden sich vier Lécher (C) zur Befestigung des
Modules. Gehen Sie wie folgt vor:

1 Lassen Sie das Hauptchassis, die Fronttiir nach oben
gerichtet, vorsichtig herab bis der Teil rechts der
Fronttir auf dem DTP/Booster-Modul liegt.

2 Richten Sie die vier Lécher (E) an der Vorderseite
des Hauptchassis an den entsprechenden Léchern
(C) des Modules aus.

3 Fuhren Sie die vier M4 x 8 SEM Schrauben in die
Lécher und befestigen Sie sie mit einem geeignetem
Schraubendreher bis das Netzteil fest mit dem
Hauptchassis verbunden ist. Denken Sie daran, nicht
die Modul- und Erdungskabel einzuklemmen.

—

Wenn das Modul befestigt ist, werden die beiden Kabel
in das Hauptchassis gefiihrt:

4 Fuhren Sie zuerst den Anschlussstecker des 10-Pol
Flachbandkabels (G) und den Anschlussstecker des
Stromkabels (H) durch die Offnung (l) in das
Hauptchassis.

5 Wenn eine ausreichende Kabelldnge zum Anschluss
an die Basisplatine durch die Offnung gefiihrt worden
ist, setzen Sie die Durchfliihrungshilse (J) in die
Offnung (I) und driicken sie mit den Kabeln seitwérts
in den runden Teil der Offnung, bis ein sicherer Halt
gegeben ist.
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Die Zeichnung links zeigt das DTP/Booster-Modul an
seinem korrekten Platz in dem Hauptchassis.

5.3.1.1 Hauptchassis Drahtverbindungen

Nachdem das DTP/Booster-Modul an dem
Hauptchassis befestigt worden ist, werden die zwei
Kabel wie folgt auf die Steckplatze der Basisplatine
gesetzt:

a. Das 10-Pol Flachbandkabel (A) wird an Sockel SK8
(B) angeschlossen.

b. Das 4-adrige Stromkabel (C) wird an Sockel SK12
(D) angeschlossen.

Anmerkung: Stecker (E) darf nicht verwendet werden.

5.3.1.2 Andere Drahtverbindungen

ACHTUNG: Beachten Sie die Anleitungen zur
Verkabelung in Kapitel 3.1 bevor Sie fortfahren.

Diese zusétzlichen Drahtverbindungen miuissen
hergestellt werden:

a. Wenn das DTP/Booster-Modul an ein internes Netzteil
(nicht an ein 3A Netzteil) angeschlossen wird, verbinden
Sie mit dem beigefligten Flachbandkabel die DTP/
Booster-Modul Anschlussbuchse und die Ausgangs-
buchse der LED-Zustandsanzeige des Netzteiles. Diese
Verbindung wird bei externen Netzteilen nicht
verwendet.

b. Befolgen Sie die Installationsanleitung, die dem
Netzteil beiliegt. Wenn diese Anleitung es verlangt,
verbinden Sie die serielle RS485 Anschlussbuchse
(F) mit einem geeignetem Kabel mit dem Netzteil.

c. Befolgen Sie die Installationsanleitung, die dem
Netzteil beiliegt. Wenn diese Anleitung es verlangt,
verbinden Sie mit einem geeigneten Kabel die Akku-
Uberwachung (G) und das Netzteil. Stellen Sie NIE
eine direkte Verbindung zwischen den
Akkumulatoren und dieser Anschlussbuchse her.

d. Verbinden Sie den Anschluss des Akku-Ladereglers
mit dem beiliegenden Kabel mit der entsprechenden
Anschlussbuchse des Netzteiles. Verbinden Sie + mit
+ und - mit - .

@ @ @ @ e. Wenn das DTP/Booster-Modul an ein externes
P— Netzteil angeschlossen wird, verbinden Sie die

Hauptchassis

vorverdrahtet
(siehe oben)
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2 9 2 7/ AN SAMMELSTORUNG Anschlussbuchse iber ein
-+ L R H . geeignetes Kabel mit den entsprechenden
F G R Anschliissen des Netzteiles.

R I f. Verbinden Sie mit einem geeigneten Kabel (bei
I] I] I] I] internem Netzteil beiliegend) die Anschlussklemmen
(H) mit dem Netzteil. Verbinden Sie + mit + und - mit

- (evt. mit OV beschriftet).
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5.4 Hauptchassis

Das Hauptchassis der BMZ NF3000 beinhaltet folgende

Hauptchassis nicht Elemente:
einsetzen bevor das
Netzteil und/oder das
DTP/Booster-Modul b. Benutzerschnittstellen-und
befestigt ist. Systemzustandsanzeigen.

a. Systemsteuerungs- und Uberwachungsplatinen

c. Raum flr drei 2-Ringkarten, Schnittstelle fur
Zentralenvernetzung und serielle Schnittstelle far
externe Gerate.

5.4.1 Konfiguration des Hauptchassis

Beachten Sie die Das Hauptchassis kann folgendermalBen ausgestattet
Vorsichts- sein:
mafnahmen fiir den
Umgang
mit elektrostatisch

enépafmiliﬁ?,en b. DTP/Booster-Modul fir den Betrieb von anderen

Netzteilen, die hinter dem Hauptchassis in ein tiefes
Gehduse oder in ein separates Akkugehéause
installiert werden (siehe separate Installations-
anweisung, die dem Gehdause beigefligt ist).

Siehe auch Kapitel 5.2, 3A Netzteil oder Kapitel 5.3
DTP/Booster-Modul.

a. Ein 3A Netzteil, oder ein

5.4.2 Vorgehensweise

Uberpriifen Sie das Hauptchassis auf Transportschaden.
Wenn keine Beschadigungen festgestellt werden, das
Gehause (A) an der gewunschten Stelle an die Wand
montiert ist und das 3A Netzteil (B) oder DTP/Booster-
Modul (C) befestigt ist, montieren Sie das Hauptchassis
(D) wie folgt:

1 Flgen Sie die beiliegenden M4 x 16 SEM Schrauben
(E) in die Lécher des Gehéauses (F).

2 Drehen Sie die Schrauben (E) bis auf halber Lange
fest.

3 Richten Sie die vier Schlitzlécher (G) an dem
Gehéuse aus. AnschlieBBend setzen Sie es zuerst auf
die Gewinde der oberen beiden Schrauben (E) um
eine mechanische Verspannung zu vermeiden.
Achten Sie darauf, die Netzanschlussleitung (H)
NICHT in dem Gehéause einzuklemmen (gilt nur fir
interne Netzteile).

4 Benutzen Sie einen Kreuzschraubendreher zum
Anziehen der Schrauben (E).

5 Verbinden Sie die Erdungsleitung (I) zwischen dem 3A
Netzteil oder DTP/Booster-Modul und den neben dem
Netzanschlussblock liegenden Erdanschluss-klemmen
des Gehdauses (nichtin der Zeichnung).

6 Verbinden Sie die Erdungsleitung (J) zwischen den
Erdanschlussklemmen des Hauptchassis und den
neben dem Netzanschlussblock liegenden
Erdanschlussklemmen des Gehauses (nicht in der
Zeichnung).

7 Die Etiketten mit den Spezifikationen des PSU/DTP-
Booster bzw. PSU-3A lassen sich durch die
Aussparung erkennen.
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5.5 Gruppen-LED & Drucker-Optionen

Beachten Sie di : : . .
orsichte, Dieses Kapitel beschreibt das Einsetzen von Gruppen-

maﬁn%hmen fiir den LED Modulen und dem internen Einbau-Drucker. Es sind,
mgang

mit elektrostatisch abhéngig von der Konfiguration, Gehause mit ein oder
empfindlichen zwei Erweiterungen erforderlich. Folgende Optionen
Bauteilen . . . .
werden in diesem Kapitel erlautert:

a. LEDs fiir bis zu 64 Gruppen. Fir Zentralen mit bis
zu 64 Gruppen-LEDs folgen Sie den Anweisungen in

Bis zu 128 Gruppen Kapitel 5.5.1.

plus Einbau-Drucker

b. LEDs fiir bis zu 128 Gruppen (wie ‘LEDs flr bis zu
64 Gruppen’ x2, mit einem Doppel-Erweiterungs-
gehause.).

c. Einbau des PRN-ID Druckers. Der interne Einbau-
Drucker erfordert ein Erweiterungs- oder Doppel-
Erweiterungsgehduse. Auf3erdem wird ein Erweiterung
bendbtigt, entweder mit Gruppen-LEDs 1-64 oder einer
Blindplatte, wenn keine Gruppen-LEDs verlangt werden.
Siehe Kapitel 5.5.2.

d. LEDs fiir bis zu 255 Gruppen. Fir Zentralen mit bis
zu 255 Gruppen-LEDs siehe Kapitel 5.5.3. Fir diese
Option sind ein Gehause mit zwei Erweiterungen und
ein 256 Gruppen-LED Satz erforderlich.

Hinweis: Alle folgenden Anleitungen setzen voraus, dass
in jedem Fall die richtige Geh&usevariante
montiert worden ist.

Bis zu 255 Gruppen Entfernen Sie unter Beachtung geeigneter antistatischer
VorsichtsmaBnahmen das Verpackungsmaterial und
untersuchen Sie das Bauteil auf Transportschaden. Sind
keine Beschadigungen festzustellen, fahren Sie wie folgt
fort:

ACHTUNG! : :
Zentralevollstandig 5.5.1 64-Gruppen LED Erweiterungschassis
spannungfrei schalten. Befestigen Sie das Erweiterungschassis (A) wie folgt in

das Gehause (B):

1 Fugen Sie die beiliegenden M4 x 16 SEM Schrauben
(C) in die Lécher des Gehauses (D) und fihren Sie
sie bis auf halbe Lange ein.

2 Verbinden Sie ein Ende des beiliegenden 10-Pol
Flachbandkabels (E) mit der oberen
Anschlussbuchse (F), markiert mit "IN", der LED-
Platine (siehe Zeichnung auf der néchsten Seite).

3 Verbinden Sie ein Ende des Erdungskabels (G) mit
den Erdanschlussklemmen (H) des
Erweiterungsgehauses.

4 Richten Sie das lagerichtige Erweiterungschassis
(siehe Zeichnung links) so aus dass die Locher auf
die Gewinde der vier Schrauben passen, setzen Sie
es zunachst auf die oberen beiden Schrauben.

5 Ist das Erweiterungsgehause eingepasst, 6ffnen Sie
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die Fronttir des Hauptchassis und verbinden Sie das
andere Ende des 10-Pol Flachbandkabels mit Sockel
SK19 auf der Basisplatine.

6 Verbinden Sie das andere Ende der Erdungsleitung
mit den Erdanschlussklemmen, die sich im Geh&use
rechts des Chassis befinden.

7 Nachdem die Schritte 5 und 6 ausgefiihrt worden
sind, benutzen Sie einen geeigneten
Schraubendreher um das Erweiterungsgehéuse zu
sichern.

5.5.2 Einbau-Drucker

Es gibt zwei verschiedene Konfigurationsmdéglichkeiten:

a. BeiZentralen mit bis zu 64 oder 128 Gruppen-LEDs

Beachten Sie die muss der Drucker erst in das Erweiterungschassis
Vorsichts- . . . .

mafnahmen fiir den montiert werden und danach im Gehause befestigt

Umgang i i
it eleran e werden. Siehe Kapitel 5.5.2.1.

empfindlichen b. Bei Zentralen ohne Gruppen-LEDs ist der Drucker
bereits werkseitig in das Erweiterungsgehéuse
eingepasst. Siehe Kapitel 5.5.2.2.

Entfernen Sie das Verpackungsmaterial von dem Drucker
und Uberprifen Sie ihn auf Transportschaden. Werden
keine Beschadigungen festgestellt, gehen Sie wie folgt

ACHTUNG! vor:
Zentralevollsténdig
spannungfrei schalten. 5.5.2.1 PRN-ID-Drucker - montiert auf LED-KIT-64

oder LED-KIT-128

Der PRN-ID-Drucker wird montagefertig ausgeliefert. Der
Einbau ist sehr einfach, wenn unten stehende
Anweisungen befolgt werden.

Bevor Sie mit der Installation beginnen, stellen Sie
sicher, dass die gesamte BMZ sich im
spannungsfreien Zustand befindet.

Der Drucker (A) wird am Erweiterungsgehéuse (B) mit
vier Sechskantschrauben, M4 x 8 Tri-tap (C), die Uber
die vier Locher des Erweiterungschassis (D) und den
entsprechenden Léchern (E) des Druckermodules an
den Montageplatten des Druckers (F) befestigt werden.

1 Verbinden Sie ein Ende des Flachbandkabels (G) mit
dem Steckplatz auf der Netzteilplatine des Druckers
(H). Das andere Ende schlie3t entweder auf Sockel
SK12 oder SK13 der Basisplatine ab, die sich im
Platinengehduse des Hauptchassis befindet.

2 Stellen Sie den Drucker auf eine saubere
Arbeitsflache und richten Sie die Locher des
Erweiterungschassis (D) an den Montagel6chern des
Druckers (E) aus. Benutzen Sie die vier beiliegenden
Schrauben, um den Drucker am
Erweiterungsgehduse zu sichern. Bei der ersten
Montage kann, durch den Widerstand des neuen
Gewindes, etwas Kraft nétig sein, um die Schrauben
in die Lécher einzufihren.
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3 Befestigen Sie die Schrauben mit einem geeigneten
Schraubendreher. Jetzt kann die
Erweiterungsgehause-Baugruppe in das Gehause
der BMZ NF3000 montiert werden.

4 Passen Sie das Drucker/Erweiterungs-Chassis in das
Gehduse ein, benutzen Sie die dem
Erweiterungsgehéuse beiliegenden M4 x 16 SEM

|
ACHTUNG! Schrauben.

Zentralevollsténdig
spannungfrei schalten. 5 Wenn die Drucker- und Erweiterungschassis
Baugruppe im Gehause befestigt ist, 6ffnen Sie die
Hauptchassis-Fronttir und verbinden Sie das andere
Ende des 10-Pol Flachbandkabels mit Sockel SK19
der Basisplatine.

6 Die Drucker- und Erweiterungschassis Baugruppe
MUSS geerdet werden. Ein Kabel, das mit dem
Chassis verbunden werden muss, ist im Beipack
enthalten. Siehe Kapitel 5.5.2.2, Schritte 1 und 5.

5.5.2.2 PRN-ID-KIT Drucker - Ohne Gruppen-LEDs

Bevor Sie mit der Installation beginnen, stellen Sie
sicher, dass die BMZ sich im spannungsfreien
Zustand befindet.

Ohne Gruppen-LEDs wird der PRN-ID-KIT Drucker (A) wie
folgtin das Gehause (B) montiert:

1 SchlieBen Sie ein Ende des beiliegenden
Erdungskabels (C) an die Erdanschlussklemme (D)
des Erweiterungschassis an.

2 \Verbinden Sie ein Ende des Flachbandkabels (G) mit
dem Steckplatz der Netzteilplatine des Druckers.
Siehe Kapitel 5.5.2.1 fur die Lage des Steckplatzes
auf der Platine.

3 Fugen Sie die beiliegenden M4 x 16 SEM Schrauben

(E) in die Lécher des Gehduses (F) und fuhren Sie sie
bis auf halbe L&nge ein.

4 Richten Sie das Erweiterungschassis (siehe Zeichnung
links) so aus, dass die Lécher auf die Gewinde der
vier Schrauben passen, setzen Sie es zunachst auf
die oberen beiden Schrauben.
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5 Verbinden Sie das andere Ende des Erdungskabels
(C) mit den Erdanschlussklemmen im Inneren des
Gehauses rechts von dem Chassis.

6 Nachdem die Anschllsse aus Schritt 5 erfolgt sind
verbinden den Drucker mit der Basisplatine. Zur
Verdeutlichung: in der Zeichnung links ist nur ein Teil
des Drucker-Flachbandkabels dargestellt.

7 Benutzen Sie einen geeigneten Schraubendreher zur
Befestigung des Erweiterungschassis in das Gehause.
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5.5.3 LED:s fiir bis zu 255 Gruppen
(Typ LED-KIT-256)
Wenn bis zu 255-Gruppen LEDs bendtigt werden, ist

ein passender Bausatz (nur fir das Gehause mit 2 Erwei-
terungen) beigefugt.

Gruppen-LED Chassis (Gruppen 1-128)
Gruppen-LED Chassis (Gruppen 129-255)
Blende

Flachbandkabel (2x)
Frontblenden-Erdungskabel

M4 x 16 SEM Schrauben (8x)

Aufkleber (2 pro Sprachversion)

@ 000 oy

ACHTUNG!
Zentralevollstandig

spannungfrei schalten. Wenn das Gehause (A) an der Wand in gewdinschter

Position gesichert ist und die Frontblende entfernt ist,
befestigen Sie jedes Zustandsanzeige-Chassis (B) wie
folgt:

Hinweis:Befestigen Sie zuerst das Chassis mit den
Gruppen-LEDs 129-255 in der unteren Gehause-
position. Setzen Sie das Chassis mit den
Gruppen-LEDs 1-128 in die obere Position,
nachdem das Erdungskabel befestigt worden ist.

1 Fihren sie die beiliegenden acht M4 x 16 SEM
Schrauben (C) in die Gehauseldcher (D) bis auf halbe
Léange ein. Vier Schrauben werden pro Chassis
bendtigt.

2 Uberpriifen Sie den korrekten Anschluss der
werkseitig (i) angeschlossenen Flachbandkabel.

3 Befestigen Sie ein Ende jedes Flachbandkabels wie
folgt an dem “Gruppen 1 - 128°-Chassis:

a. an den ‘IN’ Steckplatz (auf iii) und
b. an den ‘OUT’ Steckplatz (auf iv).

4 Setzen sie das Chassis auf die Gewinde der jeweils
oberen Schrauben auf. Befestigen Sie erst das
"Gruppen 129-255"-Chassis und danach das
"Gruppen 1-128"-Chassis.
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5 Befestigen Sie die anderen beiden Enden der
Verbindungs-Flachbandkabel. Bei dem “Gruppen 1-
128°-Chassis verbinden Sie das andere Ende des
Flachbandkabels (von iv) mit dem "IN -Steckplatz (auf
i), bei dem "Gruppen 129-255"-Chassis verbinden
Sie das andere Ende des zweiten Flachbandkabels
(von iii) mit dem Sockel SK 19 (auf v) auf der
Zentralen-Basisplatine.

Typisch fiir jede
Verbindung

6 Verbinden Sie das lose Ende des Erdungskabels (vi)
mit den Erdanschlussklemmen an der Gehéause-
seitenwand.

=) e =] e
b= = ;

Typisch fir jedes

Chassis

7 Nachdem alle Anschlisse erfolgt sind, sichern Sie

beide Zustandsanzeigechassis mit einem geeignetem
Schraubendreher.
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Installation - Zentralenelektroni

5.5.3.1 Erdung der Frontblende

Das Erdungskabel (E) muss vor der Befestigung des
oberen Erweiterungschassis (F) wie folgt angeschlossen
werden:

1. Verbinden Sie ein Ende des Erdungskabels (E) mit
der Erdanschlussklemme der rechten Gehéauseseite
(ohne Abbildung).

2. Legen Sie das Erdungskabel an die Oberkannte des
U-férmigen Kanals (G).

3. Befestigen Sie die obere Gruppen-Erweiterung.

4. SchlieBen Sie zuerst das freiliegende Ende des
Erdungskabels an die Erdanschlussklemme der
Frontblende an.

5.5.3.2 Befestigung der Frontblende

1 Richten Sie die Frontblende (H) symmetrisch und
lagerichtig an der Vorderseite des Gehauses aus.

2 Zwei Arten von Verschliissen sind verfligbar:
a. Die Sechskant- Version

b. Der Sicherheitsverschluf3 (spezielles NOTIFIER
Werkzeug SN: SCH-HS erforderlich).

3 Um die Frontblende zu entfernen drehen Sie jeden
Verschluss um eine Vierteldrehung.

5.5.3.3 Einschubkarten

Jedes Erweiterungsgehéduse verfugt Uber einen
vertikalen Einschub (M).

L (x4)

H K(x4)

1 Halten Sie die Einschubkarte so, dass sie lesbar ist.

2 Schieben Sie die Karte ein bis der Text vollstandig in
, \ dem Fenster zu sehen ist. Schneiden sie evt.
Uberstehendes Papier ab.
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5.5.4 Drucker-Verkabelung

Das andere Ende des Drucker-Flachbandkabels wird
an die Basisplatine der BMZ NF3000 angeschlossen.
Ist der Drucker in dem Geh&use befestigt, gehen Sie
wie folgt vor:

Base PCB

SK12 SK13 1 Fihren Sie das Kabel, wie links dargestellt, von der
Netzteilplatine des Druckers an die Metallschiene (B)
und verlegen es an ihrer Ruckseite.

2 Ist die linke Gehausewand erreicht fihren Sie das
Kabel in das Hauptchassis an die Basisplatine und
schlieBen es entweder an Sockel SK12 oder SK13
(C) an.

3 Sichern Sie das Kabel mit den beiliegenden
Kabelbindern.

5.5.5 Druckerpapier

Das Auswechseln der Thermopapierrolle MUSS in
richtiger Richtung erfolgen, damit der Druckkopf nicht
beschadigt wird. Die Zeichnung links zeigt die korrekte
Lage der Papierrolle. Schneiden Sie, wenn méglich, den
Anfang der Rolle mit einer Schere pfeilférmig (wie in der
Abbildung gezeigt) ein.

Druckerpapier kann bei Ihrem NOTIFIER-Lieferanten
bestellt werden (SN: PD-80).

Bei der betriebsbereiten Zentrale (Netz- oder Akkus
angeschlossen) kann das Papier mit dem
Papiervorschub der Zentrale durch die Zuftihrung gefihrt
werden - siehe NF3000 Bedienungsanleitung (Ref.-Nr:
997-401).

Vorgehensweise

1 Mit dem Papier in der richtigen Position -wie links
gezeigt -fihren Sie das Ende durch den Schlitz an
der Unterseite des Druckers. Der Drucker wird
versuchen das Papier automatisch einzuziehen.,
zwischen den verchromten Metallstreifen (A) und
den benachbarten schwarzen Kunststoffkopf (B), bis
ein Widerstand spurbar wird.
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Hinweis:Stellen Sie sicher, dass die Spindel (C) der
Papierrolle an beiden Seiten richtig in den
Fihrungen (D) sitzt bevor Sie zu Schritt 2
Ubergehen.

2 Benutzen Sie far den Papiervorschub die
Bedienelemente der Zentrale - siehe NF3000
Bedienungsanleitung.
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ACHTUNG - Schalten
SiedieBMZ NF3000
spannungsfrei und
entfernen Sie die
Akkumulatoren.

Sichern Siedie
aktuellen
Konfigurationsdaten
auf dem PC

Beachten Sie die
Vorsichts-
mafnahmen fir den
Umgang

mit elektrostatisch
empfindlichen
Bauteilen

5.6 Anzeige-Platine

Die Anzeigeplatine befindet sich auf der inneren Seite
der Gehausetdr. Falls die Display-Platine einen Defekt
aufweist und ausgetauscht werden muss, muss die
gesamte Fronttlirbaugruppe, die als ein Bauteil beigefligt
ist (SN: 020-571-XXX) ersetzt werden.

Der Hersteller empfiehlt dringend, VOR der Installation
die Zentrale spannungsfrei zu schalten und alle
Akkumulatoren aus dem Gehause zu entfernen.

Um die Gehéausetir auszuwechseln, missen die
Frontblenden durch Ldésen der Verschliisse mit einem
3mm Inbus-Schllssel (oder dem Notifier-Spezial-
werkzeug Typ SCH-HS) entfernt werden.

Bevor Sie fortfahren vergewissern Sie sich, das eine
Sicherungskopie der aktuellen Konfigurationsdaten
der Zentrale vorhanden ist.

Treffen Sie geeignete Antistatik-SchutzmaBnahmen.

Wenn die Zentrale véllig spannungsfrei (Netz- und
Notstromversorgung) geschaltet ist, folgen Sie unten
stehenden Anweisungen.

1 Ldsen Sie mit einem Geldstick die VerschlUsse (A)
auf der linken Seite der Fronttur (B). Nach dem Offnen
der Tur ist die Elektronik (C) frei zugénglich.

2 Loésen Sie das 34-Pol Flachbandkabel (E) auf
Steckplatz J2 (D) der Prozessor-Platine von der
Anzeige-Platine (F). SchlieBen Sie die Fronttir des
Hauptchassis und sichern Sie die TUr mit den beiden
VerschlUssen.

3 Halten Sie das obere Ende der Tiir und I6sen Sie die
drei M4 x 6 Sechskanntschrauben (G), die sich an
der unteren rechten Seite der Tir befinden. Lésen
Sie die untere, die mittlere Schraube und die
Sicherungsverschllsse.

4 Entfernen Sie das Turbauteil und lagern Sie es vor
statischer Spannung geschtzt.

5 Richten Sie die Austauschtir an dem Hauptchassis
aus. Halten Sie die TlUr wahrend Sie eine der drei in
Schritt 3 entfernten Schrauben einfiihren. Ziehen Sie
die Schraube von Hand an, schlieBen Sie die Tur
und ziehen Sie anschlieBend alle drei Schrauben fest.

6 Offnen Sie die Tir wieder und stellen Sie den
Anschluss des 34-Pol Flachbandkabels wieder her
(vgl. Schritt 2).

Setzen Sie die Akkumulatoren wieder ein.

SchlieBen Sie die Spannungsversorgung fir Netzteil
und Akkumulatoren wieder an.

9 SchlieBen Sie die Tir und sichern Sie sie mit den
beiden Verschliissen.

10 Setzen Sie die Frontblenden wieder ein und sichern
Sie sie.
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5.7 Basisplatine

Die NF3000 Basisplatine befindet sich an der Riickseite
des Platinengehduses. Falls die Basisplatine aus-
gewechselt werden muss, kann ein Austauschsatz (SN:
020-569) bestellt werden. Zur Entfernung der
Basisplatine empfiehlt der Hersteller das Ausbauen des
Hauptchassis aus dem Zentralengehduse, damit
genugend Platz zum Ausbau der Platine vorhanden ist.

Treffen Sie geeignete Antistatik-SchutzmaBnahmen.

1 Wenn die Frontblende demontiert ist schalten Sie
die BMZ NF3000 spannungsfrei - entfernen Sie zuerst
die Akkumulatoren. Entfernen Sie Stromkabel (A)
und Akkuanschlusskabel (B) von dem Netzteilmodul
oder dem DTP/Booster-Modul (nicht abgebildet).

2 Losen Sie beide Verschllisse (C) mit einer Minze
passender GréBe und 6ffnen Sie die Hauptchassistur
fir den Zugang zu dem Platinengehduse im
Hauptchassis.

3 Entfernen Sie alle Kabelanschliisse auf der
Basisplatine (D) (siehe Kapitel 5.7.2, Anschluss).
SchlieBen Sie die TUr und sichern Sie sie mit den
Verschllissen.

4 Losen Sie die vier Schrauben, die das Hauptchassis
sichern (E). Entfernen Sie das Hauptchassis (F) aus
dem Zentralengehéuse (G) und legen Sie es, mit
der Fronttlir nach oben gerichtet, auf eine saubere
Flache. Offnen Sie die Fronttir fiir den Zugang zur
Basisplatine (D).

5 Entfernen Sie alle Platinen auf der Einbauebene 3,
wenn vorhanden - siehe Kapitel 5.10.

6 Losen Sie die kurzen Flachbandkabel (H oder J)
aller Platinen auf Einbauebene 2 (wenn vorhanden)
und entfernen Sie diese Platinen - siehe Kapitel 5.11
und/oder 5.12.

Hinweis:Notieren Sie die Positionen der Platinen fir
den Wiedereinbau.

7 Entfernen Sie die Prozessor-Platine (K) aus dem
Hauptchassis - siehe Kapitel 5.8 - und lagern Sie
sie in einer Antistatik-Schutzhille.

8 Entfernen Sie die Basisplatine aus dem
Hauptchassis, indem Sie die sieben M3 x 8 SEM
Schrauben I6sen.

Hinweis:Beachten Sie die Zeichnung zu den An-
schlissen auf der nachsten Seite.

9 Entfernen Sie die Abstandsbolzen (L) und lagern Sie
die Basisplatine bis zum Versand in einer Antistatik-
Schutzhille.
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5.7.1 Befestigung der Austausch-Basisplatine

10 Richten Sie die Austausch-Basisplatine unter
Beachtung von Antistatik-SchutzmaBnahmen
lagerichtig an dem Platinengehéuse aus.

11 Beginnen Sie an der oberen linken Seite mit dem
Anziehen der sieben M3 x 8 SEM Schrauben. Ziehen
Sie die Schrauben NICHT zu fest an.

12 Setzen Sie alle in Schritt 5,6 und 7 entfernten Platinen
wieder auf ihre Positionen und bauen Sie das Haupt-
chassis wieder in das Zentralengehduse ein.

13 Sind alle Module eingebaut und alle Anschliisse
wieder hergestellt, schlieBen Sie die Erdungskabel
wieder an, stellen Sie die Spannungsversorgung her
und setzen Sie die Akkumulatoren ein.

5.7.2 Anschluss
Die Basisplatine verflgt Uber folgende Anschlisse:
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i. Spannungsversorgung-Sockel, SK8 und
SK12 (vom Netzteil PSU 3A oder DTP).

ii. Daten-Sockel, SK1 (von der Prozessor-
Platine).

Ringleitungsanschliisse,TB6 und TB7 (Ring
1&2).

iv. Storungs- und Feuerrelais-Anschluss,TB8
und TB9.

v. Aschluss Deckelkontakt, SK10 (nicht
verwendet).

vi. Hilfsspannungs-Anschluss,TB4 und TB5.

vii. Anschluss Eingédn