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VESDA-E Ansaugrauchmelder (ASD)

VESDA-E — Die nachste Generation
der VESDA Ansaugrauchmelder

Seit Einfuhrung der Ansaugrauchmelder (ASD)-Technologie
vor fast 30 Jahren, gilt VESDA als das weltweit anerkannt
beste System. Es schiitzt Menschen, unersetzliche
Vermogenswerte und aufgabenkritische Infrastrukturen an
einzigartigen Standorten uberall auf der Welt.

VESDA-E ist die nadchste VESDA-Generation, die mit
ihrem umfangreichen Innovationspotenzial die
durchweg positiven VESDA-Erfahrungen noch einmal
dramatisch verbessern wird:

« VESDA Smoke+ bietet Ihnen neben einer erhdhten
Empfindlichkeit — bis zu 15x héher als VESDA VLP - eine
mindestens 3x bessere Rauchabweisung, eine bis zu 2x
langere Lebensdauer bei konstanter Empfindlichkeit und
eine um bis zu 8% geringere Leistungsaufnahme pro
Einheitenbereich

e VESDA Flex: zukunftssichere Erweiterbarkeit und
Programmierung fir maximale Nutzungsflexibilitat, StaX
Hardware-Erweiterungsmodule, die sich zur
Funktionserweiterung problemlos am VESDA-E-Melder
anbringen lassen und Xtralis Software-
Analyseprogramme (Xapps), die man Uber das Internet
kaufen, herunterladen, konfigurieren und verwalten kann

* VESDA Analytics bietet lhnen einzigartige Funktionen zur
Partikelklassifizierung fiir eine zielgerichtete Detektion
und effiziente Reaktion. Analytics umfasst derzeit
DieselTrace™, WireTrace™ and DustTrace™

« VESDA Verify sorgt durch eine zielgenaue
Adressierbarkeit von bis zu 120 Bereichen fir eine
beispiellose Situationswahrnehmung und entsprechend
verbesserte Reaktionszeit

¢ VESDA Connect bietet umfangreiche
Verbindungsmaoglichkeiten wie Ethernet, WLAN, USB,
VESDAnet und Relais, mit denen sich die Installations-,
Inbetriebnahme-, Uberwachungs- und
Instandhaltungskosten reduzieren lassen

¢« VESDA TCO: senkt die Gesamtbetriebskosten mittels
Capex-Wert, Opex-Einsparungen, Plug-and-Play-
Installation, Standard-Leitungsnetzen, umfangreichen
Uberwachungsoptionen und Riickwartskompatibilitat. Mit
VESDA-E kdnnen Sie Ihre Gesamtbetriebskosten um bis
zu 15% senken!

VESDA-E ist das fortschrittlichste, zuverlassigste und
flexibelste ASD-System, das jemals produziert wurde.

So funktioniert VESDA-E VEU/VEP

Uber ein Rohrleitungssystem wird kontinuierlich Luft aus
dem abgesicherten Bereich entnommen und von einem
hocheffizienten Ansauglifter zum Melder gefuhrt. Das
Rohrleitungssystem kann bis zu vier Leitungen umfassen.

Die Luft in jeder Ansaugleitung strdmt zunachst durch einen
Luftstromsensor. AnschlieRend wird eine Probe der Luft
vom Probenansaugmodul Giber einen vorgeschalteten Filter
in die Flair-Detektionskammer gezogen.

Ein zusatzlicher Filter sorgt fir saubere Luft, damit die
optischen Oberflachen im Inneren der Detektionskammer
verschmutzungsfrei bleiben.

Die Flair™-Detektionskammer verwendet rund 330.000
Sensoren sowie hoch entwickelte Algorithmen zur
Rauchdetektion und Partikelklassifizierung. Zusatzlich zeigt
ein optionales 3,5-Zoll-LCD-Display den Melderstatus an,
einschliellich Rauchpegel und Rauchpegel-Balkenanzeige,
Alarmgrenzwerte, Fehlerstatus, Luftstrompegel (%),
Normalisierungsstatus und verbleibender
Filternutzungsdauer.




Die sechs Grunde fur VESDA-E

VESDA Smoke+

VESDA Smoke+ nutzt die patentierte Flair-
Detektionstechnologie, das Herzstlick der VESDA-E-
Detektionskammer, die bei den VEU- und VEP-Meldern
verwendet wird. Die Flair-Detektionstechnologie bietet Ihnen
neben einer erhéhten Empfindlichkeit — bis zu 15x hoher als
VESDA VLP - eine mindestens 3x bessere
Rauchabweisung und eine bis zu 2x langere Lebensdauer
bei konstanter Empfindlichkeit.

Schwerpunkt von Smoke+ ist die Verbesserung
wesentlicher Aspekte der Rauchdetektion, einschliellich:

1. Detektionsleistung

a. Deutlich héhere Empfindlichkeit
b. Kirzere Reaktionszeit

2. Detektionszuverldssigkeit

a. Stabilere Betriebstemperatur
b. Minimierung von Fehlalarmen

3. Dauerhafte Leistungskonstanz
a. Bei langfristiger Staubexposition
4. Effizienter Betrieb

a. Leistungsaufnahme pro Einheitenbereich

VESDA Flex

VESDA Flex bietet zukunftssichere Erweiterbarkeit und
Programmierung fir maximale Flexibilitat mittels:

» StaX Hardware-Erweiterungsmodule lassen sich zur
Nutzung zusatzlicher Funktionen wie Stromversorgung,
automatische Leitungsreinigung und ECO-Gasdetektion
problemlos in den VESDA-E-Melder integrieren

* Xtralis Software-Analyseprogramme (Xapps), die man
Uber das Internet kaufen, herunterladen, konfigurieren
und verwalten kann

DusiTrace

VESDA Analytics

VESDA Analytics sorgt fiir eine weitere
Effizienzverbesserung bei der Rauchdetektion, indem es
erganzende wahrscheinlichkeitstheoretische Informationen
fur eine zielgerichtete Detektion und effiziente Reaktion
bereitstellt. Die Xtralis VSM4- und iVESDA-Plattformen
verfligen Uber eine integrierte Analysebenachrichtigung fur
die lokale und Fernreaktion. Beispiele fur VESDA-E
Analytics sind DieselTrace™, WireTrace™ und DustTrace™.

DustTrace™

DieselTrace™ WireTrace™




VESDA Verify

VESDA Verify bietet durch die zielgenaue Adressierbarkeit
von VESDA-E und die nahtlose Integration mit ADPRO
SmokeTrace eine beispiellose Situationswahrnehmung, die
fur eine drastisch kirzere Verifizierungszeit sorgt und
dadurch fir eine effizientere und wirksamere Reaktion bei
gleichzeitiger Reduzierung von Fehlalarmen. Ausfuhrliche
Informationen zur VESDA-E VEA-Reihe finden Sie auf der
Xtralis-Webseite

A4

VESDA Connect

VESDA Connect bietet flexible Vernetzungs- und
Programmierungsoptionen, mit denen sich die Installations-,
Inbetriebnahme-, Uberwachungs- und
Instandhaltungskosten dank umfangreicher
Konnektivitatsmoglichkeiten und Ferndiagnose-Tools (inkl.
Ethernet, WiFi, USB, VESDAnet und Relais) senken
lassen.

VESDA TCO

VESDA TCO bietet Wertstabilitat, Zuverlassigkeit und
Schutz Uber die gesamte Nutzungsdauer.

VESDA-E verbessert den CapEx-Wert, da eine hohere
Empfindlichkeit und gréRere Leitungslangen einen gréReren
Abdeckungsbereich zulassen.

Auferdem senkt es dank Wartungsfreundlichkeit, vor Ort
austauschbarer Komponenten und der automatischen
Leitungsreinigung StaX die OpEx-Kosten. Plug-and-Play-
Funktionen erleichtern die Installation und senken die
Kosten via:

» Automatische Inbetriebnahmeoption

» Handheld-Konfigurationstools

» Firmware-Upgrades lassen sich einfach per USB-Stick
ausfuhren

« Sofortige Uberwachung via Wi-Fi

* Montageschablone

* Montagehalterung

» GroRziigiger Anschlussraum

« Standard-Leitungsnetze eriibrigen eine aufwandige
Netzwerkplanung

VESDA-E can also provide vast monitoring options
including:

* VSM4

» Fernsteuerung
e VESDAnet

* iIVESDA

Aktuellen VESDA-Benutzern bietet VESDA-E vollstandige
Rickwartskompatibilitdt mit der VESDA-Produktreihe — mit
VESDA-E konnen Sie Ihre Gesamtbetriebskosten um bis zu
15% senken!
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Melder

VESDA-E VEU

Der VESDA-E VEU ist der Premium-
Melder in der VESDA-E-Reihe. Er verfigt
Uber einen extrem breiten Alarm-
Empfindlichkeitsbereich von 0,001% —
20,0% obs/m und bis zu 80 Klasse-A-
Ansaugoffnungen und ermoglicht dadurch
in Umgebungen mit starkem Luftstrom eine
um bis zu 40% groRere Melderabdeckung.
Ferner bietet der VEU 400 m bzw. 800 m
an linearen und verzweigten
Leitungsnetzen und ermdglicht dadurch bei
Hochdeckenanwendungen eine um bis zu
80% grolere Abdeckung. Die bequeme
Meldermontage sorgt fur eine gute
Zuganglichkeit und hohe
Wartungsfreundlichkeit. Der VEU hat einen
Abdeckungsbereich von bis zu 6.500 m?.
Zu den serienmafligen VEU-Funktionen
gehodren neben StaX und Analytics auch
die Unterstlitzung von Ethernet, WLAN,
USB und VESDAnNet.

VESDA-E VEP

Die Ansaugrauchmelder der VESDA-E
VEP-Serie erweitern den Funktionsumfang
und die Einsatzmoglichkeiten der VESDA-
E-Plattform flr zahlreiche Anwendungen.
Die VEP-Ansaugrauchmelder verfligen
Uber einen Alarm-Empfindlichkeitsbereich
von 0,005 — 20,0%/m und bieten bis zu 40
Klasse-A-Ansaugdéffnungen. Die VEP-
Serie ist mit einem leistungsstarken
Ansauglifter ausgestattet, der eine
Gesamtleitungslange von 130 m beim
Einzelleitungsmodell bzw. 560 m beim
Modell mit vier Ansaugleitungen
ermdglicht. Zu den serienmaligen VEP-
Funktionen gehdren neben StaX und
Analytics auch die Unterstitzung von
Ethernet, WLAN, USB und VESDAnet.

VESDA-E VEA™

Der VESDA-E VEA ist der erste
adressierbare Ansaugrauchmelder (ASD)
fur adressierbare Standard-
Detektionsanwendungen mit eingriffsfreier
Wartung bei unterbrechungsfreiem Betrieb
und erheblich kurzerer Wartungszeit. Der
VEA ermdglicht eine zielgenaue
Adressierbarkeit, indem er ein Netzwerk
aus Micro-Bore-Ansaugleitungen nutzt, das
mit allen Luftprobennahmestellen im
jeweiligen Schutzbereich verbunden ist.
Der VEA bietet eine erstklassige Detektion
mit integrierten Filtern und einer
Selbstreinigungsfunktion, die stets eine

VESDA-E | Produktreihe
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zuverlassige Detektion mit minimaler Fehlalarm-quote
gewahrleistet. Der VEA-Basisdetektor unterstitzt bis zu 40
Luftprobennahmestellen, die sich mit den VEA Expansion
StaX-Erweiterungsmodulen auf bis zu 120 erweitern lassen.
Die echte Uberwachung des Leitungsnetzwerks und der
Luftprobennahmestellen ermdéglicht eine automatisierte
Uberpriifung und Wartung, die eine durchgéangige
Uberwachung der Systemintegritat gewabhrleistet, die
Wartungszeiten um bis zu 90% verkurzt und die
Gesamtbetriebskosten (TCO) um bis zu 60% reduziert.
Ausfihrliche Informationen zur VESDA-E VEA-Reihe finden
Sie auf der Xtralis-Webseite.

Stax**

Automatische Leitungsreinigung

Die automatische StaX-
Leitungsreinigung verbessert die f
Leistungsfahigkeit und minimiert die
Wartungskosten in staubigen

Umgebungen. Beim

Reinigungsvorgang wird eine ll“—_;i
Luftdruckwelle durch das
Leitungsnetz geschickt. Dadurch
steigt der Druck in der Leitung tber
den Atmosphéarendruck an, so dass
Staub- und Flusenablagerungen
hinausbefordert werden.

Netzteil (PSU)

Das StaX-Netzteil ist eine integrierte
Spannungsversorgung, die den
Betriebsstrom bereitstellt,
einschlieRlich der : [ —
Batterieversorgung fur die VESDA- I
E-Melder. Sie liefert 24 Volt i
Betriebsstrom und verfugt zudem
Uber eine Akkuladefunktion, mit der
die Reserveakkus Uberwacht und
gespeist werden.

ECO Gasdetektion

ECO StaX bietet eine integrierte
Gasdetektion mit Hilfe desselben
ASD-Leitungsnetzes, das auch zur
Rauchdetektion genutzt wird.

Der ECO StaX umfasst vier
standardmaflige ECO-Melder mit
den erforderlichen Stutzen, um sie
zu fixieren. Bis zu drei ECO StaX kdnnen mit einem
4-Leitungen-VESDA-E-Melder eingesetzt werden.

=

Die ECO-Melder haben externe Anschlussklemmen, was die
Verdrahtung vor Ort erleichtert. Der ECO StaX hat eine
externe 24-V-Stromversorgung. Die Leistungsaufnahme
entnehmen Sie bitte der VESDA ECO-Literatur.

* Durch Systemdesign-spezifische und regulatorische Anforderungen kann der
Uberwachungsbereich auf eine geringere Anzahl beschrénkt sein

** Hinsichtlich der Verfiigbarkeit wenden Sie sich bitte an lhre zusténdige
Niederlassung.



Analyse

DieselTrace™ Analytics

DieselTrace™ gestattet die zielgerichtete Detektion anormal
vorhandener Abgaspartikel von Dieselmotoren.

So kdnnen wirkungsvolle MalBnahmen getroffen werden, um
die Verunreinigung von Lebensmittellagern oder
hochreinen Fertigungseinrichtungen durch Dieselpartikel
zu vermeiden. Sie kann auch eingesetzt werden, um das
Bellftungssystem in Verladerampen, Warenlagern,
Parkhausern, Busdepots und Stralentunneln zu
aktivieren, sobald der Grenzwert fiir Dieselpartikel
Uberschritten wird.

Dieselabgase sind krebserregend* — deshalb sehen sich
immer mehr Arbeitgeber in der Verantwortung, eine sichere
Arbeitsumgebung fir ihre Mitarbeiter bereitzustellen und zu
gewabhrleisten. DieselTrace™ kann eine wichtige Rolle bei
der Umweltiberwachung und Kontrolle von
Dieselabgaspartikeln spielen. Um den Ausstol3 von
DieselruRpartikeln (Diesel Particulate Matter — DPM) sorgen
sich auch Industriehygieniker, beispielsweise bei
Anwendungen im Bergbau, wo unter Tage seit jeher
zahlreiche dieselbetriebene Gerate zum Einsatz kommen.

@ WireTrace™ Analytics

WireTrace™ gestattet die zielgerichtete Detektion von
Partikeln, die allmahlich Uberhitzende Kabel mit PVC-
Isolierung freisetzen.

Durch die Detektion derartiger Partikel lassen sich die
ursachlichen Quellen (d. h. elektrische Drahte und/oder
Kabel) zielgerichtet ermitteln und schneller entsprechende
MaRnahmen zum Schutz von Betriebsmitteln und der
Geschaftskontinuitat treffen. WireTrace kann zur
Uberwachung von Bereichen mit hoher Kabeldichte, zum
Beispiel in Kabelrinnen, Elektroinstallationskanalen und
Kabeltunneln, eingesetzt werden.

DustTrace™ Analytics

DustTrace™ gestattet die zielgerichtete Detektion von
Staub in Luftproben.

So kdnnen wirkungsvolle MalRnahmen getroffen werden, um
eine Verunreinigung in der Lebensmittelproduktion und in
Lebensmittellagern zu verhindern. Sie kann auch
eingesetzt werden, um die Luftaufbereitung ein- oder
auszuschalten und eine Verunreinigung in
Telekommunikationseinrichtungen oder Datenzentren
zu vermeiden.

* Gruppe 1 geméal IARC u. Richtlinie Nr. 67/548/CEE

** Hinsichtlich der Verfiigbarkeit wenden Sie sich bitte an lhre zusténdige
Niederlassung.

Konnektivitat
VESDA Ethernet

Ermdglicht die Verbindung mit

Xtralis VSC und VSM4, stellt einen
eingebetteten Webserver bereit und

liefert E-Mail-Alarmbenachrichtigungen.

VESDA Wi-Fi s
Ermdoglicht die Verbindung mit mobilen
iOS- und Android-Geraten und damit
eine beispiellos einfache Wartung und
Uberwachung.

VESDA USB**

Der USB-Anschluss ermdglicht eine
direkte Verbindung mit einem PC zur
Konfiguration und Instandhaltung. Im
Host-Modus ermdglicht er zudem das
Aktualisieren der Firmware, indem Sie
einfach einen USB-Stick anstecken
und dann am Rauchmelder die daflir vorgesehene Taste
driicken. Auferdem ermoglicht VESDA USB das Hochladen
von Konfigurationsdaten und das Extrahieren von
Ereignisprotokollen.

VESDAnNet & Relays
SchlieRen Sie bis zu 200 VESDA-E-Geréte in einer einzigen
Schleife an.

Jeder VESDA-E-Rauchmelder besitzt bis zu sieben Relais.

» VESDAnet bietet primare Berichterstattung, zentrale
Konfiguration, Steuerung, Instandhaltung und
Uberwachung

« Diese Relais ermdglichen den Anschluss an
Brandmeldezentralen (FACP),
Gebaudemanagementsysteme (BMS) und andere
Sicherheitssysteme




VSM ASPIRE-E

Ein Softwarepaket, das es dem Anwender ermdglicht, ein
VESDA-System von einem zentralen Standort Gber eine
VESDAnNet-Kommunikationsschleife, ein Ethernet oder ein
WLAN zu Uberwachen, zu konfigurieren und zu steuern.
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IVESDA

iIVESDA ist eine herunterladbare Anwendung, die auf
Android- und iOS-Handheld-Geraten installiert und zur
einfachen und problemlosen Uberwachung und
Instandhaltung von VESDA-E-Systemen eingesetzt werden
kann. Sie ist zudem mit vorhandenen VESDA-Meldern
kompatibel, die sich im selben VESDAnet wie die VESDA-
E-Gerate befinden. iVESDA bietet ausflihrliche Alarm-,
Fehler- und andere Statusinformationen wie
Rauchentwicklung, Luftstrom und Filterzustand sowie eine
VSC Ubersicht iber wichtige Konfigurationsparameter wie
benutzte Leitungen und Rauchalarmgrenzwerte.

Ein Softwarepaket, mit dem sich die gesamte Modellpalette
der VESDA ASDs konfigurieren, installieren, in Betrieb
nehmen und instandhalten lasst. Dank Online- und Offline-
Konfigurationsoptionen bietet die Software ein Héchstmal}
an Programmierflexibilitat.

VESDA] Zubehor

ASPIRE VESDA Pipe

Eine Windows®-basierte Anwendung, die bei der Eine Schlisselkomponente flr die Leistungsfahigkeit eines
Spezifizierung und Konzipierung von Leitungsnetzen fir VESDA ASD-Systems ist das Rohrleitungsnetzwerk, in dem
VESDA-E Ansaugrauchmeldesysteme hilfreich ist. Sie stellt die Luft aus einem Schutzbereich zum Melder beférdert
dem Entwickler Instrumente bereit, die den wird. Xtralis verfugt iber umfassendes Angebot an Rohren
Planungsprozess beschleunigen und eine optimale und Montagezubehor fir Anwendungsanforderungen jeder
Netzwerkleistung und Installationsqualitat sicherstellen. Art.

Zudem vereinfacht ASPIRE auch die
Konzeptimplementierung. Dank automatischer Erstellung
einer Liste aller projektrelevanten Komponenten sowie
eines Installationsdatenpakets, hat der Installateur alle
erforderlichen Informationen zur Hand.




VESDA-E | Produktvergleich

Features VEU VEP-1 VEP-4 VEA

A UL, ULC, FM, ActiveFire, VdS, UL, ULC, FM, UL, ULC, FM,
Internationale Zulassungen CPR ActiveFire, VdS, CE, EN ActiveFire, VdS, CE, EN UL, VLG, i
Zulassung fiir gefdhrdete Bereiche
(FM-Klasse 1, Zone 2, Gruppe A,B, ausstehend Nein ausstehend N/A
e © ® ® Ansaugoffnungsempfindlichkeit
Feuer 1 Niedrigster Grenzwert 0.001% obs/m 0.01% obs/m 0.01% obs/m 1.6% obs/m
Empfindlichkeitsbereich 0.001 - 20.0% obs/m 0.005 - 20% obs/m 0.005 - 20% obs/m 0.020 - 16% obs/m
. s 40 bis 120 Micro-Bore-
Anzahl Ansaugstutzen 4 Leitungen 1 Rohr 4 Leitungen Ansaugleitungen
Zweistufige Filtrierung Ja Ja Ja Ja
. o 2.000 m? bei 40 — 120
Bereichsabdeckung 6.500 m? 1.000 m? 2.000 m? Ansaugdfinungen
Rohrlange (Linear) 400 m 100 m 280 m 40 x 100 m
Rohrlange (Verzweigte) 800 m 130 m 560 m N/A
Adressierbarkeit Nein Nein Nein Bis zu 120 Ansaugoffnungen
Gesamtzahl der Alarm-
Schwellenwerte 4 (Tag/Nacht) 4 (Tag/Nacht) 4 (Tag/Nacht) 4 (Tag/Nacht)
Relaisausgange 7 7 7 7 (auf bis zu 127 erweiterbar)
Integrierter Speicher (max.
Ereignisanzahl) 20.000 20.000 20.000 20.000
DurchfluBmessung pro EinlaB Ja Ja Ja Ja
Schutzart IP40 P40 1P40 IP40
AutoLearn Smoke™ AutoLearn Smoke™ AutoLearn Smoke™

AutoLearn™ (Rauch/Durchfluf) AutoLearn Flow™ AutoLearn Flow™ AutoLearn Flow™ NA
Max. Anzahl der Bohrungen nach
EN 54-20 (Klasse A/B/C) 80/80/100 30/40/45 40/80/100 40 up to 120
Saulendiagramm Index (LED) LEDs oder 3,5” Farb-Touchscreen LEDs LEDs oder 3,5" Farb-Touchscreen ~ LEDs oder 3,5" Farb-Touchscreen
Programmierwerkzeuge
- Integriertes Programmiermodul USB/Ethernet/WLAN-Verbindung USB/Ethernet/WLAN-Verbindung USB/Ethernet/WLAN-Verbindung USB/Ethernet/WLAN-Verbindung
- Programmier-Handgerat mit PC iber VSC/VSM4 mit PC iiber VSC/VSM4 mit PC tber VSC/VSM4 mit PC tiber VSC/VSM4
- PC-Software (VSC, VSM)

. . - " . - VEA-20 Expansion StaX
StaX-Ausbaufahigkeit™ Automatlschesl_tzg(ungsremlgung PSU StaX Automatlschesljtzg(ungsrelnlgung VEA-40 Expansion StaX

VEA 40-Relay Local StaX

Analyse Ja Ja Yes Nein

* Durch Systemdesign-spezifische und regulatorische Anforderungen kann der Uberwachungsbereich auf eine geringere Anzahl beschrénkt sein.
** Hinsichtlich der Verfligbarkeit wenden Sie sich bitte an lhre zustandige Niederlassung.

ADPRO] SmokeTrace

SmokeTrace ist ein Videoanalyse-Algorithmus, der die visuelle Raucherkennung durch
die ADPRO XOa RMGs (Remotely Managed Multi-Service Gateways) ermdglicht. RMGs
mit SmokeTrace analysieren Videobilder von strategisch platzierten Kameras oder einer
PTZ-Kamera und kénnen somit Rauch aus der Ferne bestatigen.

SmokeTrace liefert eine zuverlassige visuelle Bestatigung von Rauchentwicklung durch
Feuer, um die Fehlalarmquote zu reduzieren und unnétige Feuerwehreinsatze zu
vermeiden. Dabei handelt es sich um eine zusatzliche und freiwillige Erweiterung des
Funktionsumfangs der Xtralis Ansaugrauchmelder (ASD).

About Xtralis

Xtralis® ist weltweit fiUhrender Anbieter von leistungsfahigen Lésungen zur friihestméglichen Erkennung und entfernten
visuellen Verifizierung von Feuer, Gas und Sicherheitsbedrohungen.

Unsere Technologien verhindern Katastrophen, indem sie gentigend Reaktionszeit lassen, bevor Leben, kritische
Infrastrukturen oder Geschaftsablaufe beeintrachtigt werden. Wir schiitzen hochst wertvolles und unersetzliches
Anlagevermdgen bedeutendster Regierungen und Unternehmen weltweit. Zu unseren Marken gehéren VESDA-E — die
Rauchansaugtechnologie der nachsten Generation; VESDA® — die weltweit fiihrenden Friihestwarnsystemen mit
Rauchansaugtechnologie; ICAM™ fiir flexible ASD-Lésungen; ECO™ — Gasdetektions- und
Umgebungsiiberwachungsmodule fiir VESDA- und ICAM-Systeme; OSID™ — benutzerfreundliche Rauchdetektion fiir offene
Bereiche; ADPRO® — passive Infrarotsensoren, Perimeter-, Mehrfachstandort-, Videoanalyse- und Unternehmenssicherheit;
HeiTel™ — digitale Video-Fernliberwachung; und ASIM® — intelligente Verkehrserfassung.

Weitergehende Informationen finden Sie unter www.xtralis.com.
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