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VdS EN54-22:2015/prA1:2017 Zulassung

Zulassungsdetails

Zertifikatsnr.:

Zulassungsinhaber:
Zulassungsgegenstand:

Anwendung:

G 220006

Thermocable Flexible Elements Ltd, Pasture Lane, Clayton, Bradford, BD14 6LU UK
Rucksetzbarer linienformiger Warmemelder (ProReact EN Analogue)

in automatischen Brandmeldeanlagen

Grundlage der Zulassung: VdS 2344:2014-07

Umweltgruppe:

VdS 2543:2018-05
Testvereinbarung basierend auf EN54-22
Il (Alle Komponenten)

Zulassungskomponenten

Art.-Nr. Beschreibung EN54-22 Definition
A1389 ProReact EN Analogue Composite Control Unit (PACC) Sensorsteuereinheit
A1470 ProReact EN Analogue End-of-line Unit Funktionseinheit
A1471 ProReact EN Analogue Junction Box Funktionseinheit
F3050 ProReact EN Analogue PVC Coated Sensor Cable Sensorelement
Ansprechklassen
Anspre- Max. Sensor- | Min. Sensor- Typische Max.
Sensor- Sensor- Regler- .
AT chklassifi- kabelzonen- kabelzonen- Anwendung- | Anwendung-
teuereinheit element parameter . « «
zierung lange lange stemperatur stemperatur
ProReact EN ProReact EN
AELSTC Analogue PVC 1l ) o atazl | Adl 500 m 50m 25°C 50°C
Composite Coated Sensor
Control Unit Cable
ProReact EN ProReact EN
AT Analogue PVC | o o a2l | A2l 500 m 50m 25°C 50°C
Composite Coated Sensor
Control Unit Cable
ProReact EN ProReact EN
ATEIISEUE ARG | BI 500 m 30m 40°C 65°C
Composite Coated Sensor
Control Unit Cable
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Wichtig - Vor Beginn der Installation lesen

Bevor Sie mit der Installation beginnen, lesen Sie diese Anleitung sorgfaltig und befolgen Sie alle
> Empfehlungen und Ratschlage.

> Installieren Sie das ProReact EN Analogue-Linear-Warmemelder-System entsprechend den lokalen und
landerspezifischen Installationsanforderungen.

> Fiir Ul-gelistete Installationen muss das ProReact EN Analogue-LHD-Kabel entsprechend NFPA 70 & 72,
NEC 760 (National Electric Code - nationale elektrotechnische Vorschrift) installiert werden.

Fiir EN54-22-zugelassene Installationen muss das ProReact EN Analogue-LHD-Kabel entsprechend DIN
VDE 0833-2 bzw. Gleichwertiges anderer Lander (wie zum Beispiel BS 5839-1) installiert werden.

> Nur geschultes Fachpersonal darf das ProReact EN Analogue-Linear-Warmemelder-System installieren.

V Stlitzen Sie das LHD-Kabel bei maximal 0,5 m (1,5 ft) Intervallen.
V Testen Sie vor der Installation das LHD-Kabel auf der Rolle mit einem Multimeter.

V Stellen Sie sicher, dass die maximale Umgebungstemperatur der Anwendung
nicht die maximal zugelassene Anwendungstemperatur fur die ausgewahlte
Alarmtemperatur Giberschreitet.

Beim Raumschutz missen die angrenzenden Fiihrungen fiir das LHD-Kabel einen
kleineren bzw. gleichgroBen Abstand wie der maximal zugelassene Abstand des
dazugehorigen Konstruktionsstandards fiir Brandmeldeanlagen haben.

Prifen Sie, dass das LHD-Kabel keine Materialien beriihrt, die Warme an das Kabel
libertragen kénnten. Legen Sie eine Silikonhdilse zwischen die Halteklammer und
das LHD-Kabel.

Stellen Sie sicher, dass die Kabelverschraubungen angezogen sind, damit sie
eine sichere feuchtigkeitsfeste Abdichtung um das LHD-Kabel bilden. Fiir einige
Anwendungen eignen sich Silikagel-Packchen in der Steuereinheit und in den
Linienabschluss-Gehdusen, um jegliche Restfeuchtigkeit auszutrocknen.

S X N

Prifen Sie das ProReact EN Analogue-Linear-Warmemelder-System regelmaBig auf
korrekten Betrieb.

<

Lassen Sie wahrend der Installation 1 % bis 3 % des ProReact EN Analogue-
Sensorkabels zuganglich, damit Funktionspriifungen durchgefiihrt werden kénnen.

Lassen Sie das LHD-Kabel nicht mit Materialien in Kontakt kommen, die
als Warmesenke agieren konnten. Dies kann die Aktivierung des Kabels in
Alarmsituationen beeintrachtigen.

Verbinden Sie die Ldngen des ProReact EN Analogue-LHD-Kabels nicht in ,T- bzw.
Stichleitungsanschlissen.

A Nicht das LHD-Kabel lackieren.
A Nicht das LHD-Kabel unter Giberhéhte Zugspannung setzen.
Nicht das LHD-Kabel im rechten Winkel biegen. Der minimale Biegeradius ist 2,36 Zoll

bzw. 60 mm.

Vermeiden Sie mechanische Beschadigungen des LHD-Kabels. Dies kdnnte eine
Fehlauslosung verursachen.

Nicht das LHD-Kabel in Bereichen verlegen, wo starker Verkehr das Kabel zerdriicken
konnte.

Keine ProReact EN Analogue-Sensorkabel mit anderen Dreibuchstabencodes in

der gleichen Zone einsetzen. Fur ProReact EN Analogue-Sensorkabel mit anderen
Dreibuchstabencodes miissen separate ProReact EN Analogue Composite Control Unit
en verwendet werden.
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Allgemeiner Uberblick

Einflihrung

Thermocables ProReact EN Analogue-LHD-System umfasst ein ProReact
EN Analogue-LHD-Sensorkabel, eine ProReact EN Analogue Composite
Control Unit und einen ProReact EN Analogue End-of-line Unit. Das
System bietet einen alternativen Uberhitzungsschutz fiir eine Vielzahl an
Anwendungen und Branchen, von der Stromerzeugung bis hin zu den
Ol- und Gasindustrien.

Die ProReact EN Analogue-Technologie bietet separate Voralarm- und
Alarmausgange zur Maximierung der Funktionalitat gepaart mit der
Erkennung und Selektion von offenen Schaltkreisen und Kurzschliissen.

Konventionelle
Brandmelder-
zentrale

(Stromversorgung &

Adressierbare Schleife
Switch-

D Adressierbarer
[Zonenmonitor

Verbindungskabel

ProReact EN Analogue
Modbus-Anschliisse nicht dargestelif) Composite Control Unit

Umgebungstemperaturausgleich bewahrt die Alarmtemperaturgenauigkeit.
Das System ist riicksetzbar nach einem Uberhitzungs- bzw.
Brandzustand, falls die Komponenten nicht Temperaturen tber der
maximalen wiederherstellbaren Temperatur ausgesetzt wurden.

Durch Einsatz eines Zonen- bzw. Switch-Monitors oder Eingangs-/
Ausgangsmoduls kann das ProReact EN Analogue-LHD-System an eine
adressierbare Schleife angebunden werden. Alternativ kann es direkt an
die auslésende Zone jeder konventionellen Brandmelderzentrale (wie
unten gezeigt) angeschlossen werden.

Adressierbare
Brandmelder-
zentrale

]

ProReact EN Analogue
LHD-Sensorkabel

R

Zu schiitzender
Bereich

\ e e e e e - -

ProReact EN Analogue
End-of-line Unit

Abbildung 1. Typische Installation eines ProReact EN Analogue-LHD-Systems
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Funktionsweise

Das ProReact EN Analogue-LHD-System nutzt ein warmeempfindliches
Kabel fiir die Uberwachung eines Bereichs, kritischer Ausriistung und
Ahnliches auf einen Uberhitzungs- oder Brandzustand.

Die ProReact EN Analogue Composite Control Unit Giberwacht
kontinuierlich den Widerstand von temperaturempfindlichen Polymeren
innerhalb des ProReact EN Analogue-LHD-Kabels. Der Widerstand des
ProReact EN Analogue-LHD-Kabels sinkt bei steigender Temperatur

um das Kabel herum. Eine anormale Veranderung des Widerstands,
aufgrund einer Uberhitzung, entlang des Kabels |&st einen Voralarm
bzw. einen Alarm in der ProReact EN Analogue Composite Control Unit
aus. Die ProReact EN Analogue Composite Control Unit kann an eine

konventionelle oder adressierbare Brandmelderanlage angebunden werden.

Alarmtemperaturen

Das ProReact EN Analogue-LHD-System ist ausgelegt flr die Ausldsung
eines Alarms, wenn die Temperatur um einen Abschnitt des ProReact EN
Analogue-LHD-Kabels (gleich 3 % seiner Gesamtlange) eine nominale
Alarmtemperatur erreicht, die in der ausgewahlten Einstellung der
ProReact EN Analogue Composite Control Unit (wie in Tabelle 1
dargestellt) festgelegt wurde.

Die tatsachliche fir die Auslosung eines Alarms erforderliche
Expositionstemperatur ist niedriger als die nominale Alarmtemperatur
(siehe Tabelle 1), falls ein langerer Abschnitt des ProReact EN Analogue-
LHD-Kabels einem anormalen Temperaturanstieg ausgesetzt ist. Ebenso
ist die tatsdchliche Expositionstemperatur hoher als die nominale
Alarmtemperatur, falls ein kiirzerer Abschnitt des ProReact EN Analogue-
LHD-Kabels einem anormalen Temperaturanstieg ausgesetzt ist.

Bei Installation und Betrieb des Sensorkabels in warmeren Umgebungen
muss das Sensorkabel méglicherweise einer héheren Temperatur
ausgesetzt werden, als die in einer kiihleren Umgebung erforderlich, um
einen Alarm fiir eine gegebene Einstellung der ProReact EN Analogue
Composite Control Unit auszuldsen. Ist dies der Fall, passt die ProReact EN

Verfiigbare Controller-

Damit die Alarmtemperatur tber eine Reihe an Umgebungstemperaturen
stabil ist, misst die ProReact EN Analogue Composite Control Unit die
durchschnittliche Umgebungstemperatur entlang des gesamten Kabels
und passt die Alarmschwelle entsprechend dynamisch an.

Deshalb ist es wichtig, sicherzustellen, dass die ProReact EN Analogue
Composite Control Unit richtig eingerichtet ist und die von der
ProReact EN Analogue Composite Control Unit angezeigten Werte fiir
Kabelwiderstand und fiir die durchschnittliche Umgebungstemperatur
den erwarteten Werten entsprechen. Lesen Sie den Abschnitt
JInbetriebnahme” fiir weitere Informationen Giber das Einrichten des
ProReact EN Analogue-LHD-Systems.

Analogue Composite Control Unit dynamisch die Alarmschwelle an, um
die Wahrscheinlichkeit von Fehlalarmen zu reduzieren.

Lesen Sie den Abschnitt ,Anwendungstemperaturen” flr
weitere Informationen zu den typischen und maximalen
Anwendungstemperaturen fir jede Controller-Einstellung.

Beziehen Sie sich auf die Diagramme auf der folgenden Seite fiir
illustrative Beispiele fur die erwartete Temperatur, der ein gegebener
Abschnitt des Analog-LHD-Kabels ausgesetzt sein muss, um einen
Alarm der Einstellung der ProReact EN Analogue Composite Control Unit
auszuldsen.

Thermodifferential-Aktivierung

Hinweis: Fir die Klasse A1l/A2l 16st die Steuereinheit ebenfalls einen
Alarm fur die 54°C und 64°C Alarmeinstellungen aus, falls die Temperatur
von circa 2 % des Sensorkabels um mehr als 15 °C pro Minute fiir langer
als 3 Minuten ansteigt. Dies wird als Differentialalarm (siehe Schritt 25 der
Inbetriebnahme) angezeigt.

Nominale Alarmtemperatur

VdS EN 54-22: 2015 zugelassen

VdS EN 54-22: 2015 zugelassen

Einstellungen
Class A11/A2I 66 151
Class BI 80 176
54 54 129
64 64 147
72 72 162
79 79 174
86 86 187
100 100 212

Tabelle 1 - ProReact EN Analogue Composite Control Unit Einstellungen & nominale Alarmtemperaturen in typischen Anwendungstemperaturen
(basierend auf 3 % der gesamten Kabelldnge)
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Alarmtemperaturen (fortgesetzt)

Klasse A11/A2I

(Typische Anwendungstemperatur von 25 °C)
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% des ProReact EN Analogue-Sensorkabels ausgesetzt
= Typische Anwendungstemperatur (25 °C) === Max. Anwendungstemperatur (50 °C)
Diagramm 1 - Die fiir einen Alarm erforderliche erwartete Temperatur im Verhdltnis zum prozentualen Anteil
der Klasse-AT1l/A2I-Einstellung des ProReact EN Analogue-LHD-Kabels
Klasse Bl
(Typische Anwendungstemperatur von 40 °C)
140
120

N\ - —

40

Fur einen Alarm erforderliche Temperatur (°C)

20

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

% des ProReact EN Analogue-Sensorkabels ausgesetzt
= Typische Anwendungstemperatur (40 °C) === Max. Anwendungstemperatur (65 °C)

Diagramm 2 - Die fiir einen Alarm erforderliche erwartete Temperatur im Verhdltnis zum prozentualen Anteil
der Klasse-BI-Einstellung des ProReact EN Analogue-LHD-Kabels

Sie finden illustrative Beispiele fiir die anderen Einstellungen der ProReact EN Analogue Composite Control Unit in Anhang A.
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Voralarmtemperaturen

Das ProReact EN Analogue-LHD-System kommt mit einer integrierten Voralarmfunktion. Dank ihr erhalten Anwender vor der Alarmauslésung eine
friihzeitige Benachrichtigung tiber eine Temperaturerhohung. Anwender kdnnen diese zuséatzliche Funktionalitat in mehreren der verfiigbaren
Einstellungen nutzen. Tabelle 2 stell die verfligbaren Voralarmtemperaturen fir die ausgewéhlten Einstellungen dar. Lesen Sie den Abschnitt
JInbetriebnahme” fiir weitere Informationen tber das Einstellen einer Voralarmtemperatur.

Nominale Verfiigbare
Alarmtem- Voralarmtem-
peratur perature(n)

Verfiigbare Controller-

Einstellungen

VdS EN 54-22: 2015 zugelassen Class A1 1/A21 66 54

VdS EN 54-22: 2015 zugelassen Class Bl 80 54,64
54 54 Nicht verfiigbar
64 64 54
72 72 54,64
79 79 54,64,71
86 86 54,64,71,79
100 100 54,64,71,79,93

Tabelle 2 - Verfiigbare Voralarmtemperaturen der ProReact EN Analogue Composite Control Unit

Anwendungstemperaturen

Damit das ProReact EN Analogue-LHD-System wie erwartet reagiert und Fehlalarme reduziert werden, muss die gewéhlte Einstellung der Steuereinheit
geeignet sein fur die Auswahl der Alarmtemperaturen fir die typischen und maximalen Anwendungstemperaturen, die wahrend Normalbetrieb in

der Installationsumgebung zu erwarten sind. Sie finden die empfohlenen typischen und maximalen Anwendungstemperaturen fiir eine gegebene
Alarmtemperaturauswahl in der Tabelle 3 unten.

Empfohlene Typische Maximale Anwendung-
Verfiigbare Controller- Anwendungstemperatur stemperatur

Einstellungen

VdS EN 54-22: 2015 zugelassen Class A1 1/A2I 25 77 50 122
VdS EN 54-22: 2015 zugelassen Class Bl 40 104 65 149
54 15 59 30 86
64 25 77
72 30 86 47 117
79 35 95
86 40 104
65 149
100 50 122

Tabelle 3: Empfohlene typische und maximale Anwendungstemperaturen abhdingig von der ausgewdhlten Einstellung der Steuereinheit

Hinweis: Die empfohlenen typischen Anwendungstemperaturen and maximalen Anwendungstemperaturen fur die zwei VdS-zugelassenen Einstellungen
sind entsprechend denen im Abschnitt 4.1.2. Gber EN54-22 2015 angegeben.
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Technische Daten - ProReact EN Analogue Composite Control Unit

Betriebsspannung:

Max. Leistungsaufnahme:

Max. Stromaufnahme

...(ohne LCD-Hintergrundbeleuchtung):

...(ohne LCD-Hintergrundbeleuchtung und Alarm):
...(mit LCD-Hintergrundbeleuchtung und Alarm):
Kontinuierlicher Betriebstemperaturbereich:

Kontinuierlicher Betriebsluftfeuchtigkeitsbereich:

Relaisausgdnge:

Fehlerausgang

Abmessungen:

Gewicht:
Gehauseschutzart:
Gehausematerial:
Fernriicksetzung:
Modbus-Ausgang:

Integrierter Temperatursensor:

180

122,5
‘ 60,5 ‘
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Abbildung 2. Mazeichnung - ProReact EN Analogue Composite Control Unit
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BEFESTIGUNGSLOCHER U
N (‘Thermocable Flexible Elements Ltd

/167X165MM

20V DC-30VDC
2W

31 mA bei 20 V DC bis 20 mA bei 30 V DC

61 mA bei 20 V DC bis 39 mA bei 30 V DC

85 mA bei 20 V DC bis 59 mA bei 30 V DC

-20 °C bis +50 °C

0 % bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit (Umgebungstemperaturen -20 °C bis +30 °C)

0 % bis 75 % relative Luftfeuchtigkeit (Umgebungstemperaturen tber +30 °C

Alarm & Voralarm FORM C
2 A bei 30V DC - resistiv (60 W)
0,25 A bei 250 V AC (62,5 VA) - resistiv

Ausgang des NC-Opto-isolierten Fototransistors
Max. V: 35V DC Max. |: 80 mA Max. P: 150 mW

B 182 mm xH 180 mm x T 90 mm
(B71/8ZollxH71/8 Zoll x T 3 1/2 Zoll)

860 g

IP65 (IK08)

Polycarbonat

5-28V DC fiir mindestens 3 Sekunden
Zweidraht-RS-485-Modbus-RTU oder ASCII

Alarm falls Sensorsteuereinheit 100 °C erreicht

Terminal Ratings: )

ALARM & PREALARM FAULT (opto-isolated

(Volt-free Form C)  phototransistor output)

2A @ 30Vdc 50V @ 20mA (resistive)
0.25A @ 250Vac

(resistive)
EN54-22:2015 Environmental Group Il
Class A1l/A2l, Class BI
Refer to ProReact EN Analogue Installation Instructions (PACC-MAN) before carrying out installation

A1389 ProReact EN Analogue
Composite Control Unit
VOLTAGE: 20 to 30 V (DG ONLY)

CURRENT: <85mA max.

TEMP: -20°C (-4°F) to
+50°C (122°F)

CONTROLLER COMMISSION
SERIAL NO: DATE:
CABLE SERIAL
NUMBERS:
SENSOR CABLE CALIBRATION kQ
\3-LETTER CODE: __ ___ ____RESISTANCE: ")

Internes, auf der Riickseite des Deckels der Steuereinheit
aufgeklebtes Etikett
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Technische Daten - ProReact EN Analogue End-of-line Unit

Abmessungen: B 100 mm x T 60 mm x H 35 mm
(mit Kabelverschraubung und Montagehalterung) (B4 Zoll x T 2 3/8 Zoll x H 1 3/8 Zoll)
Gewicht: 1159

Kontinuierlicher Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis +125 °C

Kontinuierlicher Betriebsluftfeuchtigkeitsbereich: 0 % bis 99 % relative Luftfeuchtigkeit (Umgebungstemperaturen zwischen
-40 °C und +40 °C)
0 % bis 75 % relative Luftfeuchtigkeit (Umgebungstemperaturen tber +40 °C)

Gehauseschutzart: IP65
Gehausematerial: Aluminium
08 _,
5 (=]
o i I
) o
N
0]
wn
[Te} 0
< [Te}
S
M12 x 1,5 Kabelverschraubung
60
A
(<p]
m
30

Abbildung 3. MaBzeichnung - ProReact EN Analogue End-of-line Unit
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Technische Daten - ProReact EN Analogue-Sensorkabel

Aufbau:

Isolierung:
Draht-Gesamtdurchmesser:
Gewicht:

Farbe:

Minimaler Biegeradius:

Minimale Umgebungstemperatur:

Maximale Umgebungstemperatur

Maximale wiederherstellbare Temperatur :

Kontinuierlicher
Betriebsluftfeuchtigkeitsbereich:

Minimale Zonenldnge

Maximale Zonenldange

Vollstandig isoliert, vieradrig verdrillt und Folienschirm mit Abschirmdraht
1-kV-Isolierung geprift, PVC-AuBBenbeschichtung

4,83 mm +/- 0,2 mm (0,190 Zoll +/- 0,0075 Zoll)

256 gprom

Rot (PVC)

60 mm (2,36 Zoll)

-40°C

Abhéngig von der auswahlten Alarmtemperatur (siehe Tabelle 3)

+125°C

0 % bis 99 % relative Luftfeuchtigkeit (Umgebungstemperaturen zwischen -40 °C und +40 °C)
0 % bis 75 % relative Luftfeuchtigkeit (Umgebungstemperaturen tber +40 °C)

50 m (164 ft) — Klasse-A1l/A2l- und 54°C-Alarmeinstellungen
30 m (100 ft) — alle anderen Alarmeinstellungen

500 m (1640 ft) — alle anderen Alarmeinstellungen

Abbildung 4. MaBBzeichnung - ProReact EN Analogue-Sensorkabel
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Montageanleitung - ProReact EN Analogue Composite Control Unit

Montieren Sie die ProReact EN Analogue Composite Control Unit mit 167mm (6 18/32")
I
vier Schrauben in jeder Ecke des Gehduseunterteils an eine Wand (oder |

Entsprechendes). Die Befestigungsmafe betragen 167 mm x 165 mm und ”
sind in Abbildung 5 dargestellt. G) """"""""""""""""""""""""" @ B

Empfohlene Schraubengrofle

Minimale Schraubenlange 20 mm , ;
Maximaler Gewindedurchmesser 4.5 mm l |
Maximaler Kopfdurchmesser 7 mm ! :

165mm (6 1/2”)

<
0

Abbildung 5: Befestigungsmale fiir die Montage
der ProReact EN Analogue Composite Control Unit

Montageanleitung - ProReact EN Analogue End-of-line Unit

Der ProReact EN Analogue End-of-line Unit ist ausgelegt fur die Montage Befestigungsloch fiir
auf einer flachen Oberfliche mit einer einzelnen Schraube in der Mitte den Linienabschluss
der Halterung, die am Deckel des Gehduses des Linienabschlusses
befestigt ist (siehe Abbildung 6). 4 N
ﬁ Nicht den Linienabschluss direkt auf eine
Metalloberflaiche montieren. ’O Q
o %

Empfohlene Schraubengrof3e

Minimale Schraubenlédnge 25mm

Maximaler Gewindedurchmesser 5mm

[ s ittt &
Maximaler Kopfdurchmesser 15 mm @ s o @

Abbildung 6: Befestigungsmale fiir die Montage des
ProReact EN Analogue End-of-line Unit

Seite 12 von 27 Revision 3.1 Nov. 2019
ProReact-EN-Analogue-Installationshandbuch
Dokument-Ref. PACC MAN



Montageanleitung - ProReact EN Analogue-Sensorkabel

Flr Raumschutz-Anwendungen montieren Sie das ProReact EN
Analogue-Sensorkabel sicher an der Decke, oder Gleichwertiges, tiber
den zu schiitzenden Bereich. In Abbildung 7 sehen Sie eine geeignete
Befestigungsmethode.

Montieren Sie beim Schutz kritischer Bauteile das ProReact EN Analogue-
Sensorkabel so, dass Erschiitterungen, unbeabsichtigte Beschadigung
durch StoB3- und Schlagbelastung und Warmeubertragung von
Metallteilen (zum Beispiel) minimiert werden.

Legen Sie immer eine Silikonhtilse zwischen das Sensor-
kabel und den Montagebiigel oder die Befestigung.

Der empfohlene Abstand zwischen den Klammern
ist 0,5 m.

Setzen Sie zusatzliche Sttitzen fiir Kurven, Ecken und

andere Ubergangsbereiche.

Vermeiden Sie eine tiberhohte Zugspannung des
Sensorkabels. Nicht groBer als 50 N.

Nutzen Sie immer einen Rollenstander, oder
Gleichwertiges, wenn Sie das Sensorkabel von der
Rolle abrollen.

Geeignete
Befestigung

Silikonhllse

ProReact /

LHD-Halterung
(z. B. 50 mm
L-Halterung)

ProReact EN
Analogue-
Sensorkabel

Kabelbinder

Abbildung 7: Empfohlene Befestigung des ProReact EN Analogue-
Sensorkabels an einer Decke oder flachen Oberfliiche
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Raumschutz

Das ProReact EN Analogue-LHD-System eignet sich fiir Raumschutz-
Anwendungen, wo das Sensorkabel typischerweise an der Decke
montiert wird, zum Beispiel in einer Lagerhalle. Installieren Sie das
Sensorkabel mit einem Mindestabstand zwischen Kabel und Decke
von 20 mm. Dies ist besonders wichtig, wenn das Sensorkabel an eine
ungeddammte Decke montiert wird, wo sich eine warme Grenzschicht
entwickeln und den Betrieb des Melders verzégern kann.

Der empfohlene Abstand zwischen den Klammern ist 0,5 m.

Stellen Sie sicher, der Abstand zwischen angrenzenden
Fuhrungen des Sensorkabels entspricht den empfohlenen
Richtlinien, wie Abschnitt 6.2.7.12 DIN VDE 0833 2 oder
Abschnitt 22.6 BS5839 1 (oder andere gleichwertige
nationale Standards).

Montieren Sie das Sensorkabel nie naher als 0,5 m an
Wande, Ausriistung oder gelagerte Ware (gezeigt als B
in Abbildung 8).

Gewadbhrleisten Sie einen Mindestabstand zwischen
Sensorkabel und Decke von 20 mm.

Stellen Sie sicher, dass die verwendete Lange des
Sensorkabels zwischen der minimalen und maximalen
Zonenlange liegt (siehe Seite 11 fir Details).

3

S

ProReact EN Min. Biegeradius s

Analogue End-of-line 60 mm (2,36 Zoll
Unit /

(2

ProReact EN Analogue
Composite Control Unit

Fir DIN-VDE-0833-2-konforme Installationen wird der maximale
horizontale Abstand des Sensorkabels zu jedem Deckenpunkt als
Cin Tabelle 4 angegeben.

Dachneigung

RaumgroBe Flach & bis zu 20° Uber 20° Neigung
bis zu 30 m? C=44m(A=8,8m) C=4.4m (A =8.8m)
iber 30 m? C=35m(A=7m) C=50m(A=10m)

Tabelle 4. DIN VDE 0833-2 Maximaler Abstand zum Sensorkabel

Deshalb darf der Abstand zwischen zwei parallelen Sensorkabel-
Fuhrungen (gezeigt als A in Abbildung 8 unten) nicht groBer sein als der
in Tabelle 4 aufgefiihrte Abstand. Fiir Klasse A1l betragt die maximale
Deckenhdhe (h) 9 m (siehe DIN VDE 0833-2 Abschnitt 6.1.5.3).

Flr BS-5839-1-konforme Installationen wird der maximale horizontale
Abstand zwischen jedem Punkt in einem geschiitzten Bereich und dem
LHD-Kabel, das diesem Punkt am néchsten ist, als Cin Tabelle 5 angegeben.

Deckentyp Abstand
Flache Decke C=53m(A=10,6m)

Tabelle 5. BS 5839-1 Maximaler Abstand zum Sensorkabel

Hinweis: Firr schrage Decken kann ein groBerer Abstand zuldssig sein.
Beziehen Sie sich auf BS 5839-1 Abschnitt 22.6 flir weitere Informationen.

Abbildung 8: Raumschutz mit dem ProReact-EN Analogue-LHD-System
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Verdrahtung der Steuereinheit

Die ProReact EN Analogue Composite Control Unit ist fiir den Anschluss

an Standard-Brandmelderzentralen oder adressierbare Monitormodule Modbus-  Fernrlicksetzung

ausgelegt. Die Steuereinheit muss Uber einen 24-V-DC-geschalteten RTRUS/_»:ZEII- > 383\/5 o
Stromausgang, der bei Riicksetzung der Brandmelderzentrale unterbrochen
wird, oder Uber ein batteriegestitztes EN54-4-Netzteil versorgt werden. - + 11
Abbildung 9 zeigt die typischen Anschliisse der Steuereinheit.

O O O O

USB-Anschluss
. . . . @ Mini-B

VORALARM ALARM  FEHLER NETZ

Fernriicksetzung

Mit der Remote-Reset-Funktion kdnnen Sie die ProReact EN Analogue

Composite Control Unit aus der Ferne zuriicksetzen. Um eine
Riicksetzung auszuldsen, bestromen Sie den Remote-Reset-Eingang mit
5-28V DC (circa 2 mA max.) fir mindestens 3 Sekunden.

@EINSTELLEN
L

]
o

AUSWAHLEN

gm O

Modbus RS-485 RTU/ASCII

1 T T T Y I I I I i i
Die ProReact EN Analogue Composite Control Unit umfasst einen | | | | | v+
.. A +
Modbus-RS-485-RTU/ASCII-Ausgang. Uber ihn kénnen zusétzliche § °3 NC C NO NC C NO IB
Q
Informationen von dem ProReact EN Analogue-System sowie Fehler- und g i 7~ §
Alarmstatus zuriickgelesen werden. Zum Beispiel konnen Sie, wenn Sie 5 3 3 &
T T
die Umgebungstemperatur des Sensorkabels tiber den Modbus-Ausgang s 3
. . . 2 2 Fehleraus- Alarm- Voralarm- Netz
lesen, die ProReact EN Analogue Composite Control Unit und das Sensorkabel gang relais relais

Sensorkabel als einen verteilten Temperatursensor nutzen.
Abbildung 9: PCB-Schaltplan

Installationin
explosionsgefdhrdeten Bereichen

Fur Installationen in explosionsgefahrdeten Bereichen beziehen
Sie sich auf die Installationsanweisungen ProReact EN Analogue fiir
explosionsgefahrdete Bereiche fiir Empfehlungen und Ratschlage.
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Typische Systemverdrahtung

SchlieBen Sie die Komponenten des ProReact EN Analogue LHD-Systems wie in Abbildung 10 dargestellt an.

Verbinden Sie zuerst das Sensorkabel mit dem Achten Sie darauf, dass Sie das Abschirmdraht am
Linienabschluss. Messen Sie dann die Verbindungen mit Linienabschluss zuriickzuschneiden. Nicht den Linienabschluss
einem kalibrierten Multimeter am anderen Ende, ohne auf eine Metalloberfliche montieren.

dass das Kabel in die Steuereinheit eingesteckt ist. Die

Werte missen denen in Tabelle 6 entsprechen.

Der Kalibrierwiderstand ist der Wert zwischen der weil3en Ader
Die Anschliisse der transparenten Adern im Sensorkabel und der transparenten Ader, die sich neben der roten Ader im
an die ProReact EN Analogue Composite Control Unit sind Sensorkabel befindet (siehe Abbildung 10).
polaritatsgebunden. Schlieen Sie diese in der richtigen

Reihenfolge an (wie unten dargestellt).
Schreiben Sie alle Seriennummern des Sensorkabels, den

Schreiben Sie sich den Dreibuchstabencode des Kabels Dreibuchstabencode der Rolle des Sensorkabels und den
auf. Keine Sensorkabel mit anderen Dreibuchstabencodes gemessenen Kalibrierwiderstand auf das Etikett der
fur die gleiche Steuereinheit einsetzen. Steuereinheit (siehe Abbildung 10).

100Q
- 2200Q

Netz

23.4°C

TATSACHLICHE
UMGEBUNGSTEMPERATUR
DES SENSORKABELS

=z
(@]
Voralarm 24V DC
Ohmmeter

Kalibriertes
Temperaturmessgerat

Fehler

Z2 0 2
(@] (@]
Alarm
~®
~®

noOooOAx

ProReact EN Analogue PVC Coated Sensor Cable

ProReact EN Analogue

Anatogue. End-of-line Unit
Analogue 500Q -

Composite

Control Unit 9000Q

KALIBRIER- Schneiden Sie das Folienschirmdraht
WIDERSTAND zuriick, damit es nicht in Kontakt mit
Metallen kommt.

Kalibriertes Multimeter

Abbildung 10: Typischer Systemschaltplan fiir das ProReact EN Analogue-LHD-System

Rote Ader an danebenliegende

transparente Ader Zwischen 100 Q (0,10 kQ) bis 2200 Q (2,20 kQ)

Widerstand des roten Drahts

Kalibrierwiderstand Transparente Ader an weifle Ader | Zwischen 500 Q (0,50 kQ) bis 9000 Q (9,00 kQ)

Tabelle 6. Erwartete Widerstandswerte wéhrend der Inbetriebnahme
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Niitzliche Informationen

Leitkabel

Zwischen der ProReact EN Analogue Composite Control Unit und dem ProReact
EN Analogue-Sensorkabel konnen Sie ein Leitkabel (nicht detektierend)
einsetzen. Setzen Sie nur fur den Einsatz mit dem ProReact EN Analogue-
LHD-System zugelassene Leitkabel zwischen der ProReact EN Analogue
Composite Control Unit und dem ProReact EN Analogue-Sensorkabel ein.

Hinweis: Der Einsatz des Leitkabels zwischen der Steuereinheit und
dem Sensorkabel ist nicht VdS-zugelassen.

Erwdgungen bei Niedrigtemperatur

Die ProReact EN Analogue Junction Box muss fiir den Anschluss des
Leitkabels an das LHD-Kabel eingesetzt werden.

Die maximale Léange des Leitkabels zwischen

A der Steuereinheit und dem Sensorkabel betragt
250 m (820 ft).

Das ProReact EN Analogue-LHD-Kabel eignet sich fiir
Umgebungstemperaturen bis zu -40 °C (-40 °F). Solche Bedingungen
kénnen zum Beispiel in Tiefkiihllagern und Au3enbereichen auftreten.

Bei der Installation eines LHD-Kabels bei niedrigen Temperaturen
oder flr den Einsatz in niedrigen Temperaturverhaltnissen missen die
Bedingungen und die Umgebung berticksichtigt werden.

Falls moglich, installieren Sie das LHD-Kabel nicht bei
Umgebungstemperaturen unter -10 °C (-14 °F). Die Materialien

innerhalb des Kabels werden weniger flexibel und anfélliger fur
Beschdadigungen wahrend der Installation. Falls es wahrscheinlich ist,
dass die Umgebungstemperatur nach der Installation bedeutend abfallt,
beachten Sie die lineare Schrumpfung des Kabels beim Befestigen der
Stltzhalterung. Das Kabel kann bei -40 °C (-40 °F) in der Ldnge um

1-2 % schrumpfen.

Sensorkabel verbinden

Legen Sie eine Silikonhiilse um das Kabel, bevor Sie es in die
Stutzhalterung klemmen. Dies vermeidet die Beschadigung des Kabels

und reduziert die Warmesenkenwirkung der Klammer.

Erhéhen Sie den minimalen Biegeradius des LHD-Kabels auf 120 mm
(4,72 Zoll), um die reduzierte Flexibilitat zu auszugleichen. Der maximale
Abstand zwischen den Stiitzhalterungen darf 0,5 m (1,5 ft) nicht
iberschreiten. Auch missen Sie das Kabel nah an beiden Seiten einer
Kurve stitzen.

Gewabhrleisten Sie, dass die Anschlussdosen und andere Gehéuse
wasserdicht sind und sich fiir die erwarteten Betriebstemperaturen
eignen.

Sie finden die minimalen Betriebstemperaturen fir alle Komponenten
des ProReact EN Analogue-LHD-Systems in den Technische Daten.

Das Verbinden von zwei oder mehreren Langen des Analog-LHD-

Kabels wahrend der Installation bzw. des Lebenzyklus des Systems

kann erforderlich werden. Zum Beispiel falls das ProReact EN Analogue-
LHD-Kabel beschadigt wird oder seine maximale wiederherstellbare
Temperatur von 125 °C (257 °F) Uberschritten wurde, kann dieser
Abschnitt entfernt und ein neuer Abschnitt an dessen Stelle verspleif3t
werden. Ebenso kdnnen zwei Ldngen des Analog-LHD-Kabels verbunden
werden, um die Zone zu verldngern oder um die physische Installation
des Kabels zu unterstitzen. Verbinden Sie nur Analog-LHD-Kabel mit den
gleichen Dreibuchstabencodes miteinander.

Verwenden Sie die ProReact EN Analogue Junction Box, um zwei Enden
des Analog-Sensorkabels miteinander zu verbinden. Die ProReact EN
Analogue Junction Box enthalt zwei Kabelverschraubungen und 5 auf
eine DIN-Schiene montierte Anschlussklemmen. Schliefen Sie mittels
der Anschlussklemmen die 4 Adern und das Abschirmdraht an die
dazugehorigen Adern und das Abschirmdraht des anliegenden

Kabels an.

Wenn Sie einen Abschnitt des LHD-Kabels
auswechseln, ersetzen Sie diesen Abschnitt und
mindestens 3 m (10 ft) auf beiden Seiten des
beschadigten Bereichs.

Die fiir das VerspleiBlen einer neuen Linge
eingesetzten Ersatzkabel miissen den gleichen
Dreibuchstabencode wie das vorhandene
Kabel haben. Keine Sensorkabel mit anderen
Dreibuchstabencodes fiir die gleiche
Steuereinheit einsetzen.

Stellen Sie sicher, dass die Gesamtldnge des
Sensorkabels nach dem Verbinden zwischen der
minimalen und maximalen Zonenldnge liegt
(siehe Seite 11 fiir Details).
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Inbetriebnahme

Uberpriifen Sie, dass die Steuereinheit, das Sensorkabel, das Linienabschlussmodul und alle Anschlussdosen
entsprechend den hier bereitgestellten Informationen installiert wurden, bevor Sie mit der Inbetriebnahme
des Systems beginnen. Eine fehlerhafte Installation kann selbst nach erfolgreicher Inbetriebnahme der
Steuereinheit unerwiinschte Alarme, Fehler oder Stérungen des Systems verursachen.

1. Falls die Steuereinheit zum ersten Mal in Betrieb genommen wird,
fragt der Bildschirm, ob die Steuereinheit tiber das integrierte Display
und die SET-Einstell- und SELECT-Auswahltasten programmiert werden
soll. (Alternativ konnen Sie “No” wéhlen und fortfahren, dann zeigt
Ihnen der Bildschirm “FAULT: NO SETUP”. In diesem Fall kénnen Sie die
Steuereinheit mit einem Laptop programmieren.)

2. Falls Sie im vorherigen Schritt “Yes” gewahlt haben, geben Sie den
Kalibrierwiderstand ein. (Wie Sie den Kalibrierwiderstand messen, wird
im Abschnitt ,Typische Systemverdrahtung” beschrieben.) Um den Wert
zu andern, driicken Sie die SELECT-Auswahltaste und klicken Sie die
Zahlen 0 bis 9 durch. Mit der SET-Einstelltaste gelangen Sie in die ndchste
Spalte der Widerstandswerte.

3. Nach Eingabe der Werte fordert Sie die Steuereinheit auf, den Wert
zu Uberprifen. Falls der Wert korrekt ist, driicken Sie die SELECT-
Auswahltaste, um auf “Yes” zu wechseln, und driicken Sie die SET-
Einstelltaste, um fortzufahren. Andernfalls wahlen Sie “No” und driicken
Sie die SET-Einstelltaste, um zu Schritt 2 zurtickzukehren.

4. Die Steuereinheit wird Sie auffordern, die Zonenlange basierend auf
den eingegebenen Kalibrierwiderstand zu Gberprifen. Driicken Sie die
SELECT-Auswahltaste, um auf “Yes” zu wechseln, und driicken dann Sie
die SET-Einstelltaste, um fortzufahren. Andernfalls wahlen Sie “No” und
driicken Sie die SET-Einstelltaste, um zu Schritt 2 zurtickzukehren.

5. Geben Sie den Dreibuchstabencode des Sensorkabels ein. Der
Dreibuchstabencode ist auf das Etikett der Rolle und einmal je Meter auf
das Sensorkabel gedruckt. Notieren Sie wahrend der Inbetriebnahme
den Dreibuchstabencode auf dem Etikett, das auf der Ruickseite des
Deckels der Steuereinheit aufgeklebt ist (siehe Seite 9).

6. Bestatigen Sie, dass der eingegebene Dreibuchstabencode richtig
ist. Driicken Sie die SELECT-Auswahltaste, um auf “Yes” zu wechseln,
und driicken Sie die SET-Einstelltaste, um fortzufahren. Andernfalls
wahlen Sie “No” und driicken Sie die SET-Einstelltaste, um zu Schritt 5
zurtickzukehren.

7. Falls die Installation in einem explosionsgefahrdeten Bereich
stattfindet, driicken Sie die SELECT-Auswahltaste, um auf “Yes” zu
wechseln, und driicken Sie die SET-Einstelltaste, um fortzufahren.
Andernfalls wahlen Sie “No” und drticken Sie die SET-Einstelltaste, um mit
Schritt 10 fortzufahren.

8. Geben Sie den Widerstand der eigensicheren Barriere in Ohm ein.
Dieser Wert ist der Lingswiderstand, eingebracht von der Barriere, die
die rote Ader des Sensorkabels mit der Steuereinheit verbindet.

9. Bestdtigen Sie, dass der Widerstand der eigensicheren Barriere
korrekt ist. Wahlen Sie “Yes” und druicken Sie die SET-Einstelltaste, um
fortzufahren.
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Inbetriebnahme

10. Wahlen Sie die fur die Anwendung ausgewdhlte Alarmtemperatur.
Siehe Abschnitt ,Funktionsweise” fir die Auswahl einer Alarmtemperatur.

11. Legen Sie fest, ob die Voralarmfunktion aktiviert werden soll. Falls der
Voralarm nicht erforderlich ist, wahlen Sie “No” und fahren Sie fort mit
Schritt 13.

12. Wahlen Sie die gewlinschte Voralarmtemperatur basierend auf der
ausgewahlten Alarmtemperatur. Siehe Abschnitt ,Funktionsweise” fiir
die Auswahl einer Voralarmtemperatur.

13. Nach Auswahl der gewtiinschten Einstellungen zeigt der Bildschirm
Diagnoseinformationen an. Die obere Linie “Curr” zeigt den aktuell
gemessenen Widerstand des Sensorkabels. Die untere Linie zeigt die
gemessene durchschnittliche Umgebungstemperatur des Sensorkabels
(in diesem Fall 13,4 °C) und den Widerstand der Alarmschwelle (in diesem
Fall 88,6 MQ).

Normalbetrieb

LED-Anzeige
14. Achten Sie darauf, dass die gemessene durchschnittliche Pre
P, Alarm Alarm Fault Power
Umgebungstemperatur des Sensorkabels (13,4 °C) der tatsachliche NI
O O O -8-

durchschnittlichen Umgebungstemperatur des Sensorkabels

entspricht (mit +/- 2,5 °C). Nutzen Sie ein akkurates, kalibriertes
Temperaturmessgerét (z. B. Thermoelementsonde) zur Bestimmung der
tatsachlichen Umgebungstemperatur des Sensorkabels, bevor Sie die
gemessene Umgebungstemperatur anpassen. Gewahren Sie ausreichend
Zeit, damit das Sensorkabel sich an seine Umgebungstemperatur
adaptieren kann, bevor Sie Anpassungen vornehmen. Sie kdnnen die
gemessene Umgebungstemperatur wie folgt anpassen.

15. Druicken Sie die SELECT-Auswahltaste, um sich die Menuoptionen fir Pre
Alarm Alarm Fault Power

o O O -@¢

den Normalbetrieb anzeigen zu lassen. In der ersten MenUtoption kdnnen
Sie die gemessene durchschnittliche Umgebungstemperatur anpassen.
Driicken Sie die SET-Einstelltaste, um in das Untermeni zu gehen (siehe

Schritt 16) oder die SELECT-Auswahltaste, um zur nachsten Option zu
gehen (siehe Schritt 17).

16. Bei Auswahl von “Adjust Amb Temp” [adt ein Bildschirm, wie Pre
Alarm Alarm Fault Power

o O O -@¢

rechts dargestellt. Driicken Sie die SELECT-Auswahltaste, um die
Umgebungstemperatur zu erhdhen, bzw. die SET-Einstelltaste, um einen
geringeren Wert der Umgebungstemperatur einzustellen. 10 Sekunden
lang KEINE Tasten driicken, wenn die Umgebungstemperatur richtig
eingestellt ist. Die Steuereinheit speichert die aktuelle Einstellung und
kehrt zurlick zum Diagnosebildschirm (siehe Schritt 13).

17. Die Steuereinheit speichert die drei aktuellsten Alarmzusténde.
Driicken Sie die SET-Einstelltaste bei der Option “Alarm Log”, um sich
durch die letzten drei Protokolle zu klicken. Ansonsten gehen Sie zu
Schritt 19.

Pre
Alarm Alarm Fault Power

o O O -@¢
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Normalbetrieb

LED-Anzeige

18. Rechst sehen Sie das Format des Alarmprotokolls. Der aktuellste
Alarm wird zuerst angezeigt (1). Driicken Sie die SET-Einstelltaste, um
sich durch die vorherigen Alarme zu klicken. In der oberen Zeile wird das
Datum und die Zeit des Alarms angezeigt (abhdngig von der aktuellen,
in der Steuereinheit eingestellten Zeit - siehe Schritt 19). Die untere

Linie zeigt die durchschnittliche Sensorkabeltemperatur zum Zeitpunkt
des Alarms (in diesem Fall 33,4 °C) und den niedrigsten gemessenen
Kabelwiderstand, zum Zeitpunkt des Alarms und der Riicksetzung des
Alarms (in diesem Fall 65,2 MQ).

Pre
Alarm Alarm Fault Power

O O O -6

19. Die letzte MenUoption zeigt die aktuelle Zeit und das aktuelle
Datum, entsprechend der Einstellung der Steuereinheit. Dies kann

nur Uber die Laptop-Software aktualisiert werden. Wenden Sie sich an
Ilhren Support-Partner fir die aktuellste Version der Software und der
Bedienungsanleitung. Falls die Zeit und das Datum nicht eingestellt sind,
lautet der Anfangswert beim ersten Einschalten der Steuereinheit der
,00:00 00/00/18".

Pre
Alarm Alarm Fault Power

O O O -6

20. Falls die SELECT-Auswahltaste bzw. die SET-Einstelltaste 10 Sekunden
lang nicht gedriickt wurden, nimmt die Steuereinheit den Normalbetrieb
wieder auf und zeigt den Diagnosebildschirm an.

Pre
Alarm Alarm Fault Power

o O O -@:

Fehlerzustande

LED-Anzeige

Pre
Alarm Alarm Fault Power

O N

21. Falls die Steuereinheit geloscht oder nicht in Betrieb genommen wurde,
zeigt der Bildschirm “FAULT: NO SETUP”. Driicken und halten Sie die SET-
Einstell- und SELECT-Auswabhltasten fiir 15 Sekunden, um zum Anfang der
Inbetriebnahme zuriickzukehren (siehe Schritt 1).

Pre
Alarm Alarm Fault Power

O O o -6

22. Falls die Spannung zur ProReact EN Analogue Composite Control
Unit unter den Minimalwert féllt (siehe ,Technische Daten - ProReact EN
Analogue Composite Control Unit”), wird der Fehlerausgang aufhoren,
Strom zu leiten, die Fehler-LED aufleuchten und der Bildschirm “FAULT:
UNDER V" anzeigen.

Pre
Alarm Alarm Fault Power

N

O O o -6

23. Falls ein Fehler im Sensorkabel auftritt, leuchtet die Fehler-LED auf.
Der Fehlerausgang wird aufhoren, Strom zu leiten, und die Steuereinheit,
wird versuchen zu bestimmen, welche Ader beschadigt ist (falls nur eine
Ader beschadigt ist). Sie erhalten eine Bildschirmanzeige, wie rechts
dargestellt. Die Buchstaben entsprechen den ,S C C R“-Anschlissen der
Leiterplatte (siehe ,Verdrahtung der Steuereinheit”).

Pre
Alarm Alarm Fault Power

N

O O o -6

Falls ,S x C R” angezeigt wird, kann dies bedeuten, dass die
entsprechende transparente Ader beschadigt ist oder dass die
transparenten Adern verkehrt herum verdrahtet wurden (siehe ,Typische
Systemverdrahtung”).

Falls ,S C Cx" angezeigt wird, bedeutet dies, dass es einen mdglichen
Bruch oder einen schlechten Anschluss der roten Ader des Sensorkabels
gibt oder dass die berechnete Kabellange nicht der tatsachlichen Lange
des an den Controller angeschlossenen Kabels entspricht.

Pre
Alarm Alarm Fault Power

o O 0 -@:

Falls ,S x x X" angezeigt wird, kann dies bedeuten, dass die transparente
Ader neben der roten Ader beschadigt ist oder einen schlechten
Anschluss hat, dass mehr als eine Ader des Sensorkabels beschadigt ist
oder dass das Sensorkabel abgetrennt wurde.

©)
o
é/
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Alarmzustande

LED-Anzeige
24. Falls der aktuelle gemessene Widerstand des Sensorkabels (,Curr”) Pre
ter die Alarmschwelle fallt (wie auf dem Bildschirm rechts dargestellt) Alarm. Alarm Fault Poyer
un , Ny
O @ O -0

16st die Steuereinheit einen Alarm aus. (Hinweis: Der integrierte
Bildschirm zeigt die Voralarmschwelle nicht an. Sie kénnen diesen Wert
nur mit der Laptop-/PC-Software bestimmen.) Der Alarmausgang wird
gesetzt und die Alarm-LED leuchtet auf.

25. Falls die Anderungsrate des Widerstands des Kabels einen Pre
Alarm Alarm Fault Power

voreingestellten Wert Uberschreitet (entsprechend, wenn circa 2 % des O @ O -@-
Kabels um mehr als 15 °C/Min. fiir mindesten 3 Minuten erwarmt wird),
kann ein Differentialalarmalarm ausgeldst werden. Der Alarmausgang
wird gesetzt, die Alarm-LED leuchtet auf und die Anzeige zeigt ,Rate
Alarm”.

26. Falls die gemessene durchschnittliche Umgebungstemperatur Pre
Alarm Alarm Fault Power

O @ O -0

des gesamten Sensorkabels die Alarmtemperatur fiir die ausgewahlte
Alarmeinstellung Gberschreitet, 10st die Steuereinheit einen Alarm aus.
Zum Beispiel betragt die gemessene Umgebungstemperatur in diesem

Fall 63,4 °C, was Uber der Alarmtemperatur fiir das gesamte Kabel in
den Alarmeinstellungen fiir Klasse A1l/A2l liegt. Der Alarmausgang wird
gesetzt und die Alarm-LED leuchtet auf.

Riicksetzung der Steuereinheit nach einem Alarmzustand

Nach einem Alarmzustand wird der Alarm-(bzw. Voralarm)-Ausgang
zuschnappen (gesetzt bleiben) bis die Steuereinheit zurlickgesetzt
wurde. Vorausgesetzt keine der in den Schritten 24 bis 26 aufgefiihrten
Zustande bleiben bestehen, kdnnen Sie den Alarmzustand auf mehren
Wegen zurlicksetzen:

1. Druicken Sie die SET-Einstelltaste an der Steuereinheit fur langer als 3
Sekunden, um den Alarmzustand zu lI6schen.

2. Bestromen Sie den Remote-Reset-Eingang fiir mindestens 3 Sekunden
mit 5 - 28 V DC (siehe ,Verdrahtung der Steuereinheit “).

3.Senden Sie einen ,Write Single Coil (0x05)" Befehl an die Coil-Adresse 0
liber den Modbus RS-485 Anschluss.

4, Unterbrechen Sie den Strom zur Steuereinheit flir mindestens 3
Sekunden.

Seite 21 von 27 Revision 3.1 Nov. 2019
ProReact-EN-Analogue-Installationshandbuch
Dokument-Ref. PACC MAN



Priifung und Verifizierung

Warten und priifen Sie das ProReact EN Analogue-System regelmaBig auf
korrekten Betrieb und mdgliche Beschdadigungen.

Fuhren Sie eine Sichtprifung durch. Stellen Sie dabei sicher, dass alle
Stltzhalterungen und andere Aspekte der physischen Installation
geeignet sind. Priifen Sie das Kabel visuell auf Beschadigungen. Priifen
Sie, dass die Silikonhulsen korrekt um die Kabel in den Klammern gelegt
sind.

Prifen Sie alle Verbindungen und Anschliisse auf sichere Befestigung.
Priifen Sie alle Anschlussdosen auf korrekte Installation.

Prifung der ProReact EN Analogue Composite Control Unit

Jede ProReact EN Analogue Composite Control Unit enthélt eine
analoge Testplatine. Dies ist eine kleine Leiterplatte, die in die Klemmen
des Sensorkabels an der Steuereinheit eingesteckt werden kann und
einen 50-m-Abschnitt des Sensorkabels simuliert. Sie hilft Ihnen bei
der regelmafBigen Wartung der Steuereinheit ohne angeschlossenes
Sensorkabel.

Um die analoge Testplatine zu nutzen, trennen Sie zuerst das
Sensorkabel von der Steuereinheit und schlieBen Sie die Platine an die
Sensorkabelklemmen an, wie in Abbildung 12 gezeigt. Die Steuereinheit
muss flr die Prifung wieder in Betrieb genommen werden und dabei
eine Kabellange von 50 m simulieren (Kalibrierwiderstand = 0,84 kOhm).
Driicken und halten Sie die SET-Einstell- und SELECT-Auswahltasten

an der Steuereinheit fuir 15 Sekunden. Der Bildschirm sollte Ihnen

den 1. Schritt im Abschnitt ,Inbetriebnahme” anzeigen. Wahlen Sie
“Yes” und folgen Sie den Schritten der Inbetriebnahme. Fiir den
Kalibrierwiderstand geben Sie 0,84 kOhm ein.

Notieren Sie den vorhandenen Kalibrierwiderstand und
die auf dem Bildschirm angezeigte Alarmtemperatur.

Sie mussen diese Werte erneut eingeben nach Abschluss
der Priifung, wenn Sie die Steuereinheit wieder auf
Normalbetrieb setzen.

Andern Sie den Dreibuchstabencode nicht, wenn Sie
die Testplatine nutzen. Es ist zuldssig, dass der in die
Steuereinheit einzugebende Dreibuchstabencode
wahrend des Testverfahrens gleichbleibt.

Legen Sie 54 °C als Alarmtemperatur fest und folgen Sie den Ubrigen
Schritten der Inbetriebnahme.

Die Steuereinheit sollte den Diagnosebildschirm wie beim Normalbetrieb
anzeigen. Der Test-Fehler-Schalter sollte auf ,OK" stehen und der
,Curr”-Wert sollte 200 MQ +/- 30 MQ betragen. Drehen Sie den
Umgebungstemperaturregler gegen den Uhrzeigersinn, bis die
Temperatur unten links im Bildschirm circa 25 °C anzeigt. Der ,A:"-Wert
sollte unter dem ,Curr”-Wert sein.

Um den ,Curr”-Wert unter den ,A:"-Wert zu setzen, driicken und halten
Sie die Test-Alarm-Taste 5 bis 10 Sekunden lang. Dies sollte einen Alarm
auslosen. Lassen Sie die Test-Alarm-Taste los und driicken Sie die SET-
Einstelltaste, um den Alarmzustand zurtickzusetzen.

Legen Sie den Test-Fehler-Schalter um, um das System nach circa 5
Sekunden in einen Fehlerzustand zu versetzen.

Nach Abschluss der Priifung schlieBen Sie das Sensorkabel wieder an
und nehmen Sie die Steuereinheit wieder in Betrieb. Nutzen Sie dafiir die
urspriinglichen Kalibrierwiderstands- und Alarmwerte.
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Abbildung 12: In der Steuereinheit installierte analoge Testplatine

Funktionspriifung des Analog-LHD-Systems

Das Analog-LHD-Kabel kann sich bei Temperaturen bis zu 125 °C

(257 °F) zurlickforme n. Priifen Sie es auf korrekte Funktionsweise.
Lassen Sie wahrend der Installation einen Abschnitt (zwischen 1 % bis
3 %) des Sensorkabels fir zukiinftige Prifungen zugéanglich (d. h. in
Reichweite). Soweit moglich, sollte das System fiir Funktionsprifungen
auf die niedrigste Wirkungstemperatur fur die zum Zeitpunkt der
Prufung gegebenen Umgebungsbedingungen eingestellt werden.
Erwdrmen Sie mit einem geeigneten Gerdt zwischen 1% und 3 % des
LHD-Kabels bis zur Maximaltemperatur von 125 °C (257 °F). Sobald die
Wirkungstemperatur (einschlieBlich Toleranzen) erreicht wird, sollte
das System einen Alarm auslésen. Setzen Sie die Wirkungstemperatur
auf den erforderlichen Wert zurlick, bevor Sie das System wieder auf
Normalbetrieb setzen.

Ein geeigneter Prifsatz fir das Erwarmen des Sensorkabels fir die
Durchfuihrung einer Funktionsprifung ist Gber lhren Lieferpartner vom
Hersteller erhaltlich.
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Wiederinbetriebnahme der ProReact EN Analogue-Steuereinheit

Zum Zurlicksetzen der ProReact EN Analogue Composite Control Unit
driicken und halten Sie die SET-Einstell- und SELECT-Auswahltasten im
Normalbetrieb fiir 15 Sekunden (wéhrend dieser Zeit blinkt die Netz-LED
schnell). Die Einheit wird zurlickgesetzt und der Bildschirm frag: “Self
Program? Correct? No”".

Driicken Sie die SET-Einstell- und SELECT-Auswahltasten, um die
Bildschirme der Inbetriebnahme zu durchlaufen. Lesen Sie den Abschnitt
JInbetriebnahme” fiir weitere Informationen. Die Steuereinheit zeigt
Ilhnen die ausgewdhlten Werte der vorherigen Konfiguration fiir jeden
Schritt der Inbetriebnahme.

Sobald der Bildschirm”Self Program? Correct? No”
angezeigt wird, wurden die Einstellungen gel6scht und

die Steuereinheit erfordert eine erneute Inbetriebnahme,
um zum Normalbetrieb zurtickzukehren.
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Glossar

Alarmzustand - Ein Brand bzw. eine Uberhitzung um das Analog-LHD-Kabel herum, die die
Sensorsteuereinheit auslésen.

Voralarmzustand - Eine anormale Temperatur um das analoge LHD-Kabel herum, die das
Voralarmsignal der Sensorsteuereinheit aktiviert.

Kabelverschraubungen - Eingesetzt als staubgeschiitzte und witterungsbestandige Abdichtung um ein
Kabel bei Gehauseanschliissen.

Analog-LHD-Kabel - Ein Sensorkabel mit einer vorhersagbaren und wiederholbaren Veranderung des
Widerstands zwischen mindestens zwei Adern des Sensorkabels als Hauptmerkmal. Eine
Sensorsteuereinheit liberwacht die Widerstandsanderung.

Bereichs-/ Raumschutz - Eine Anwendung, in der das Sensorelement in einem Abstand von der
potenziellen Brandgefahr nahe der Decke oder des Dachs des zu schiitzenden Bereichs installiert
wird (BS EN 54-22:2015 Abschnitt 3.1.10).

Lokaler Schutz - Eine Anwendung, in der das Sensorelement relativ nah zur Brandgefahr installiert wird
(BS EN54-22:2015 Abschnitt 3.1.5).

Linienabschluss - Eine Einheit, die einen Stromfluss durch einen Stromkreis zur Uberwachung der
Integritat dieses Stromkreises ermdglicht. Bei einer Stromkreisunterbrechung stoppt der Stromfluss
vollstandig und ein Stor- bzw. Fehlersignal wird ausgel6st.

Fehlerzustand - Ein Bruch einer oder mehrerer Adern des Analog-LHD-Kabels oder eine Stérung der
Analog-Steuereinheit.

Anschlussdose - Ein sicheres, staubgeschiitztes und witterungsbestiandiges Gehdause zum Schutz einer
Verbindung zwischen zwei Langen des Analog-LHD-Kabels oder eine Lédnge des Analog-LHD-Kabels
und Leitkabel.

Leitkabel - Ein Kabel, das die Temperatur nicht detektiert. Es Gibertragt die Signale zwischen zwei
Komponenten im System, z. B. der Analog-Steuereinheit und des Analog-LHD-Kabels. Es bietet
keinen Brandschutz und sollte fiir Brandschutz gepriift sein, damit mit es bei einem Brandzustand
weiter funktioniert.

Zweidraht-RS-485-Modbus-RTU/ASCII-Kommunikation - Ein Industriestandard-Signalisierungsprotokoll
fiir die Kommunikation von Informationen zwischen Komponenten in einem System, zum Beispiel
einem SCADA-System oder einer SPS. Es wird oft eingesetzt, damit mehr Informationen tiber einen
Relaisausgang kommuniziert werden kénnen als nur der einfache Offen-bzw. Geschlossen-Status.

Zone - Ein einfacher Stromkreis des ProReact EN Analogue-LHD-Kabels, das mit einer einzigen ProReact
EN Analogue Composite Control Unit verbunden ist.
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Anhang A - Alarmtemperaturdiagramme

54°C

(Typische Anwendungstemperatur von 15 °C)

140
120
o
g 100
L
Qo
§
s 80
S
2 60
('U
E
o
<<
s 40
£
(7
E
20
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
% des ProReact EN Analogue-Sensorkabels ausgesetzt
= Typische Anwendungstemperatur (15 °C) === Max. Anwendungstemperatur (30 °C)
Diagramm AT - Die fiir einen Alarm erforderliche erwartete Temperatur im Verhdltnis zum prozentualen Anteil
der 54°C-Einstellung des ProReact EN Analogue LHD-Kabels
64°C
(Typische Anwendungstemperatur von 25 °C)
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= Typische Anwendungstemperatur (25 °C) === Max. Anwendungstemperatur (47 °C)

Diagramm A2 - Die fiir einen Alarm erforderliche erwartete Temperatur im Verhdltnis zum prozentualen Anteil
der 64°C-Einstellung des ProReact EN Analogue LHD-Kabels
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Anhang A - Alarmtemperaturdiagramme (fortges.)

Fur einen Alarm erforderliche Temperatur (°C)

Fur einen Alarm erforderliche Temperatur (°C)
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72°C

(Typische Anwendungstemperatur von 30 °C)
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= Typische Anwendungstemperatur (30 °C) === Max. Anwendungstemperatur (47 °C)

Diagramm A3 - Die fiir einen Alarm erforderliche erwartete Temperatur im Verhdltnis zum prozentualen Anteil

der 72°C-Einstellung des ProReact EN Analogue-LHD-Kabels

79°C

(Typische Anwendungstemperatur von 35 °C)
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= Typische Anwendungstemperatur (35 °C) === Max. Anwendungstemperatur (47 °C)

Diagramm A4 - Die fiir einen Alarm erforderliche erwartete Temperatur im Verhdltnis zum prozentualen Anteil

der 79°C-Einstellung des ProReact EN Analogue LHD-Kabels
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Anhang A - Alarmtemperaturdiagramme (fortges.)

86°C
(Typische Anwendungstemperatur von 40 °C)
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Diagramm A5 - Die fiir einen Alarm erforderliche erwartete Temperatur im Verhdltnis zum prozentualen
Anteil der 86°C-Einstellung des ProReact EN Analogue-LHD-Kabels
100°C
Typische Anwendungstemperatur von 50 °C)
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= Typische Anwendungstemperatur (50 °C) === Max. Anwendungstemperatur (65 °C)

Diagramm A6 - Die fiir einen Alarm erforderliche erwartete Temperatur im Verhdiltnis zum prozentualen Anteil
der 100°C-Einstellung des ProReact EN Analogue-LHD-Kabels

Emm Telefon: +44 1274 882359 E-Mail: info@thermocable.com

Thermocable (Flexible Elements) Ltd,

'E www.thermocable.com Pasture Lane, Bradford, BD14 6LU

United Kingdom




