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VESDA-E Ansaugrauchmelder (ASD)

VESDA-E — Die nächste Generation 
der VESDA Ansaugrauchmelder
Seit Einführung der Ansaugrauchmelder (ASD)-Technologie 
vor fast 30 Jahren, gilt VESDA als das weltweit anerkannt 
beste System. Es schützt Menschen, unersetzliche 
Vermögenswerte und aufgabenkritische Infrastrukturen an 
einzigartigen Standorten überall auf der Welt.

VESDA-E ist die nächste VESDA-Generation, die mit 
ihrem umfangreichen Innovationspotenzial die 
durchweg positiven VESDA-Erfahrungen noch einmal 
dramatisch verbessern wird:

• VESDA Smoke+ bietet Ihnen neben einer erhöhten 

mindestens 3x bessere Rauchabweisung, eine bis zu 2x 

Einheitenbereich

• VESDA Flex: zukunftssichere Erweiterbarkeit und 

Hardware-Erweiterungsmodule, die sich zur 
Funktionserweiterung problemlos am VESDA-E-Melder 

• VESDA Analytics bietet Ihnen einzigartige Funktionen zur 

DieselTraceTM, WireTraceTM and DustTraceTM

• VESDA Verify sorgt durch eine zielgenaue 

beispiellose Situationswahrnehmung und entsprechend 
verbesserte Reaktionszeit

• VESDA Connect bietet umfangreiche 

VESDAnet und Relais, mit denen sich die Installations-, 
Inbetriebnahme-, Überwachungs- und 
Instandhaltungskosten reduzieren lassen

• VESDA TCO: senkt die Gesamtbetriebskosten mittels 

Überwachungsoptionen und Rückwärtskompatibilität. Mit 
VESDA-E können Sie Ihre Gesamtbetriebskosten um bis 

VESDA-E ist das fortschrittlichste, zuverlässigste und 

So funktioniert VESDA-E VEU/VEP

in die Flair-Detektionskammer gezogen. 

verschmutzungsfrei bleiben. 

Die FlairTM-Detektionskammer verwendet rund 330.000 
Sensoren sowie hoch entwickelte Algorithmen zur 

Filternutzungsdauer.



Die sechs Gründe für VESDA-E

1 VESDA Smoke+

VESDA Smoke+ nutzt die patentierte Flair-
Detektionstechnologie, das Herzstück der VESDA-E-

verwendet wird. Die Flair-Detektionstechnologie bietet Ihnen 

Schwerpunkt von Smoke+ ist die Verbesserung 

 
b. Kürzere Reaktionszeit 

 
 b. Minimierung von Fehlalarmen

VESDA Flex bietet zukunftssichere Erweiterbarkeit und 

• 

problemlos in den VESDA-E-Melder integrieren

• 

und verwalten kann 

VESDA Analytics sorgt für eine weitere 

ergänzende wahrscheinlichkeitstheoretische Informationen 

verfügen über eine integrierte Analysebenachrichtigung für 

Analytics sind DieselTraceTM, WireTraceTM und DustTraceTM.
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VESDA Verify bietet durch die zielgenaue Adressierbarkeit 

SmokeTrace eine beispiellose Situationswahrnehmung, die 

gleichzeitiger Reduzierung von Fehlalarmen. Ausführliche 

VESDA Connect

Inbetriebnahme-, Überwachungs- und 
Instandhaltungskosten dank umfangreicher 
Konnektivitätsmöglichkeiten und Ferndiagnose-Tools (inkl. 

lassen.

VESDA TCO

VESDA-E verbessert den CapEx-Wert, da eine höhere 

Abdeckungsbereich zulassen.

austauschbarer Komponenten und der automatischen 

Funktionen erleichtern die Installation und senken die 
Kosten via:

• Automatische Inbetriebnahmeoption
• 
• 

ausführen
• Sofortige Überwachung via Wi-Fi
• Montageschablone
• Montagehalterung
• 
• 

VESDA-E can also provide vast monitoring options 
including:

• 
• Fernsteuerung
• VESDAnet
• iVESDA

VESDA-E können Sie Ihre Gesamtbetriebskosten um bis zu 

4

5

6



VESDA-E   Produktreihe

Melder
VESDA-E VEU
Melder in der VESDA-E-Reihe. Er verfügt 
über einen extrem breiten Alarm-

20,0% obs/m und bis zu 80 Klasse-A-
Ansaugöffnungen und ermöglicht dadurch 

an linearen und verzweigten 

Hochdeckenanwendungen eine um bis zu 

Meldermontage sorgt für eine gute 

2. 

VESDA-E VEP
Die Ansaugrauchmelder der VESDA-E 

und die Einsatzmöglichkeiten der VESDA-

Serie ist mit einem leistungsstarken 
Ansauglüfter ausgestattet, der eine 

Modell mit vier Ansaugleitungen 

.

VESDA-E VEA**
Der VESDA-E VEA ist der erste 
adressierbare Ansaugrauchmelder (ASD) 
für adressierbare Standard-
Detektionsanwendungen mit eingriffsfreier 

und erheblich kürzerer Wartungszeit. Der 
VEA ermöglicht eine zielgenaue 

Der VEA bietet eine erstklassige Detektion 
mit integrierten Filtern und einer 
Selbstreinigungsfunktion, die stets eine 

Überprüfung und Wartung, die eine durchgängige 
Überwachung der Systemintegrität gewährleistet, die 
Wartungszeiten um bis zu 90% verkürzt und die 
Gesamtbetriebskosten (TCO) um bis zu 60% reduziert. 

 

StaX**

Wartungskosten in staubigen 

Reinigungsvorgang wird eine 

den Atmosphärendruck an, so dass 
Staub- und Flusenablagerungen 
hinausbefördert werden.

Netzteil (PSU)
Spannungsversorgung, die den 

über eine Akkuladefunktion, mit der 
die Reserveakkus überwacht und 
gespeist werden.

ECO Gasdetektion
Gasdetektion mit Hilfe desselben 

Rauchdetektion genutzt wird. 
 

 
den erforderlichen Stutzen, um sie  

Die ECO-Melder haben externe Anschlussklemmen, was die 

VEU-A10

VEU-A00

 
 

 VEA-040-A10

VEA-040-A00

VEP-A00-P

VEP-A00-1P

VEP-A10-P



 
 

         DieselTraceTM

DieselTraceTM gestattet die zielgerichtete Detektion anormal 
vorhandener Abgaspartikel von Dieselmotoren. 

die Verunreinigung von  oder 
hochreinen Fertigungseinrichtungen durch Dieselpartikel 
zu vermeiden. Sie kann auch eingesetzt werden, um das 

Verladerampen, Warenlagern, 
und Straßentunneln zu 

aktivieren, sobald der Grenzwert für Dieselpartikel 
überschritten wird.

immer mehr Arbeitgeber in der Verantwortung, eine sichere 
Arbeitsumgebung für ihre Mitarbeiter bereitzustellen und zu 
gewährleisten. DieselTraceTM kann eine wichtige Rolle bei 

sich auch Industriehygieniker, beispielsweise bei 

zahlreiche dieselbetriebene Geräte zum Einsatz kommen.

      

         WireTraceTM

WireTraceTM gestattet die zielgerichtete Detektion von 

Isolierung freisetzen.

ursächlichen Quellen (d. h. elektrische Drähte und/oder 
Kabel) zielgerichtet ermitteln und schneller entsprechende 

Geschäftskontinuität treffen. WireTrace kann zur 

Elektroinstallationskanälen und 
Kabeltunneln, eingesetzt werden.

      

         DustTraceTM

DustTraceTM gestattet die zielgerichtete Detektion von 

eine Verunreinigung in der  und in 
 zu verhindern. Sie kann auch 

auszuschalten und eine Verunreinigung in 
Telekommunikationseinrichtungen oder Datenzentren 
zu vermeiden.

Konnektivität
VESDA Ethernet
Ermöglicht die Verbindung mit  

eingebetteten Webserver bereit und 
liefert E-Mail-Alarmbenachrichtigungen.

VESDA Wi-Fi
Ermöglicht die Verbindung mit mobilen 
iOS- und Android-Geräten und damit 
eine beispiellos einfache Wartung und 
Überwachung.

Host-Modus ermöglicht er zudem das 
Aktualisieren der Firmware, indem Sie 

und dann am Rauchmelder die dafür vorgesehene Taste 

Ereignisprotokollen.

Schleife an.

Jeder VESDA-E-Rauchmelder besitzt bis zu sieben Relais.

• 

Überwachung
• Diese Relais ermöglichen den Anschluss an 

Sicherheitssysteme



VESDA-E   Software 
VSM
Ein Softwarepaket, das es dem Anwender ermöglicht, ein 
VESDA-System von einem zentralen Standort über eine 
VESDAnet-Kommunikationsschleife, ein Ethernet oder ein 

VSC
Ein Softwarepaket, mit dem sich die gesamte Modellpalette 

ASPIRE 
Eine Windows®-basierte Anwendung, die bei der 

VESDA-E Ansaugrauchmeldesysteme hilfreich ist. Sie stellt 
dem Entwickler Instrumente bereit, die den 

Konzeptimplementierung. Dank automatischer Erstellung 

eines Installationsdatenpakets, hat der Installateur alle 
erforderlichen Informationen zur Hand. 

iVESDA
iVESDA ist eine herunterladbare Anwendung, die auf 
Android- und iOS-Handheld-Geräten installiert und zur 
einfachen und problemlosen Überwachung und 
Instandhaltung von VESDA-E-Systemen eingesetzt werden 
kann. Sie ist zudem mit vorhandenen VESDA-Meldern 
kompatibel, die sich im selben VESDAnet wie die VESDA-

Fehler- und andere Statusinformationen wie 

VESDA   Zubehör 
VESDA Pipe 

VESDA ASD-Systems ist das Rohrleitungsnetzwerk, in dem 

Art.



ADPRO   SmokeTrace
SmokeTrace ist ein Videoanalyse-Algorithmus, der die visuelle Raucherkennung durch 

mit SmokeTrace analysieren Videobilder von strategisch platzierten Kameras oder einer 

vermeiden. Dabei handelt es sich um eine zusätzliche und freiwillige Erweiterung des 
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VESDA-E   Produktvergleich

Features VEU VEP-1 VEP-4 VEA

Internationale Zulassungen

C, D)
ausstehend ausstehend

Feuer 1 Niedrigster Grenzwert Ansaugöffnungsempfindlichkeit 

Empfindlichkeitsbereich

Anzahl Ansaugstutzen Ansaugleitungen
Zweistufige Filtrierung aJaJaJaJ

2* 2 2.000 m2 2.000 m2

Ansaugöffnungen
280 m

Rohrlänge (Verzweigte) 800 m
Adressierbarkeit
Gesamtzahl der Alarm-
Schwellenwerte
Relaisausgänge 777

Ereignisanzahl) 000.02000.02000.02000.02

Durchflußmessung pro Einlaß aJaJaJaJ

Schutzart

Programmierwerkzeuge
- Integriertes Programmiermodul
- Programmier-Handgerät
- PC-Software (VSC, VSM) 

StaX-Ausbaufähigkeit**

seYaJaJ
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